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取扱説明書について 

本機の取扱説明書は本書と基本編の2部構成になっていまず。 

本書は、ネットワークを経由してパーソナルコンピューター似下、 PC ) から本機を操作ずる方法と 、 PC 
から本機を設定ずる方法について説明していまず。 

本書で使巧しているカメラの画面は、 DG - SW 3 日6を代表として記載していまず。お使いの機種によっては、 
説明の画面とカメラの画面び異なる場合びありまず。 

本機の設置のしかたやネットワーク機器との接続方法については、取扱説明書基本編をお読みください。 
本書では、品番をじ(下のよラに省略している場合びありまず。 


品番 

略称 

品番 

略称 

DG - SW 396 

SW 396 

DG - SW 39 已 

SW 39 己 

DG - SC 386 

SC 386 

DG - SC 38 己 

SC 38 己 

巨巨- SC 384 

SC 384 

BB - SW 175 

SW 175 

BB - SW 174 W 

SW 174 W 

BB - SW 172 

SW 172 

BB - ST 165 

ST 165 

BB - ST 162 

ST 162 


記号について 


本書では、機種によって使用び制限される機能には、 LU 下の記号を使って使用できる機種をおしていまず。 
本記号び使用されていない機能については、全機種び対応していまず。 


記号 

使用できる機種 

記号 

使用できる機種 

C^W396^ 

DG - SW 396 

C^W395]) 

DG - SW 395 

广 SC386 つ 

DG - SC 386 

广 SC385 つ 

DG - SC 385 

〇ご 38 〇 

BB - SC 384 

CSW175 つ 

臣臣 - SVV ]7 已 

<|W174 而 

目目- SW 174 W 

CSW172 つ 

BB - SW 172 

C ST165；；；) 

BB - ST 165 

Q ST162) 

BB - ST 162 


商標および登録商標について 

• Microsoft 、 Windows、Windows Vista、Windows Media、Internet Explorer 、 ActiveX およひ 
DirectX は、米国 Microsoft 0日「|3日「31:1日11の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Microsoft (：：日「|3日「31:1日11のガイドラインに従って画面写真を使用しています。 

• iPad 、 iPhone、iPod touch . QuickTime は、米国および他の国々で琶録された Apple Inc . の商標です。 

• Android は 、 Google Inc . の商標または琶録商標です。 

• 目 luet 日日 th は目 luet 日日 th SIG , Inc . の米国およびその他の国における琶録商標または商標です。 
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. SDHC □コ'は SD -3 C , LLC の商標でず。 

• その他、この説明書に記載されている会社名-商品名は、各会社の商標または登録商標でず。 


略称について 

このドキュ >(ントではじ(下の略称を使用しています。 

Microsoft ® Windows ® 7日本語版を Windows 7と表記しています。 

Microsoft ® Windows Vista ® 日本語版を Windows Vista と表記しています。 

Microsoft ® Windows ® XP SP 3 日本語版を Windows XP と表記しています。 

Windows ® Internet Explorer ® 9.0 日本語版、 Windows ® Internet Explorer ® 8.0 日本語版、 Windows ® 
Internet Explorer ^ 7.0 日本語版、 Microsoft ® Internet Explorer ® 6.0 日本語版を Internet Explorer と表 
記しています。 

SDHC / SOy モ U —力ードを SD カードまたは SD > (モ U —力ードと表記しています。 

Universal Plug and Play を UPnP ™ または UPnP と表記しています。 

表示用プラグインソフトウェアについて 

本機で画像を表示ずるには、表示用プラグインソフトウェア 「Network Camera View 4 S 」 をインストー 
ルずる必要びありまず。 表示用プラグインソフトウェアは、本機から直接インス!-ールずるか、付属の 
CD - ROM のメニューで「表示用プラグインソフトウェア」の[インストール]ボタンをク U ックして、画 
面の指示に従ってインス I -ールしてください。 



重要 

• お買い上げ時は、「プラグインソフトウェアの自動インス!-ール」を「許可ずる」に設定されていま 
ず。ブラウヴーの情報バーにメッセージび表おされる場合は、239ページをお読みください。 

• 最初に PC からライブ画ページを表示ずると、カメラ画像の表示に必要な ActiveX ® のインス!ル 
画面び表示されまず。画面に従ってインス I -ールして<ださい。 
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• ActiveX のインス!-ールび完了しても、画面を切り換えるたびにインス!-ール画面び表おされる場 
合は、 PC を再起動してください。 

• 表示用プラグインソフトウェアは、 PC ごとにライセンスび必要でず。プラグインソフトウェアを自 
動インス!-ールした回数は、「メンテナンス」ページの[バージョンアップ]タブで確認でさまず 
(一214ページ)。ライセンスについては、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 
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1 操作 


1操作 


1.1 PC か!5画像を見る 

ここでは、 PC からカメラの画像を見る方法を説明しまず。 

1.1.1 1台のカメラの画像を見る 

お知らせ 

• SW 175/ SW ]74 W / SW ]72/ ST 165/ ST ]62&、 MPEG -4 に対応していません。 


1 PC のウェブブラウヴーを起動しまず。 

2 IP 簡単設定ソフトウェアで設定した IP アドレスを、ウェブブラウヴーの[アドレス]ボックスに入力し 
ます。 

IPv4 アドレスの入力例： 

http :// IPv 4 アドレスで登録した URL 

http :// 192.168 .0.10/ 

IPV 巨アドレスの入力例： 

hnp://[IPv 日アドレスで登録した URL ] 

http :// [2001 : db 8: :10]/ 



〈IPv4アクセス例〉 



〈IPv6アクセス例〉 


重要 

• HTTP ポート番号び「80」から変更されている場合は、 rht 巧://カメラの IP アドレス:ポート番 
号」を[アドレス]ボックスに入力してください。 

例：ポート番号び8080に設定されている場合： http : //192 .168.0.11: 8080 

• 本機び□一カルネットワーク内にある場合、□一カルアドレスに巧してプ□キシサーバーを使用 
しないよラに、ウェブブラウヴー（メニューバーの[ツール]-[インターネットオプション]) 
からプ□キシサーバーの設定を行ってください。 

お知らせ 

. ネットワークぺージ（一16已ぺージ）の[ネットワーク]タブの 「 HTTP 引の r 接続方法」 

で 「 HTTP 引を設定している場合については 「 HTTPS でカメラにアクセスずる」（一181ぺ一 
ジ）をお読み< ださい。 
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1 操作 


3 [ Enter ] キーを巧しまず。 

CSW396 つ广 SW3 助つ广 SC386 つ广 SC385) 广 SC380 : 

r ユーヴー認証」を ronj に設定した場合、ライブ画ページび表おされる前に認証ダイア□グび表おさ 
れまず。ユーヴー名とパスワードを入力してください。初期設定のユーヴー名とパスワードは攻下のと 
おりでず。 

ユーヴ名： admin 
パスワード：1234已 

CSW175 つ C§W174W> 广 SW172 つ广 ST1 胡つ广 ST162) : 

ライブ画ページび表おされる前に認証ダイア□グび表おされまず。ユーヴー名とパスワードを入力して 
ください。初期設定のユーヴー名とパスワードは LU 下のとおりでず。 

ユーヴ名： admin 
パスワード：1234已 

ーライブ画ページび表示されまず。ライブ画ページにっいての詳細は、 ] 2ページをお読みください。 



Network Camera 

DG-SW396 


直涅国担盤 


リス 广 


重要 

• セキュ U ティを確保ずるため、ユーヴー名び 「 admin 」 のパスワードは必ず変更してください。パ 
スワードは定期的に変更ずることをお勧めしまず。 

•] 台の PC で複数の H . 264 (または MPEG -4) 画像を表おしよラとした場合、 PC の性能により、画 
像び表おされない場合びあ0まず。 

お知らせ 

• r 動画配信形式」を rH .264」 に設定していると、 H .264 画像び表示され、 rMPEG -4」 に設定して 
いると MPEG -4 画像び表示されまず。 

• 本機に同時にアクセスできるユーヴーは、 H .264 (または MPEG -4) 画像を受信しているユーヴー 
と JPEG 画像を受信しているユーヴーとを合計した最大14人まででず。ただし、「配信量制御（ビッ 
トレートり、「1クライアントあたりのビットレート*」の設定によっては、アクセスできるユーヴ ー 
数び14人 LU 下に制限される場合びありまず。アクセスでさる最大ユーヴー数14人を超えた場合は、 
アクセス超過メッセージび表示されまず。 「 H .264」 （または 「 MPEG -4」） の「配信方式」を「マ 
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1 操作 


ルチキヤスト」に設定したとき、 H .264 (または MPEG -4) 画像を受信している2人目じ(降のュー 
ヴーはアクセス数にカウントされません。 

. rH .2 日4配信」（または rMPEG -4 配信」）（一87ぺージ、日3ぺージ）を 「 On 」 に設定ずると、 
H .264 (または MPEG -4) 画像び表示されまず。 「 Off 」 に設定ずると、 JPEG 画像び表示されまず。 
「 H . 264配信」（または rMPEG -4 配信」）を「加」に設定した場合でも、 JPEG 画像の表示は巧能 
でず。 

• JPEG 画像の画像更新速度はネットワークの環境、 PC の性能、被写体、アクセス数により遅くなる 
ことびありまず。 

〈JPEG 画像更新速度〉 

「H.264 配信」（または n\/IPEG-4 配信 J) び 「On」 の場合 

CSW395 つ广 SC385 つ : 

最大] Ofps (1280X960 、 1280X720 、 800x600) 

最大1已 fps (上記じ(外） 

CSW396 つ广 SC3 地つ广 SC 380 : 

最大5 fps 

CSW175 つ巧 W174 の广 SW172 つ广 ST1 防つ广 ST162) : 

最大30 fps 

「H.264 配信」（または n\/IPEG-4 配信」）び fOffJ の場合 

最大30 fps 
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1.1.2 ライブ画ページについて 

お知らせ 

• SVV ]75/ SVV ]74 VV / SVV ]72/ ST ]65/ ST ]62&、 MPEG -4 に交 t 応してし、ません。 



Network Cam が a 

DG-SW396 


DG-SVV396 


ライフ面 設定 


マル千つ々リー 


110 Q0 


an aa 


旨垣垣垣 m 


ストリーム送が 


SD な存 ログ表示 


① [select language ] プルダウン メニユ ー 

画面に表おされる言語を切り換えることびできまず。また、カメラにアクセスしたとさに表示される最 
初の言語を r 基本設定」の「言語還お」で設定ずることびでさまず。（一已7ページ） 

⑤ [設定]ボタン’1 

設定メニューを表おしまず。ボタンび緑色に変わ0、設定メニューび表示されまず。 

③ [ライブ画]ボタン 

ライブ画ページを表おしまず。ボタンび緑色に変わり、ライブ画ページび表示されまず。 

④ [マルチスクリーン]ボタン 

設定メニューでマ j レチスク U — ン表おずるカメラを設定ずると、]画面で複数の画像を見ることびでさ 
まず。（一20ページ） 

⑥ [切換]ボタン 

.[ H .264] ボタン/ [ MPEG -4] ボタン： ボタン上の rH .264 J (または 「 MPEG - A 」） の文きび緑 
色に変わり、 H . 264画像（または MPEG -4 画献び表おされまず。設定メニューで 「 H .264(1 ル 
「 H . 2日4(2)」（または 「 MPEG -4(1)」、「 MPEG -4(2)」） の 「 H . 2日4配信」（または 「 MPEG -4 配 
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1 操作 


信」）を ronj に設定ずると、 [ H .264] ボタン（または [ MPEG -4] ボタン）び表示されまず。 

(一87ページ、日3ページ） 

• [ JPEG ] ボタン： ボタン上の 「 JPEG 」 の文字び緑色に変わり、 JPEG 画像び表示されまず。 

⑥[ストリーム選択]ボタン 

このボタンは、 H . 264画像（または、 MPEG -4 画像）び表示されているとさのみ表示されまず。 

•[1] ボタン： ボタン上の「1」の文字び緑色に変わり、メインエ U アの画像び、 H .2 日 4(1) (または、 
MPEG -4(1)) で設定した内容（一87ページ、日3ページ）に従って表示されまず。 

• に]ボタン： ボタン上の「2」の文きび緑色に変わり、メインエ U アの画像び、 H .2 日 4(2) (または、 
MPEG -4(2)) で設定した内容（一87ページ、日3ページ）に従って表示されまず。 


⑦[解像度]ボタン 

このボタンは、 JPEG 画像び表示されているとさのみ表示されまず。 


[ VGA ] 

「 VGA 」 の文字が緑色に変わり、>(インエ U アの画像が VGA サイズで表示され 
ます。 

[ QVGA ] 

「 QVGA 」 の文字び緑色に変わり、メインエ U アの画像び QVGA サイズで表お 
されます。 

[已 40 X 360] 

[640 X 360] の文字び緑色に変わり、メインエ U アの画像び日 40 X 360 サ 
イズで表示されます。 

[320 X 180] 

[320 X 180] の文字び緑色に変わり、メインエ U アの画像び 320 X 180 サ 
イズで表示されます。 


CSW396CSW3 助つ CSC386) QSC385 つ CSC384 つ QSW175^ C|W174 の [STI 防）： 


[1280X960] 

「1280 X 960」の文字び緑色に変わり、メインエ U アの画像び] 280 X 960 
サイズで表示されます。 

[1280X720] 

[1280 X 720] の文字び緑色に変わり、メインエ U アの画像び] 280 X 720 
サイズで表示されます。 


广 swaged 广 SW395 つ广 SC386) 广 SC3 肪つり W172) こ ST162) : 


[800X600] 

[800 X 600] の文字び緑色に変わり、メインエ U アの画像び 800 X 600 サ 


イズで表示されます。 


お知らせ 

CSW396) CSW390 CSCSSO (5 〇 38 〇り〇 380 〇 … 口〇《 "174 の广 ST1 的つ : 

• [ VGA ]、[ QVGA ]、 [1280 X 960] ボタンは、「アスペクト比」の設定び 「4:3」 で、「4:3 
( VGA )」 でに設定されているときのみ表おされまず。 

• [640 X 360]、[320 X 180]、 [1280 x 720] ボタンは、「アスペクト比」の設定び 
「1日:日」に設定されているとさのみ表示されまず。 

• 解像度び「] 280 X 960」または「1280 X 720」の場合、ウェブブラウヴー画面の大きさに 
よって、実際のサイズよりを縮ルされる場合びありまず。 

Cswi72^ 〇雨 2 つ : 

• [ VGA ]、[ QVGA ]、 [800 X 600] ボタンは、「アスペクト比」の設定び「4:3」に設定されて 
いるとさのみ表示されまず。 
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• 旧40 X 360]、 [320 X 180] ボタンは、「アスペクト比」の設定び「16:日」に設定されてい 
るとさのみ表示されまず。 

® [画質選択] ボタン 

このボタンは、 JPEG 画像び表示されているとさのみ表示されまず。 

• [1] ボタン： JPEG の画質設定の画質1で設定した内容（一84ページ）に従って表おされまず。 

- [2] ボタン： JPEG の画質設定の画質2で設定した内容（一84ページ）に従って表おされまず。 

⑨ AUX ボタン’4 

じ(下のボタンは、設定メニューで「アラーム」の r 端モ3」び 「 AUX 出力」に設定されている場合のみ 
表示されます。（一137ページ） 

• に pen ] ボタン： 「 Open 」 の文きび緑色に変わり、 AUX 端子び Open 状態になりまず。 

• に lose ] ボタン： 「 Close 」 の文きび緑色に変わり、 AUX 端テび Close 状態になりまず。 

お知らせ 

.「 AUX 」、「 Open 」、「 Close 」 の名称は変更ずることびできまず。（一14已ぺージ） 

饭） [50 保巧]ボタン’4 CSW 390 d 而お） 〇。386つり0385つ 广5口8〇广 SW 175 つ广 SW 172 つ广 ST 165 つ 
广 ST 162 つ 

旧 D ] ボタンは、設定メニューで r 保をモード」を「手動保を」に設定している場合のみ表おされまず。 
(一6已ページ） 

ボタンをク U ックずると、手動で SD メモ U —カードに画像を保をできまず 。 SD メモ U —カードに手動 
で画像を保をずる方法は3已ページをお読みください。 

⑩ [□グ表巧]ボタン’1 Cs \ N 396^ Csmof ^ Oc 386 つ Oc 胡5つ0 C 380 〇\/717〇 こ svm ご 〔 STies つ 
广 ST 162 つ 

山スト]ボタンは、設定メニューで「□グ保を」を ronj に設定している場合のみ表示されまず。 

(一78ページ）ボタンをク U ックずると、□グ U ストび表示され 、 SD メモ U — 力ードに保をされて 
いる画像を再生でさまず。□グ U ストの詳細と画像の再生のしかたについては 4] ページをお読みく 
ださい。 

® [ズーム]ボタン’ 4 

• [ I :ズーム（倍率）を「広角」方向に調節しまず。 

• [XI I :ズーム（倍率）を].0倍にしまず。 

• I 换 I :ズーム（倍率）を「望遠」方向に調節しまず。 

⑩[フォーカス]ボタン’4 〔 SW 390 CSW 395 つ〔503册つ〔3〇3肪つ广 SC 380 
• 【 ォート 1 : 自動的にフォーカス（焦点）を調節しまず。 

• [巧 1 :フォーカス（焦点）を「近」方向に調節しまず。 

• 【这 I :フォーカス（焦点）を「遠」方向に調節しまず。 

お知らせ 

• じ(下のよラな被写体は、オートフォーカスでピントを合わせることびでさません。手動操作でピ 
ントを合わせてください。 

-輝いたり、強い光び反射ずる被写体 
-水滴や巧れのついたガラス越しにある被写体 


14 取扱説明書操作-設定編 
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-遠<の被写体と近<の被写体びミ畳在ずる場合 
-明暗差のない被写体（白い壁など） 

-ブラインドなど、横じまの被写体 
-斜めの被写体 
-暗い被写体 
⑩ 自動モード* 4 

プルダウンメニューから動作を選択し、閱始]ボタンをク U ックずると選択した動作を開始しまず。[終 
了]ボタンをク U ックずると動作び終了しまず。また、パン、チルト、ズーム、フォーカスの操作を行っ 
た場合や「セルフ U 夕ーン」（一日7ぺージ)、「アラーム連動動作」（一13日ぺージ）で設定した動 
作び開始した場合ち終了しまず。 

• 自動追従 CSW 3 助) CS お 85) :自動追従を行いまず。 

お知らせ 

• 大ささび画面の1/300ブ□ック LU 上で、背景画像とのコントラスト比び已％1；(上の物体を 
自動追従しまず。 

-本機の自動追従機能は、画面上の動く物体を追従ずる簡易的な機能でず。 LU 下のよラな場合 
は、移動物体を自動追従でさません。 

-画面内に複数の移動物体びを在ずる場合 
-被写体にコントラストびない場合 
-移動物体の速度び速い場合 
-移動物体びルさいまたは大さい場合 
-画像び暗い場合 
-画像にちらつさびある場合 

-ズーム倍率び望遠側に設定されている場合は自動追従の精度び落ちまず。広角側で使用ずる 
ことをお勧めしまず。 

• 自動追尾 Csw 390 Csc 泌〇 :自動追尾を行いまず。 

お知らせ 

-自動追尾機能は、画面内で動さびある対象物を巧出し、自動的に追尾しまず。 

• 本機の自動追尾機能は、 LU 下のよラな場合には、追尾でさなかったり、追尾性能び悪くなっ 
たりずることびありまず。 

-被写体と背景のコントラストびない場合 
- ドームに水滴や巧れびついている場合 
-照度変化び大さい場合 
-被写体 L ソ外の動さび多い場合 
-カメラの光軸上谢が方向）で移動した場合 
-カメラの真下付近で被写体び移動した場合 
-ちらつさび激しい場合 

-窓越し、路面の照り返し、逆光によるドーム内への映りこみなど光の反射びある場合 
-電柱や物かげなどに追尾対象物体び隠れた場合 
-被写体び他の移動体とずれ違ラ場合 
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-被写体の動さび速ずざたり、遅ずざたりずる場合 
-カメラ本体び揺れている場合 

-ズーム倍率び望遠側に設定されている場合は自動追尾の精度び落ちまず。広角側で使用ずる 
ことをお勧めしまず。 

• 才ートパン CSW 396) CSW 395) CSC 386) CSC 385) CSCSSQ :あらかじめ設定（一120ぺージ)し 

たパンのスタート位置とエンド位置の範囲を自動的に旋回しまず。 

ズーム、フォーカス操作を行ってち、旋回動作は継続しまず（[ズーム]ボタンの [XI ] ボタンをク 
U ックずると旋回動作び停止しまず)。 

• プリセットシーケンス CSW 390 CSW 395 つ CsC 站 6) CSC 385) CsCSSp :あらかじめ登録 

(一] ] 日ページ）してあるプ U セットポジションを、プ U セット番号のルさいほラから順番に移動 
します。 

• 3己0度マップショット Csw 396) Csw 395) CSC 386) CSC 385) CSCSSQ : 水平ち向に 4 已。の回転を 

8回行い （4 已。 X 8 = 360。 ）、各位置の画像を8枚の画像で別ウインドウにサムネイル表おしま 
す。サムネイル表示をク U ックずると、カメラの向さびその位置に移動し、ライブ画ページに画像び 
表示されまず。 

• プリセットマップショット： あらかじめ登録（一]]日ぺージ）したプ U セットポジション]〜8を、 
順に8枚の画像で別ウインドウにサムネイル表おしまず。サムネイル表示をク U ックずると、カメラ 
の向さびその位置に移動し、ライブ画ページに画像び表示されまず。 

お知らせ 

• サムネイル表おび終了してカメラの向さび元のポジションに戻るまで、ブラウヴー操作をし 
ないでください。 

• カメラび移動中に36□度マップショットを行ラと、移動中の画像びサムネイル表おされるこ 
とびありまず。その場合は、再度、3己0度マップショットを行ってください。 

• プ U セットマップショット実行時に、プ U セットポジション]〜8で登録されていないポジ 
ションびある場合、そのポジションのサムネイルには]っ前のサムネイルと同じ画像び表お 
されます。 

また、登録されていないポジションのサムネイル表示をク U ックしてち、カメラの向さは移 
動しません。 

• 360度マップショット、プ U セットマップショット実行後に戻るポジションは、元のポジ 
ションから多少ずれる場合びありまず。 

• 画像の再読み込みや画面び切り換わる操作（[ライブ画]、[マルチスクリーン]、 [ H .264], 
[ MPEG -4]、[ JPEG ]、 [スト U - ム選択]、胡军像度]、画質選択]、[設定]ボタンをクリッ 
クずる操作)、ライブ画ページを閉じる操作を行った場合は、表示中のサムネイル画面び閉じ 
られまず。 

再度、サムネイル表示をさせる場合は、360度マップショットまたはプ U セットマップショッ 
卜の操作をや0直して < ださい。 

. パト□—ル1 〜 4 CSW 396；) CSC 386 つ ： あらかじめ登録（一122ぺージ)したパト□—ル1〜4動 
作を行いまず。 
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© コント□ールパッド/ボタン’4 



:画像の水平位置-垂直位置の調節（パン-チルト）はパッドおよびボタンを左ク 


U ックして行いまず。 

パッドの外側をク U ックずるほど、カメラの動作速度び速くなりまず。 

QSW396CSW395) C SC 胡 6 ) C_SC 站 5 ) (SC384 ) : 

また、マウスをドラッグして調節ずることをできまず。ズームとフォーカスはちク U ックで行いまず。 
パッドの上下方向で上半分をク U ックずるとズーム（倍率）び望遠に、下半分をク U ックずると広ち 
になります。左ち方向で左半分をク1」ックずるとフォーカス（焦点）び近く、ち半分をク U ックずる 
と遠<な0まず。マウスホイール操作でちズームを調節でさまず。 

广 SW175 つ CSW174W) 广 SW172 つ广 ST165 つ广 ST162) : 

また、マウスをドラッグして調節ずることをでさまず。ズームはちク U ックで行いまず。 

パッドの上下方向で上半分をク U ックずるとズーム（倍率）び望遠に、下半分をク U ックずると広ち 
になりまず。マウスホイール操作でをズームを調節でさまず。 

饭 [明るさ]ボタン’ 4 

〇〜2已已で調節でさまず。 

• [ 職 -) I :画像び暗< な0まず。 

. [ mm I : 初期設定 （64) の明るさに戻りまず。 

• L 吼 +) I :画像び明るくな0まず。 


⑩プリセット’4 

プルダウンメニューからプ U セットポジションを選択し、[移動]ボタンをク U ックずると、あらかじめ 
登録（一]] 6ページ）されたプ U セットポジションにカメラの向さび移動しまず。番号の横の 「 H 」 は 
ホームポジションを表していまず。「ホームポジション」を選択ずると、カメラの向さをホームポジショ 
ンに移動でさまず（一日7ページ)。 

「ポジション名称」び登録されている場合は、ま号の横にポジション名称び表示されまず。 

@カメラタイトル 

[基本]タブの「カメラタイトル」で入力したカメラタイトルび表示されまず。（一已7ページ） 

® 揺過年数警告表示ボタン 

製造してからの経過年数に応じて、本機の点検時期を点滅表示でお知らせしまず。 

• 巨年目： ボタンをク U ックずると、消灯しまず。 

• 11年目む降： ボタンをク U ックずると、点な表示に変わりまず。 

@アラーム発生通知ボタン’ 4 

アラームび発生ずると、点滅表おしまず。ボタンをク U ックずると、アラーム出力端子び1」セットされ、 
表示び消えまず。（一37ページ） 

留）全画面表おボタン 

画像び全画面で表示されまず。ライブ画ページに戻るには、 PC のキーボードの Esc ] キーを巧しまず。 
表おされる画面のアスぺクト比は、モニターに合わせて調整されまず。 
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® スナップショットボタン 

スナップショット（静止画1枚）を取得し、その画像び別ウインドウで表示されまず。画像上でちク1」ッ 
クずると、ポップアップメニューび表示され、 「 Save 」 を選択ずると、 PC に画像を保をできまず。 

また、 「 Print 」 を選択ずると、プ U ンターに出力でさまず。 

お知5せ 

• Windows 7または Windows Vista の場合には、 LU 下の設定び必要になることびありまず。 
Intemet Explorer のメニューパ'—の[ツール]—[インターネットオプション]-[セキュ U 
ティ]タブにある[信頼済みサイト]を選択し、[サイト]をク U ックしまず。表おされる信頼 
済みウインドウの rweb サイト」にカメラのアドレスを登録してください。 

@受話ボタン’ 5 

受話音声 （ PC で聞く）の On / Off を切り換えまず。このボタンは、設定メニューで r 音声モード」を 
「受話」または「双方向（全二重)」「双方向（半二重)」に設定している場合にのみ表示されまず。 

(一131ぺージ） 

このボタンをク U ックずると、ボタン表示び^に切り換わり、本機からの音声び PC で聞こえなくなり 
ます。 

音量カーソル EH を移動ずると、受話音量を弱/中/強の3段階で調節でさまず。 

@送話ボタン’5 

送話音声 （ PC から話ず）の On / Off を切り換えまず。このボタンは、設定メニューで「音声モード」を 
「送話」または「双方向（全二重)」「双方向（半二重)」に設定している場合にのみ表おされまず。 

(一131ぺージ） 

送話中はボタンび点滅表おしまず。 

このボタンをク U ックずると、ボタン表おび@に切り換わり、 PC からの音声び本機で聞こえなくなり 
まず。 

音量カーソル EHH を移動ずると、送話音量を弱/中/強の3段階で調節でさまず。 

お知らせ 

- ] 人のユーヴーび送話中の間、「双方向（半二重)」に設定している場合は、他のユーヴーの受話 
は停止状態になり、受話ボタン、送話ボタンの操作びでさなくなりまず。「双ち向（全二重)」に 
設定している場合は、他のユーヴーは、送話ボタンの操作びでさなくなりまず。 

•] 回の送話時間は最大で已分でず。已分を過ざると送話び停止しまず。再度送話を行う場合は、陪 
話]ボタンをク U ックしてください。 

-本機を再起動ずると、音量カーソルで変更した受話音量/送話音量は、設定メニューの[音声] 
タブで設定されている受話音量/送話音量に戻りまず。（一 13] ページ） 

• 画面上では、音量カーソルは細かい調節びでさまずび、実際には3段階のいずれかの音量に設定 
されます。 

@ 5D 保巧状態表示 り W396 つ OW395 つ广 SC38 。 〇 038 〇 〇 038 〇 CSW170 CSW170 こ ST165) こ ST162 つ 

SD メモ U —力ードへの保を状態を表おしまず。 

保をび開始されると、 SD 保を状態表おび赤点灯しまず。保をび停止ずると、消灯しまず。 

この表おは、設定メニューの「保をモード」び「手動保を」、「スケジュール保を」に設定されている場 
合に表示されまず。（一62ページ） 

透）メインエ U ア’4 

カメラの画像を表おしまず。画像上には、設定した時刻表お形式と曰付表お位置に従って現在の日付時 
刻び表示されまず。（一已8ページ） 
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1 操作 


また、設定した画面内文字（一已日ページ）や操作したとさに明るさ（一已日ページ)、パン•チル 
卜角度/倍率表示（一日日ページ)、カメラ位置（一日日ページ）やプ U セットのポジション名称 
(一]] 8ぺージ）を表おしまず。表示ずる行数は、 SW 3 日 6/ SW 3 日已 / SC 386/ SC 38 已び3行、 
SC 384/ SW 1 7已 /SVV ] 74 W / SW 1 72/ ST 1 日已 /ST ] 己2がく 2手吁にな0まず。 

ライブ画ページのメインエ U ア内で画ちの中むとしたい位置をク U ックずると、ク U ックした位置を中 
むとずる位置にカメラの向さび移動しまず。 

マウスのドラッグ操作で表示したい範囲を選択ずると、選択したエ U アを中むとずる位置にカメラの向 
さび移動し、ズーム倍率び自動的に調節されまず。 

マウスホイール操作でち、ズームを調節でさまず。 

CSW396 つ CSC3 册つ : 

ライブ画ページのメインエ U ア内でちク U ックずると、クリックした位置にある物体に対して自動追尾 
を開始します。追尾対象の物体、周囲環境などによっては、正常に動作しない可能性びありまず。 

お知らせ 

• アクセスレベルの低いユーヴーび操作ずると、一時的に画面上の表示び変わる場合びありまずび、力 
メラの 動作には影響あ0ません。 

• ] 8倍 CSW395) CsC 站 5) CsC 380 /3日倍 CSW396 つ CSC386) よ0ち高いズーム倍率の画像を表おし 

ている場合、ク U ックした位置び画像の中むにならないことびありまず。 

• カメラの回転範囲を超える角度に移動ずるマウスのドラッグ操作を行った場合、カメラの動作巧能位 
置までカメラの向さび移動したあと、ズーム倍率び自動的に調節されまず。 

• PC によっては、撮影シーンび大きく変わる際に、 0 S の描画処理 （ GDI ) の制約により、ティアリン 
グ（画面の一部びずれて表おされる現象）び発生ずることびあ0まず。 

CSW175 つ巧 W174 而广 SW172 つ广 ST165 つ广 ST162 つ : 

• ク U ックした位置び画像の中むにならないことびありまず。 


‘1 アクセスレベルび「1.管理者」に設定されているユーヴーのみ操作でをます。 

で CSC384 つ广 SW175 つ巧 W174 の广 ST1 防つ 
っ CSW 390 CSW395^ CSC386) Cjc 胡 5 つ 

’ 4 「ユーヴ—認証」び ronj に設定（一 1 已已ページ）されているとをは、アクセスレベルび「1.管理者」または「2. 

カメラ制御」に設定されているユーヴーのみ操作でをます。 

’日 r 音声許可レベル」で設定したアクセスレベルのユーヴーのみ操作でをます。「音声許可レベル」にっいては、 

131ページをお読みください。 
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1 操作 


1.1.3 複数台のカメラの画像を見る 

複数台のカメラの画像を1っの画面（マルチスクリーン）で確認しまず。一度に4台（最大16台）までの力 
メラの画像を確認でさまず。マルチスク U —ンを使用ずるには、マルチスク U —ンで表示させるカメラの設 
定び必要でず。4台を]グループとして、最大4グループ（合計16台）まで登録ずることびでさまず。 

(一13已ぺージ） 

重要 

• 16画面表示の場合、パン•チルト-ズーム機能対応のカメラからの画像をパン•チルト-ズーム操 
作でさな< な0まず。 

• 4画面表示の場合、パン•チルト • ズーム機能対応のカメラからの画像は、パン•チルト-ズーム操 
作び可能でず。対応機種、バージョンにっいては、付属 CD - ROM 内の「はじめにお読みください 
( Readme ファイル)」をお読みください。または、 LU 下のパナソニックのサポートウエブサイトを 
参照 < ださい。 

dW 390 广 SW395) 00386 つり C385 つ : 

http :// panasonic . biz / security / support / info.html 

CSC384 ) C ： SW175) QW174WO CSW172) し ST1 枕 CST162 〉： 

http :// panasonic . biz / netsys / netwkcam / support / info.html 
• マルチスク U —ンで表おされる画像は JPEG のみでコマ送り画像でず。音声は出力されません。 

• 画像の表示中に本機の電源を切った場合やネットワークケーブルを抜いた場合は、ライブ画ページか 
らマルチスク U —ンに移動ずることはでさません。 

• 「アスペクト比」び「1日:日」に設定されているカメラをマルチスク U - ンで表示ずると、「アスぺク 
卜比」び「4:3」の表示枠に合わせて、縦に引き延ばした映像になりまず。 

• 複数台のカメラ画像を見るのに適したネットワークカメラ専用録画ビューアソフト「ビューア専用無 
料版」 （201 2年3月公開予定）については、 LU 下のパナソニックのサポートウェブサイトを参照く 
ださい。 

http :// panasonic . biz / netsys / netwkcam / support / info.html 
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1 操作 


[マルチスクリーン]ボタンをク U ックしまず。 

^カメラの画像び多画面（最大1日画面）で表示されまず。(下は4画面の場合でず。 





①本機の1画面を表示ずるには、[ライブ画]ボタンをク U ックしまず。 

また、マルチスク U —ンの下にある [1] 画面ボタンでを、本機のライブ画び表示されまず。 

⑤[マルチスクリーン]ボタンをク U ックずると、4画面から] 6画面までのカメラの画像を多画面 
で表おしまず。 


③カメラタイトルをク U ックずると、対応ずるカメラのライブ画像び、別ウインドウのライブ画 
ページに表示されまず。 
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1 操作 


1.2 携帯電話-携帯端末か5画像を見る 


1.2.1 携帯電話か5画像を見る 

携帯電話からインターネットを経由して本機に接続し、本機の画像 （ JPEG 形式のみ）を表おしまず。最新 
画像に更新したり、パン•チルト-ズームなどの操作を行ラことちでさまず。 

重要 

• 認証ダイア□グび表おされた場合、ユーヴ'一名とパスワードを入力して<ださい。ユーヴー名とパス 
ワードの初期設定は LU 下になりまず。 

ユーヴー名： admin 
パスワード：1234已 

セキュ U ティを確保ずるため、ユーヴー名び 「 admin 」 のパスワードは必ず変更してください。 

(一1已日ページ） 

• 携帯電話び文字コード UTF -8 に対応していない場合、正常に表示ずることびでさません。 

お知らせ 

• 携帯電話から本機の画像を見るには、あらかじめインターネットに接続ずるためのネットワーク設定 
び必要でず。（一16已ページ） 
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1 操作 


1 携帯電話で 「 h け p :// IP アドレス/ mobile 」 ’1または 「 h け p :// DDNS サーパーに登録したホスト名/ 
mobile 」 を入力し、決定ボタンを巧しまず。 

^本機の画像び表示されまず。 


DG-SW396 



(*) ブーム [+] (が ブーム!;-] 


(0) 昭條度切換 一 

画質切換 - 

ホームポジション 


'① 

③ 

③ 

'④ 

.⑤ 

'⑥ 


(1)" ブリセット 1" 
(3)" ブリせット 2" 
(7)" ブ化ット 3" 
(かづ 化ッ M" 

f 

"ブリたット 5" 

\ 

"ブリたット 6" 

"ブ化ット 7" 

"ブリたット 8" 

AUX 制御 
"Open" "Close" 

f 

\ 


①パン/チルトで 

カメラの向さを操作しまず。各番号のダイヤルキーを巧ずと、それぞれの方向にパン/チルトしまず。 
⑤ズーム表おで 

ダイヤルキーの「*」と「#」を巧ずことにより、カメラ画像のズーム操作びでさまず。 

③ 更新 

ダイヤルキーの「已」を巧ずと、カメラ画像び更新されまず。 

④ 解像度切換 

ダイヤルキーの「0」を巧ずと、解像度を切り換えまず。 

※アスぺクト比 4:3 時 〔sc 380 り W 175)《 W 174 の C | W 172 つ广 ST165 つ广 ST 162 つ: 

320 X 240 ドット（工場出荷値）と 640 X 480 ドットの切り換え 

※アスぺクト比 4:3 ( VGA ) 時 CSW 396) CSW 395) CSC 3 册っ CSC 385) : 

320 X 240 ドット（工場出荷値）と 640 X 480 ドットの切り換え 
※アスぺクト比 4:3 (800 X 巨 0 0) 時 Csw 396) CSW 395) CSC 386) CSC 3 肪っ : 

320 X 240 ドット（工場出荷値）と 640 X 480 ドットの切り換え 
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1 操作 


※アスぺクト比16:9時： 

320 X ] 80 ドット（工場出荷値）と日 40 X 3 日〇ドットの切り換え 

お知らせ 

- r 解像度切換」を行ってを表おされる解像度は変わりまずび、携帯電話の機種によっては画像サ 
イズび変わらないことびありまず。 

⑥ 画質切換 

画質]/画質 2 (一 84 ページ）を切り換えることびでさまず。 

⑥ ホーム ポジションで 

カメラの向さびホームポジションに移動しまず。（一日 7 ページ）ホームポジション設定時のみ表おさ 
れまず。 


⑦ プ U セットで 

各画面のダイヤルキーを巧ずことで、プ U セット登録されたカメラの向さでカメラ画像を表おしまず（已 
つ目!;!降のプ U セットにはダイヤルキー用の番号は表おされず、プ U セット名のみ表示されまず）。 

(一] ] 日ページ） 

⑥ AUX 制御で 

AUX 出力端テを制御しまず。 

設定メニューで[端モ 3] び 「 AUX 出力」に設定されている場合にのみ表示されまず。（一137ページ) 

お知らせ 

• HTTP ポート番号び80から変更されている場合は、 「 hnp :// IP アドレスボート番号/ mobile 」’ i を 
入力して、本機のポート番号を指定してください。 DDNS 機能を使用している場合は、 rhttp :// 
DDNS サーバーに登録したホスト名:ポート番号/ mobile 」 を入力してください。 

. ネットワークぺージの[ネットワーク]タブの [ HTTPS ]- 腊続ち法]で [ HTTPS ] を設定している場 
合は、下記のよラに入力してください。 

rhttps :// IP アドレスポート番号/ mobile 」 または、 rhttps :// DDNS サーバーに登録したホスト名: 
ポート番号/ mobile 」 

• 認証ダイア□グび表示されたとさは、管理ちまたは一般ユーヴーのユーヴー名とパスワードを入力し 
てください。携帯電話によっては、画面び切り換わるたびにパスワードの入力び必要になる場合びあ 
りまず。 

• 携帯電話からは、音声の受信/送信はでさません。 

• 携帯電話によっては、画像のサイズび大さい場合に画像の表おびでさないことびありまず。その場合 
は、 「 JPEG 」 の「画質設定」（一84ページ）をな画質に近づけると表おされることびありまず。 

• お使いの携帯電話および契約プランによってはアクセスでさない場合びありまず。 


*1 IP アドレスは、インターネットからアクセスでをるルーターの WAN 側のグローバル IP アドレスです。 

*2 「ユーヴー認証」び 「 On 」 に設定（一1已已ページ）されているとをは、アクセスレベルび「1.管理ち」または「2. 
カメラ制御」に設定されているユーヴーのみ表示されます。 
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1 操作 


1.2.2 携帯端末か5画像を見る 

携帯端末から本機に接続し、本機の画像 （ MJPEG 形式のみ）を表おしまず。自動で最新画像に更新されま 
す。パン•チルト-ズームなどの操作を行ラことちでさまず。 

対応機種は、次のとおりでず。に011年8月現在） 

- iPad 、 iPhone、iPod touch (iOS 4.2.1 (降） 

- Android ™ 端末 

なお、 Android 端末の標準ブラウヴーでは、 JPEG 形式のみの表示になりまず。 

対応機種など詳細については、パナソニックのサポートウェブサイト 
( http :// panasonic . biz / netsys / netwkcam / support / info . html ) を参貝胃してくにさし、。 

重要 

• 認証ダイア□グび表おされた場合、ユーヴー名とパスワードを入力してください。ユーヴー名とパス 
ワードの初期設定は LU 下になりまず。 

ユーヴ名： admin 
パスワード：1234已 

セキュ U ティを確保ずるため、ユーヴー名び 「 admin 」 のパスワードは必ず変更してください。 

(一1已日ページ） 

• 携帯端末び文きコード UTF - 到こ対応していない場合、正常に表おずることびできません。 

お知5せ 

• 携帯端末から本機の画像を見るには、あらかじめインターネットに接続ずるためのネットワーク設定 
び必要でず。（一1日已ページ） 

1 携帯端末で 「 hnp :// IP アドレス/巳 am 」* i または rhttp :// DDNS ヴーバーに登録したホスト名/巳 am 」 で 
を入力し、ミ夫定ボタンを巧しまず。 

^本機の画像び表示されまず。 
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1 操作 


①ライブ画像エ1」ア 

カメラの画像を表おしまず。 

⑤操作ボタンエリア 

機能選択エ U ア④で選択したときに、その機能を操作ずるボタンを表示しまず。 

⑤ズーム 操作エリア 

ズーム操作のボタンを表おしまず。 

④機能還おエリア 

操作できる機能を表示し、還択ずると、操作ボタンエ U ア③に操作ボタンび表示されまず。 
2 操作したい機能のボタンをク U ックしまず。 



①パン/チルト 

③ プリセット 

⑤ 解像度切換 

④ AUX 制御 

⑥ フォーカス广 SW 396 つ广 SW 395 つ广 SC 3 册つご5口85つ CSC 384^ 

⑥ズーム表お 


じ(下に各機能を説明しまず。 
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1 操作 


①パン/チルト 

0 ボタンを巧ずと、パン/チルトを操作ずるためのボタンび画面に表示されまず。 〇、 D、D、 
D ボタンにより、それぞれの方向にパン/チルトしまず。 



⑤ プリセット 

Q ボタンを押ずと、プ U セットポジションを選択ずるためのボタンび画面に表示されまず。プ U セッ 

卜番号を表おされたボタンから還択ずることにより、プ U セット登録されたカメラの向きでカメラ画像 
をを术しまず。 

• プ U セットポジションはポジション番号]〜4のみ表おしまず。 

• 登録されているプ U セツトポジションのみを表示し、登録されていないプ U セツトポジションは表示 
されません。 
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1 操作 
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③解像度切換 

M ボタンを巧ずと、解像度を選択ずるためのボタンび画面に表示されまず。 


解像度を表おされたボタンから選択ずることにより、解像度を切り換えまず。 

※アスぺクト比 4:3 時 

CSC 384 つ广 SW 175 つ ( SW 174 W ) 广 STMS ') : 


320 X 240 ドット、 640 X 480 ドット（初回表示時)、 ] 280 X 日60ドットの切り換え 

CSW 172 つ广 ST 162 つ: 

320 X 240 ドット、日 40 X 480 ドット（初回表お時)、 800 X 日〇〇ドットの切り換え 

※アスぺクト比 4:3 (VGA) 時 < rsW 396> OW 39 り C 5 C 386 つ <3 c 胡 5) : 


320 X 240 ドット、 640 X 480 ドット（初回表示時)、 ] 280 X 日60ドットの切り換え 

※アスぺクト比 4:3 (800 X 己 0 0) 時 CSW 390 な W 395) CSC 386~5 广 SC 站5つ: 


320 X 240 ドット、80 0 X 己00ドット（初回表お時）、1 280 X 日己〇ドットの切り換え 

※アスぺクト比 1 巨: 9 時 

CJW 396) CISW 395) C SC 386 ) QSC 385 ) CSC 384 ) CJW 175 ) <| W 174 W 0 C ST 1 的）： 

320 X 180 ドット、 640 X 360 ドット（初回表お時)、 ] 280 x 720 ドットの切り換え 

CSW 172 つ广 ST 162 つ: 

320 X ] 80ドット、日 40 X 3 己0ドット（初回表お時）の切0換え 
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1 操作 


お知らせ 

- r 解像度切換」を行ってち表おされる解像度は変わりまずび、携帯端末の機種によっては画像サ 
イズび変わらないことびあ0まず。 
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④ AUX 制御 

巨 [ ボタンを押ずと、 AUX 出力を操作ずるためのボタンび画面に表おされまず。 

@ ボタンにより、 AUX 出力端テを制御できまず。 

設定メニューで[端モ 3] び 「 AUX 出力」に設定されている場合にのみ表示されまず。（一137ページ) 
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1 操作 



⑥ フォー カス表示 CSW 390 0 W 39 り CSC 3863 OC 385 つ〇038〇 

Ei ボタンを巧ずと、フォーカス操作をずるためのボタンび画面に表示されまず。 
E 、 0、 Dh ザタンにより、カメラ画像のフォーカス操作びできまず。 
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1 操作 


⑥ ズーム 表示 

〇. B 〇ボタンにより、カメラ画像のズーム操作びでさまず。 



お知5せ 

.HTTP ポート番号び80から変更されている場合ホ、 「h け p://IP アドレスボート番号/ cam」’i を入 
力して、本機のポート番号を指定してください。 DDNS 機能を使用している場 S ま、 「http://DDNS 
サーパーに登録したホスト名ボート番号/ cam」 でを入力してください。 

• ネットワークぺージの[ネットワーク]タブの [HTTPS]- 腊続方法]で [HTTPS] を設定している場 
合は、下記のよラに入力してください。 

「https://IP アドレスボート番号/巳 am」 または、 rhttps://DDNS サーバーに登録したホスト名： 
ポート番号/ cam」 

• 認証ダイア□グび表示されたとさは、管理ちまたは一般ユーヴーのユーヴー名とパスワードを入力し 
てください。携帯端末によっては、画面び切り換わるたびにパスワードの入力び必要になる場合びあ 
りまず。 

-携帯端末からは、音声の受信/送信はでさません。 

• 携帯端末によっては、画像のサイズび大さい場合に画像の表示びでさないことびありまず。その場合 
は、 「JPEG」 の「画質設定」（一84ページ）をな画質に近づけると表おされることびありまず。 

• お使いの携帯端末および契約プランによってはアクセスでさない場合びありまず。 


‘1 IP アドレスは、インターネットからアクセスでをるルーターの WAN 側のグローバル IP アドレスです。ただし、無線 
接続対応の携帯端モで、同じ LAN 内の本機にアクセスする場合は、□-カル IP アドレスです。 

でインターネットを経由して、本機にアクセスする場合のみです。 
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1 操作 


1.3 Strada (力ーナビ）か5カメラ画像を見る 
(SW175/SW174W/SW 1 72/ST1 65/ 
ST162) 

別売のカーナビ strada からインターネットを経由して、車内から自宅の様子（静止画 （JPEG お式）のみ） 
を確認でさまず。 

最新画像に更新したり、パン•チルト-ズームなどの操作を行ラことをでさまず。 

対応 Strada 機種： CN-HX 3000 D、CN-HX] 000 D、CN-HX900D、CN-HW1000D、 

CN-HVV880D、CN-HVV830D、CN-HX910D、CN-HVV890D、CN-H 已 00D、CN-H 已 00VVD 
に01 ] 年10月現在） 

最新の対応機種については、パナソニックのサポートウェブサイト 
(http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/support/inclex.html) を参貝負して< にさし、。 

重要 

• 認証ダイア□グび表おされた場合、ユーヴ'一名とパスワードを入力して<ださい。ユーヴー名とパス 
ワードの初期設定は LU 下になりまず。 

ユーヴー名： admin 
パスワード：1234已 

セキュ U ティを確保ずるため、ユーヴー名び 「admin」 のパスワードは必ず変更してください。 

(一1已日ページ） 

お知らせ 

• Strada でカメラを見るためには、 Bluet 00 th® 対応の携帯電話び必要でず。携帯電話を Strada に登 
録し、プ□バイダーを設定、カメラの URL とポート番号を St 旧 da に設定ずる必要びありまず。詳細 
は Strada の取扱説明書を参照して < ださい。 

• Strada から本機の画像を見るには、あらかじめインターネットに接続ずるためのネットワーク設定 
び必要でず。 

• 下記の手順は、 CN - HX ] 000 D 、 CN - HW 1000 D で行った場合を記載していまず。他の機種で手順 
び異なる場合は、 Strada の取扱説明書を参照してください。 

1 [MENU] ボタンを巧しまず。 

2 ツートップメニューから [LINK] を選択しまず。 


お7 


デジタル TV 

’I IDDMU 5 に’ 

名巧 

登[窃ホイント 

すぺこ 

巧 

，•- 一. 

■ 

疆 

/ 

ミ 、 すぺこ 

くみ 

A 

闻 

瓜》 

DISC 

FM/AM 

巧お番号 

V 

白宅 

■ ， 

を E 面 OFF i 

1 MK k 巧 

——11 

巧ち 
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1 操作 


3 u ンク画面から[ホームネットワークカメラ]を選択しまず。 


LINK R る 


ラでフ T ニテ干 かえる a 巧ホームネットワーク 

L " ln"y ，て‘:ぶ’ カメラ 



4 [接続ずる]を選択しまず。 


ぶ< ミを拥抬します 
己 . U E T 〇〇 T HSSSWW 
ぶ< 1 二 わるレとをな巧して < むさし， 
X-BLUETOOTH Aud 〇は淳 J ■しまず 



認証ダイア□グげ表示された場合、ユーヴー名とパスワードを入力して < ださい。 
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1 操作 


^カメラ画像び表示されまず。（ただし、動画は表示でさません。) 



AUX 


Network Camera 


G 接続中） 


ホ—ム 


Preset 


画像更新 2 3 I 4 

■開放 I 短絡 I 祐大 I 


ズ—ム 


①画像更新： 画像を更新しまず。 

⑤ AUX’i : AUX 出力端子を制御しまず。 

-欄放]ボタン： AUX 端テび Open 状態になりまず。 

-[短樹ボタン： AUX 端子び Close 状態になりまず。 

設定メニユーで[端モ 3] び 「AUX 出力」に設定されている場合にのみ表示されまず。（一137ぺ一 
ジ） 

⑤ズーム’1:カメラ画像のズーム操作け広大/縮ル表お）びでさまず。お大-縮ル操作で動<量は、 
PC での操作よ〇大さくなります。 

④ Preset* 1 :カメラのプ U セットポジション！〜4のみ表おされまず。プ U セット登録された位置にパ 
ン/チルトしまず。 


⑥パン/チルト/ホームポジション’ 1:[卜] 、 [一]、口]、 U] を巧ずことで、それぞれの方向にパン 
/チルトします。また、[ホーム]を巧ずことで、カメラの向きびホームポジションに移動しまず。 
ホームポジション設定時のみ表示されまず。 

お知らせ 

• 「アスペクト比」の設定により画像の解像度が化下のように変わりまず。（一83ぺージ） 

「アスペクト比」が r 4:3 J に設定されている場合： 320X240 
「アスぺクト比」が「16:9」に設定されている場合： 320X180 

• [認証方式]を 「 Digest」 に設定している場合は、 St 旧 da からカメラにはアクセスできません。 

(一1已日ページ） 

• [接続方法]を 「 HTTP 引に設定している場合は、 Strada からカメラにはアクセスできません。 

(一180ページ） 


‘1「ユーヴ— 認証」 び 「On」 に設定（一 1 已己ぺ—ジ）されているとをは、アクセスレベルび 「1 .管理者」または 「2. 
カメラ制御」に設定されているユーヴーのみ操作でをます。 
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1 操作 


1.4 手動で SD メモリーカードに画像を保巧する 
(SW396/SW395/SC386/SC385/SC384 
/SW175/SW1 72/ST1 65/ST162) 

ライブ画ページの画像を手動で SD メモ U —カードに保をしまず。 

設定メニューの基本ページの旧 D メモ U- 力一円タブをク U ックし、「保をモード」び「手動保を」に設 
定されている場合にのみ操作でさまず。（一6已ページ） 

設定メニューの「録画圧縮方式」で、保をずる対象を 「JPEG」 または 「H.264」 のどちらかに設定でさま 
す（一63ぺージ)。 r 録画圧縮ち式」で 「JPEG」 を選択している場合は静止画び保をされ、 「H.264」 

を選択している場合は動画び保をされまず。 

SD メモ U- 力ード内の画像は、 PC に保をして見ることびでさまず。（一日日ページ） 

1 ライブ画ページを表おしまず。（一日ページ） 



2 旧 D] ボタンをク U ックしまず。 

^ SD メモ U —力ード保を画面び別ウインドウで表示されまず。 



3踊始]ボタンをク U ックし、 SD メモ U -力ードへの保をを開始しまず。保を中は SD 保を状態表示びホ 
点なしまず。（一12ページ） 

保を間隔の設定は、基本ページの旧 D メモ U- 力一円タブで行いまず。（一62ページ） 
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1 操作 


4 SD メモ U —カードへの画像の保をを停止ずるには[停止]ボタンをク U ックしまず。 

5 [閉じる]ボタンをク U ックし、画面を閉じまず。 

お知らせ 

• B ドライブに保をされた画像データは、き本ぺージの旧 D メモ U- 力ード]タブで、 r 画像取得」を 
実行し、ユーヴー認証画面から□グインずることで取得でさまず。（一6日ページ） 

画像データの保を先は、 B ドライブの固定のディレクト U —になりまず。 「B ドライブのディレクト 
U —構造について」（一 24] ページ）をお読みください。 

• [停止]ボタンをク U ックしたあと、ずぐに[開始]ボタンをク U ックずると、画像の保をび開始さ 
れないことびありまず。そのとさは、再度、[開始]ボタンをク U ックしてください。 
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1 操作 


1.5 アラーム発生時の動作について 

本機は政下のアラームび発生ずると、設定に従いアラーム動作（アラーム発生にとちなラカメラ動作）を行 
いまず。 


1.5.1 アラームの種類について 

-端子アラーム: 外部 I/O 端子1〜3にセンサーなどのアラーム機器を接続ずると、接続したアラーム機器び 
動作したとさ、アラーム動作を行いまず。 

• 動作検知アラーム： 設定した動作検知エ U アの画像に変化風き）び検出されると、アラーム動作を行い 
ます。 

※動作検知： VMD (Video Motion Detector) =動き検出、モーシヨンディテクター機能 
• コマンドアラーム： ネットワークを経由して接続機器からの独自アラーム通知を受信ずると、アラーム動 
作を行います。 

• 自動追尾アラーム dm： 又 あらかじめ設定した条件に従い、自動追尾動作中にアラーム動作 
を行いまず。 


1.5.2 アラーム発生時の動作について 

ライブ画ページに[アラーム発生通知]ボタンを表示ずる 

アラームび発生ずると、「ライブ画」ページに[アラーム発生通知]ボタンび表示されまず。（一12ページ) 

重要 

- r 状態通知間隔」（一已7ページ）を「定期 （30s)」 に設定した場合、[アラーム発生通知]ボタン 
は30秒ごとに更新されまず。このため、アラーム発生後、ライブ画ページにボタンび表おされるま 
で、最大30秒の遅れび発生ずる場合びありまず。 

アラーム出力端子に接続された機器にアラームを通知ずる 

アラームび発生ずると、アラーム端テから信号を出力し、警報などを鳴らずことびでさまず。信号出力の設 
定は、アラームページの[アラーム]タブで行いまず。（一137ページ、 ] 44ページ） 


SD メモリーカードに画像を保巧ずる （ SW 396/ SW 39 己/ SC 38 巨/ 
SC 385/ SC 384/ SW 1 75/ SW 172/ ST 1 巨己/ ST 1 巨 2) 

アラームび発生ずると、 SD メモ U- 力ードに画像 （JPEG/H.264) び保をされまず。 SD メモ U- 力ード 
に画像を保をずる設定は、基本ページの旧 D メモ U —カード]タブ（一62ページ)、アラームページの 
[アラーム]タブ（一 14] ページ）で行いまず。 

画像を自動的にサーバーへ送信ずる 

アラームび発生ずると、あらかじめ指定したサーノ（一へ画像び送信されまず。サーノ（一へ画像を送信ずる設 
定は、アラームページの[アラーム]タブ（一 14] ページ)、サーバーページの [FT 円タブ 
(一]日2ページ）で行いまず。 
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1 操作 


重要 

- SD メモ U- 力ードを使用ずる場合、旧 D メモ U- 力ード]タブの「保をモード」を 「FTP 定期送信 
エラー時」に設定してください。「アラーム発生時」または「手動保を」に設定ずると、アラーム発 
生時に FTP サーバーへ画像を送信ずることびでさません。 


E メールでアラーム 発生を通知ずる 

アラームび発生ずると、アラームの発生を知らせるメール（アラーム発生通知）を、あらかじめ登録してあ 
るメールアドレスに送信しまず。アラームメールの送信先は4件まで登録ずることびできまず。 また' アラー 
ムメール送信時に静止画像を 1 枚添付して送信ずる ことをでさまず。 アラームメールの設定は、アラームペー 
ジの[通知]タブ（一14日ページ)、サーバーページの[メール]タブ（一 16] ページ）で行いまず。 


指定した IP アドレスにアラームび発生したことを通知ずる（独自アラーム通知) 

この機能は、弊社製機器（ネットワークディスクレコーダーなど）を使用ずる場合に有効な機能でず。「独 
自アラーム通知」を 「On」 に設定ずると、本機びアラーム状態であることを通知ずることびできまず。独 
自アラームの設定は、アラームページの[通知]タブで行いまず。（一]已〇ページ） 
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1 操作 


1.6 FTP ヴーバーに画像を送信する 

FTP サーノ（一に接続し画像を送信しまず。じ(下の設定を行ラと、アラーム発生時や指定した時間間隔ごとに、 
撮影した画像を FTP サーノ（一へ送信でさまず。 

重要 

• FTP サーバーに画像を送信ずる場合、 FTP サーバーに□グインでさるユーヴーを制限ずるため 、 FTP 
サーバーにユーヴー名とパスワードを設定してください。 

り W 396)〔 SW 395) 〇^38〇〔503肪つ〔50384つ CSW 175 つ广 SW 172 つ广 ST 1 防つ广 ST 162 つ: 

• FTP サーパ'-に画像を送信ずる場合、基本ぺージの旧 D メモ U - 力一円タブでに D メモ U - 力一 
ド」 を 「使用しない」、または、随 i 画圧縮方式]び 「 JPEG 」 の場合は r 保をモード」を 「 FTP 定期 
送信エラー時」に設定してください。（一63ページ） 


1.6.1 アラーム発生時に画像を送信する（アラーム画像送信） 

アラーム発生時に FTP サーノ（一へ画像を送信しまず。アラーム画像を FTP サーノ（一へ送信ずるには、あらか 
じめ設定び必要でず。 

FTP サーバーの設定は、サーバーページの [ FT 円タブで行いまず。（一1日2ページ） 

アラーム画像送信を行ラかどラか、送信画像に関ずる設定は、アラームページの[アラーム]タブで行いま 
す。（一 14] ページ） 

お知5せ 

• ネットワークの回線速度または状態によっては、設定した枚数を送信でさないことびありまず。 

〔 SW 396) CJSW 390 〔50386つ〔803肪つ CSC 384 つ广 SW 175 つ广 SW 172 つ广 ST 165 つ广 ST 162) : 

• アラーム画像送信の場合、 FTP サーバーへの送信に失敗した画像は SD メモ U —力ードには保をされ 
ません。ただし、 FTP 定期送信に失敗した画像は保をされまず。 


1.6.2 指定した時間間隔で画像を送信ずる（定期送信） 

時間間隔を指定して定期的に画像を送信しまず。画像を送信ずるには、あらかじめ設定び必要でず。 

送信先の FTP サーバーの設定は、サーバーページの [ FT 円タブで行いまず。（一1己2ページ） 

FTP 定期送信を行ラかどラか、送信画像とスケジュールの設定は、ネットワークページの [ FTP 定期]タブ 
で行います。（一1日6ページ） 

お知5せ 

• ネットワークの回線速度または状態によっては、指定した間隔で送信でさないことびありまず。 

• アラーム画像送信と定期送信を同時に設定ずると、アラーム画像送信び優先されまず。このため、ア 
ラームび頻繁に発生ずると、定期送信で設定した間隔で画像び送信されないことびありまず。 

1.巨.3定期送信に失敗した画像を SD メモリーカードへ保存する 
( SW 396/ SW 395/ SC 386/ SC 385/ SC 384/ SW 1 1ろ/ 
SW 172/ ST 165/ ST 162) 

定期送信に失敗した画像を、 SD メモ U —力ードに自動的に保をでさまず。 SD メモ U —力ード内の画像の保 
を方法は、基本ページの旧 D メモ U - 力ード]タブで設定しまず。（一日2ページ） 
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1 操作 


弊社製ネットワークディスクレコーダーの SD メモ U —録画機能を使用ずる場合は、「定期送信」を 「 Off 」 
(一]日6ぺージ)、 SD メモ U - 力ードの r 保をモード」を 「 FTP 定期送信エラー時」（一6已ぺージ）に 
設定して < ださい。 

重要 

• SD メモ U —カード内に記録された内容は、故障や障害発生時、原因にかかわらず保証いたしかねま 
す。 


お知らせ 

• □グリストから 「 FTP 定期送信エラー時」の画像を参照ずる場合は、「□グ保を」を「加」にして 
おく必要びありまず。（一78ページ） 
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1 操作 


1.7 □グリストを表示する （ SW 396/ SW 395/ 
SC 386/ SC 385/ SC 384/ SW 175/ SW 1 72/ 
ST 165/ ST 162) 

じ(下の履歴を一覧で表おしまず。 

• アラーム□グ： アラーム 発生日時、 アラームの 要因を確認でさまず。 

• 手動/スケジュール保存□グ：手動またはスケジュール設定で SD メモ U —力ードへ画像を保をしたとさ 
の□グを確認でさまず。 

• FTP 定期送信エラー□グ： FTP 定期送信に失敗したときの□グを確認できまず。 

基本ページの[ログ]タブ（一78ページ）で「□グ保を」び 「 On 」 に設定されている場合にのみ、□グ 
U ストを表示でさまず。 

1 ライブ画ページを表おしまず。（一日ページ） 
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1 操作 


2 [ u スト]ボタンをク u ックしまず。 

^ □グ U スト表示画面び別ウインドウで表示されまず。 


ロヴ表示 
アラーム□ヴ 


キ軒/スクジュールな巧□ヴ 
FT P ぞ期み信 エラー □ヴ 


アラームログ 

j ^ fl /3 件 

先頭 おページみページ 




\< 


< 


> 


>1 


時間 

要因 

2011/01/0101: CG:27 

VMD 

2011/01/0101:08:20 

VMD 

2011/01/0101:02:56 

TRM1 






















SD メモリーカード 

7772如 6KB/ 77742081(目(巧容を/給容量:） 


① U スト件数 

重要 

• □グ U スト表お画面に複数のユーヴーび同時にアクセスずることはでさません。 

お知5せ 

• 「 SD メモ U —力ード」び r 使用しなしりに設定されている場合、 r 手動/スケジュール保を□グ」と 
「 FTP 定期送信エラー□グ」は表示されません。 

- SD メモ U - 力ードの r 録画圧縮ち式」び rH .264」 に設定されている場合、 「 FTP 定期送信エ 
ラー□グ」は表示されません。 
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1 操作 


3 「□グ表示」から表示したい□グ U ストをク U ックしまず。 

^選択した□グ U ストび表示されまず。 

お知らせ 

• 設定メニューの r 録画圧縮方式」び 「 JPEG 」 に設定され、 SD メモ U - 力ードに画像び保をさ 
れている場合、時間をク U ックずると画像を表おでさまず。（一日2ページ） 

□グリスト表示画面について 

-リスト件数 

U ストアップされた□グの総件数と現在先頭に表示されている□グの番号を表おしまず。 

お知らせ 

• 表おしたい□グの番号を入力してキーボードの Enter ] キーを巧しまず。指定した番号の□グ 
び画面の1番上に表おされまず。 

-[先頭]ボタン 

先頭の□グを表おしまず。 

-[前ぺージ]ボタン 

前のページの□グ U ストを表おしまず。 

お知らせ 

• [前ページ]ボタンにマウスのポインターを合わせてボタンを長巧しずると、件数びカウントダ 
ウンされまず。ボタンを離ずと、ボタンを離したとさの番号の□グび画面の1番目に表示されまず。 

-[次ページ]ボタン 

次のページの□グ U ストを表おしまず。 

お知らせ 

• [次ページ]ボタンにマウスのポインターを合わせてボタンを長巧しずると、件数びカウントアッ 
プされまず。ボタンを離ずと、ボタンを離したとさの番号の□グび画面の1番目に表示されまず。 

-[最後]ボタン 

最後の□グを表おしまず。 

-[時間] 

□グび記録された日時を表おしまず。 

お知らせ 

-「時刻表お形式」（一已7ページ）を 「 Off 」 に設定した場合、アラームの発生日時び24時間お 
式で表示されます。 

• □グび記録されるタイミングはじ(下になりまず。 

-アラーム □グ：アラーム発生の曰時び□グとして記録されまず。 

-手動/スケジュール保存□グ:手動またはスケジュール設定で SD メモ U —力ードへ保をを開 
始した日時び□グとして記録されまず。連続して保をずる場合は、 ] 時間ごとに□グび記録 
されます。ただし、被写体および設定によっては、□グび記録される間隔は]時間を超える 
場合びありまず。 

- FTP 定期送信 エラー □夕1時間ごとに□グび記録されまず。 

. 厘因] 

アラームび発生した要因を表おしまず。アラーム□グ U ストの場合のみ表示されまず。 
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1 操作 


• TRMl: 端子1 へのアラーム 入力による アラーム 

• TRM2: 端モ2 へのアラーム 入力による アラーム 

• TRM3: 端子3 へのアラーム 入力による アラーム 

• VMD: 動作検知 アラーム による アラーム 

• COM: コマンド アラーム による アラーム 

• AT CSW 396) CSC 3 战 つ : 自動追尾アラームによるアラーム 
• 旧 D メモリーカード] 

SD メモ U —力ードの残容量と総容量を表おしまず。 

表示内容は、旧 D メモ U - 力一円タブの r 容量表示」と同じでず。（一68ページ） 

-梢! J 除]ボタン 

表示中の□グ U ストを削除しまず。 

SD メモ U —力ードを使用している場合、□グ U ストに関連付けされている画像ち削除されまず。 

重要 

• SD メモ U —力ードに保をされている画像の枚数び多い場合、削除完了までに数時間びかかるこ 
とびありまず。（例えば、 JPEG 画像で 1 GB を削除の場合、約]時間かかることびありまず。）そ 
の場合はフォーマットしてください。ただし、フォーマットを行ラと、ずべての画像び削除され 
まず。（一68ページ） 

• 削除中は□グのみび保をされ、画像を新し<保をずることはでをません。 

• 削除び完了ずるまで本機の電源を切らないでください。 

途中で本機の電源び切れた場合は、 SD メモ U —カードに画像び残ったままになることびあ0まず。 
この場合、削除操作を行った□グ U ストの画面で、再度悄 Ij 除]ボタンをク U ックしてください。 

• [ダウン□ー ド]ボタン 

表示されている□グ U ストの総件数分を1つのファイルとして PC にダウン□ー ドできまず。 

-[閉じる]ボタン 

□グ U スト表示画面を閉じまず。 
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1 操作 


1.8 SD メモリーカードの画像を再生する （ SW 396 
/ SW 395/ SC 386/ SC 385/ SC 384/ SW 1 75 
/ SW 172/ ST 1 65/ ST 162) 

□グ U スト表示画面で時間をク U ックずると、ライブ画ページび再生ページに切り換わりまず。 

ク U ックした日時の画像び SD メモ U —力ードに保をされている場合、選択した日時の先頭の画像び表おさ 
れまず。 

重要 

• 本機能は SD メモ U - 力ードの r 録画圧縮方式」び 「 JPEG 」 に設定されている場合のみ使用できま 
ず。 「 H .264」 に設定されている場合は、再生ページは表示されません。ただし、画像のダウン□一 
ドは行えまず。操作方法については、47ページをお読みください。 

• 画像の再生中やダウン□ード中は、画像更新速度び遅くなることびあ0まず。 

• SD メモ U —力ードに保をされている画像の枚数び多い場合、再生ページに画像び表示されるまで時 
間びかかる場合びありまず。 

• SD メモ U - 力ードに保をされている画像の解像度び 「 QVGA 」、 「800 X 600」 ’ i および 

「] 280 X 960」の場合でも、再生ページでは VGA サイズで表示されまず。また、「アスペクト比」び 
「16:日」の場合、 SD メモ U - 力ードに保をされている画像の解像度び「320 X 180」および 
「1280 X 720」の場合でを再生ページは「640 X 360」で表おされまず。そのため、再生ページ 
では粗く見える場合びありまず。 

- [ FTP 定期]タブの r 送信間隔」び1分 j ツ下に設定されている場合、 FTP 定期送信エラーの□グリス 
卜からの画像再生時は、 SD メモ U —力ードに保をされた画像び順番どおりに再生されないことびあ 
りまず。 



①画像枚数 


*1 CSW 396 つ广 SW 395 つ广 SC 站〇广 SC 3 的つ广 SW 172 つ广 ST 162 つ 
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1 操作 


再生ページについて 

画像枚数 

ク1」ックした時間に保をされた画像の総枚数と表示中の画像の番号び表示されまず。 

お知らせ 

• 表おしたい画像の番号を入力してキーボードの Enter ] キーを巧しまず。指定した番号の画像び画 
面に表示されまず。 

-[高速逆再生]ボタン 

ボタンをク U ックずるたびに、再生ずる速度び切り換わりまず。 

高速逆再生中に[再生]ボタン、[逆再生]ボタンをク U ックずると、通常の再生速度に戻りまず。 

-[逆再生]ボタン 

前の画像へ順番に再生しまず。 


-[再生]ボタン 

画像を順番に再生しまず。 

-[高速再生]ボタン 

ボタンをク U ックずるたびに、再生ずる速度び切り換わりまず。 

高速再生中に[再生]ボタン、[逆再生]ボタンをク U ックずると、通常の再生速度に戻0まず。 

-[先頭]ボタン 

先頭の画像を表おしまず。 

• [逆コマ送り]ボタン 

再生中にボタンをク1」ックずると、前の画像を表示したあと、一時停止しまず。 

一時停止中にク I 」ックずると、ボタンをク1」ックずるたびに前の画像び表示されまず。 

お知らせ 

• ボタンを長巧しずると、画像枚数の数値びカウントダウンされまず。 

ボタンを離ずと、画像番号のカウントダウンび止まり、ボタンを離したとさの番号の画像び表示され 
ます。 

-[一時停止]ボタン 

再生中にク1」ックずると、再生び一時停止しまず。 

一時停止中にク U ックずると再生び再開しまず。 

-[終了]ボタン 

再生を終了し、ライブ画ページに戻りまず。 

• [コマ送り]ボタン 

再生中にボタンをク1」ックずると、次の画像を表示したあと、一時停止しまず。 

一時停止中にク U ックずると、ボタンをク U ックずるたびに次の画像び表示されまず。 

お知らせ 

• ボタンを長巧しずると、画像枚数の数値びカウントアップされまず。 

ボタンを離ずと、画像番号のカウントアップび止まり、ボタンを離したとさの番号の画像び表示され 
ます。 

-[最後]ボタン 

最後の画像を表おしまず。 

SD 力ード 
-[開始]ボタン 

選択した画像び PC にダウン□ー ドされまず。 

PC の保を先デイレクト U - を、あらかじめ設定してください。（一78ページ） 
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1 操作 


[開始]ボタンをク U ックずると、じ(下のよラな画面び表示されまず。 
ダウン□ー ドずる画像の対象を還択して、 [0 K ] ボタンをク U ックしまず。 



• ずべての画像： 選択した時間の画像をずべてダウン□ー ドしまず。 

• 現在表巧中の画像： 表示中の画像のみをダウン□ー ドしまず。 

• 画像指定： 画像の範囲を指定してダウン□ー ドしまず。 

お知らせ 

• ダウン□ー ド中に[キャンセル]ボタンをク U ックずると、ダウン□ー ドび中止されまず。 
[キャンセル]ボタンをク1」ックずる前にダウン□ー ドした画像は、 PC に保をされまず。 

-[表示]ボタン 

ユーヴー認証後、 SD メモ U —カード内の画像を保をしたフォルダーび表示されまず。（一6日ページ) 


1.8.1 画像をダウン□—ドずる （SD メモリーカードの r 録画圧縮方 
式」び 「H.264」 に設定されている場合） 

重要 

• ご使用のネットワーク環境によっては、動画のダウン□ードに失敗ずる場合びありまず。 

SD メモ U —カードに保をした動画を再生ずるには、再生したいデータをダウン□ー ドし、 PC に保をしまず。 
動画は再生ページでは再生でさませんので、下記の手順に従って操作してください。 
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1 操作 


□グ U スト表示画面（一 4] ページ）で時間をク U ックしまず。 


□グ表示 
アラーム □ヴ 

モ動/ スケツ ュール径を口么 


アラーム □グ 

j ^ fl /2 件 

先頭 おべージみページ をな 


K 1 < 1 > I >1 


時間 

要因 

2011/01/01 01:06:20 

TRM 1 

2011/01/0101:06:20 

VMD 
























SD タモリーカード 

7757824 KB / 7774208 KB (巧容を/紀容を） 




^ダウン□ード画面び表示されまず。 

2 [ OK ] をク U ックずると、選択した時間の動画のダウン□ー ドを開始しまず。 


選が時間の動面をダウン □ ード’しま 
ず。よろしいですか？ 


〇 K ■キャンセル 


お知らせ 

• ダウン□ー ド中に[キャンセル]ボタンをク U ックずると、ダウン□ー ドび中止されまず。 
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1 操作 


[キャンセル]ボタンをク1」ックずる前にダウン□ー ドした画像は、 PC に保をされまず。 

• 選択した時間に関ずる動画データのダウン□ードび開始されまず。 PC の保を先ディレクト U —をあ 
らかじめ設定してください。（一78ページ） 

• ダウン□-ド開始後に[キャンセル]ボタンをク U ックした場合、キャンセルに時間びかかるこ 
とびありまず。 

• 動画データは、約2 MB 単位のファイルに保をされるため、2 MB を超える容量のデータの場合 
は、複数のファイルびダウン□ー ドされまず。 

PC に保をした動画は、 QuickTime 円 ayer や Windows Media ® Player *^ などを使用して再生ずる 
ことびでさまず。ただし、これらのソフトウェアの動作について、弊社は一切の保証をいたしません。 
• SD メモ U — 力ードの状態や 、 QuickTime Player、Windows Media Player の状態によっては、 
動画を再生でさない場合びありまず。 


‘1対応 0 S は、 Windows 7のみです。 
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2 設定 


2設定 

2.1 ネットワークセキュリティについて 

2.1.1 本機に装備されているセキュリティ機能 

本機には、 LU 下のセキュ U ティ機能び装備されていまず。 

①ユーヴー認証/ホスト認証によるアクセスの制限 

ユーヴー認証/ホスト認証の設定を 「 On 」 にずると、カメラにアクセスずるユーヴーを制限ずることび 
できまず。（一1已6ぺージ、]已7ぺージ） 

⑤ HTTP ポートの変更によるアクセスの制限 

HTTP ポートま号を変更ずることで、ポートスキヤニングなどの不正アクセスを防止でさまず。 

(一168ページ） 


③ HTTPS 機能によるアクセスの暗号化 

HTTPS 機能を使用ずることで、カメラへのアクセスを暗号化ずることびでき、通信の安全性を高めるこ 
とびでさまず。（一173ページ） 

重要 

• 画像データ、認証情報（ユーヴー名、パスワード)、アラームメール情報、 FTP サーバー情報 、 DDNS 
サーノ（一情報などびネットワーク上で漏えいずる可能性びあ0まず。ユーヴー認証でアクセス制限ず 
る、 HTTPS 機能でアクセスを暗号化ずるなどの対策を実施してください。 

• 管理ちで本機にアクセスしたあとは、セキュ U ティ強化のため、必ずずベてのブラウヴーを閉じてく 
ださい。 

• 管理者のパスワードはセキュ U ティ強化のため、定期的に変更して<ださい。 

お知らせ 

• 同じ IP アドレスの PC から30秒間に8回じ(上、ユーヴー認証に失敗（認証エラー）した場合は、しば 
らくの間、本機にアクセスでさなくなりまず。 
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2 設定 


2.2 PC か!5設定メニューを表示する 

カメフの設定は設定メニューでわいまず。 

重要 

• 設定メニューはアクセスレベルび「1.管理ち」のユーヴーのみ操作でさまず。アクセスレベルの設 
定方法については、]已6ページをお読みください。 

2.2.1 表示のしかた 

1 ライブ画ページを表おしまず。（一日ページ） 

2 ライブ画ページの[設定]ボタンをク U ックしまず。 

ーユーヴー名とパスワードの入力画面び表おされまず。 



3 ユーヴー名とパスワードを入力し、 [0 K ] ボタンをク U ックしまず。 
初期設定のユーヴー名とノ（スワードは];!下のとおりでず。 

ユーヴー名 ： admin 
パスワード：1234已 


取扱説明書操作•設定編已1 















2 設定 



^設定メニューび表示されまず。 

本メニューについての詳細は、已已ページをお読みください。 
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2 設定 


2.2.2 操作のしかた 



①メニューボタン 
⑤設定ぺージ 

1画面左側のメニューボタンをク U ックして、設定ページを表おしまず。 

ページび複数のタブで構成されている場合は、各タブをク U ックしまず。 

2設定ページの各項目を入力しまず。 

3入力び終了したら、隱茵ボタンをク U ックして入力内容を確定しまず。 

重要 

-[設定]、[登録]、「実行」ボタンびぺージ内に複数ある場合は、項目ごとに[設定]、[登録]、「実行」 
ボタンをク U ックして < ださい。 
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2 設定 


<例> 


JPEG/H264 たメラ苗)作 困貢/ポジション 音声 


アスペクトな 

4:3 (VGA) ，い 280x960/ VGA/ QVGA) 

JPEG 


ライブ画刷期表示） 


画像更お速度* 

5fps ， 

解像度 

12 日 0x960 ， 

画貿選执 

函置 1- 

画賈設ミ 

1280>«60 

面質 1 6语お ▼ 面質2 8 ▼ 

VGA 

画貢15信お —画賈2 8 — 

QVGA 

画質 16 樓お > 国貢2 8 ' 


- A 

■ A-1 


■ B 


- B-1 


A 欄の項目の設定び終了したら、 A 欄の下の[設定]ボタン （ A -1) をク U ックしまず。 

A 欄の下の[設定]ボタン （ A -1) をク U ックしないと、設定内容び確定されません。 

上記と同様に B 欄の項目の設定び終了したら、 B 欄の下の隱赶ボタン旧- 1) をク U ックしまず。 
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2 設定 


2.2.3 設定メニューの画面について 

お知らせ 

• SW 175/ SW ]74 W / SW ]72/ ST 165/ ST 162&、 MPEG -4 に対応していません。 



の[設定]ボタン 

設定メニューを表おしまず。 

③[ライブ画]ボタン 

ライブ画ページを表おしまず。 

③ [基本]ボタン 

基本ページを表おしまず。基本ページでは、日時やカメラタイトルなどの基本設定や SD メモ U —カード 
に関する情報を設定しまず。（一已7ページ） 

④ [カメラ]ボタン 

カメラページを表おしまず。カメラページでは、 JPEG / H .264 (または MPEG -4) 画像の画質-解像 
度-動作などカメラに関ずる設定を行いまず。（一83ページ） 

⑥[マルチスクリーン]ボタン 

マルチスク U —ンページを表おしまず。マルチスク U —ンページでは、マルチスク U —ンで表示ずる力 
メラを登録します。（一13已ページ） 

⑥[アラーム]ボタン 

アラームページを表おしまず。アラームページでは、アラーム発生時のアラーム動作や動作検知エ U ア 
の設定、アラーム通知に関ずる設定を行いまず。（一137ページ） 
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2 設定 


⑦[画像認識]ボタン 

画像認識ページを表おしまず。画像認識ページでは、 XML 通知の設定、顔検出に関ずる情報の通知先、 
顔検出に関ずる設定を行いまず。（一]已3ページ） 

® [ユーザー管理]ボタン 

ユーヴー管理ページを表おしまず。ユーヴー管理ページでは、本機にアクセスずるユーヴーや PC を制限 
ずる認証登録を行います。（一1已日ページ） 

⑥[ヴーバー ] ボタン 

サーバーページを表おしまず。サーバーページでは、本機びアクセスずるメールサーバーと FTP サー 
バー、 NTP サーバーに関する設定を行いまず。（一 16] ページ） 

⑩[ネットワーク]ボタン 

ネットワークページを表おしまず。ネットワークページでは、本機のネットワークに関ずる設定や DDNS 
(Dynamic DNS). SNMP (Simple Network Management Protocol). FTP (File Transfer 
Protocol) 定期送信に関ずる設定を行いまず。（一16已ページ） 

⑩[スケジュール]ボタン 

スケジュールページび表示されまず。スケジュールページでは、アラーム入力許可や動作検知許可など 
を行うスケジュールを設定しまず。（一 21] ぺージ） 

@ [メンテナンス]ボタン 

メンテナンスページを表おしまず。メンテナンスページでは、システム□グの確認やソフトウェアバー 
ジョンアップ、ステータスの確認、本機の設定内容の初期化などを行ラことびでさまず。（一 2] 3ペー 
ジ） 

® カメラタイトル 

現在設定しているカメラタイトルを表おしまず。 

@設定ぺージ 

各設定メニューのページを表おしまず。メニューによっては、複数のタブで構成されているページちあ 
りまず。 
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2 設定 


2.3 本機の基本設定を行う[基本] 

基本ページでは、カメラタイトルや日時設定、インターネット公開、 SD メモ U —カード、□グに関する設 
定を行います。 

基本ぺージは、[基本]タブ、[インターネット公開]タブ’1、旧 D メモ U- 力一円タブ’2、[ログ] タブ' 2 
で構成されていまず。 


*1 0 W17 。 <fW174 剪 CSW170 C5t165 つ广 ST162 つ 

で 〔swaged CSWraiT^ CSC3 册っ广 30385 っ广 SCSSO 广 SW175 つ广 SW172 つ广 STieS つ广 ST162 つ 

2.3.1 基本設定を行う[基本] 

基本ぺージの磨本]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示•操作のしかた：已]ぺ一义 
已3ページ） 

ここでは、カメラタイトルおよび日時などの設定を行いまず。 


SD メモリーわード 


カメラタイトル 


時刻表示おが 
曰が表示お式 
ヴマータイム 


MTP / タイムゾーン 


面あ巧文ず表示 

面面巧文字 ( A 〜こい9、わナ） 


日時姻お内夕ぞ 


B 月るさ!犬態表を 


文字ヴイブ 


巧お通が受イ言ボートき号 


ブラグインリフトウェアの自動インストール 



IDG - SW 396 


[i5Tr^/fBr^/[^ 町 : 阿:阿 


\2Ah v |[ 


IYYYY / MM/DD v 


[。山 V | 


WTPf 强へ 


培日 


時間 


00 n 


0Off 


を上 v| 


j 中ィ 


0 On 


00 ff 


しちな巧時） v | 


〇 定お巧 Os ) 


©リアルタイム 


131004 。ィ巧 35) 



[カメラタイト J レ] 

本機の名称を入力します。入力後、[設定]ボタンをク U ックずると、入力した名称びカメラタイトルに表 
示されます。 

入力可能文字数: 〇〜20文字 
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2 設定 


入力す巧文字: 半角記号"& 

巧期設定： 機種によってじ(下のよラになりまず。 

DG - SW 396 Csw 396) / DG -5 W 3 日已 Csw 395) / DG -5 巳38日 Cscase つ / DG -5 C 38 已 Csc 胡5つ / 
BB - SC 384 C 5 贏り / BB - SW 17 已 Csw ^/ BB - SW 174 W 爲而雨 )/ BB - SW 1 72 Csw ^/ 
BB - ST 1 65 Csti 65) / BB - ST 1 62 Csti 62) 

[日閒 

現在の日付時刻を入力しまず。「時刻表お形式」で「12 h 」 を選択した場合は、 「 AM 」 または 「 PM 」 を選 
択します。 

設定可自 g 範囲： 2010/0]/0100:00:00〜2035/1 2/3] 23:59:59 

重要 

• 環境温度や使用時間などの条件によって、設定した日付•時刻に誤差び生じる場合びありまず。シス 
テム運用において、より正確な時刻設定び必要な場合、 NTP サーバーを使用してください。 

(一163ページ） 

脫刻表示お式] 

時刻の表示方法を24 h / 12 h / Off から選択しまず。旧時」は、この設定にあわせて入力してください。 
日付時刻を表おしない場合は、 「 Off 」 に設定してください。 

初期設定： 24 h 

[曰付表示お式] 

日付の表お形式を選択しまず。旧剧をに010年4月]日 ] 3時] 0分00秒」に設定した場合、それぞ 
れの表示形式は次のよラになりまず。 

• DD / MM / YYYY : 01 /04/201013:1 0:00 

• MM / DD / YYYY : 04/01/2010 13:1 0:00 

• DD / Mmm / YYYY : 01 / Apr /201013:1 0:00 

• YYYY / MM / DD : 2010/04/0113:1 0:00 

• Mmm / DD / YYYY : Apr /01/2010 13:1 0:00 
初期設定： YYYY / MM/DD 

[ヴ マー タイム] 

サマータイムを使巧するかどうかを In / Out / Auto で設定しまず。サマータイムを使用ずる地域で設定しま 
す。 

• In : 時刻をサマータイムにしまず。時刻表おに「*」び表おされまず。 

• Out サマータイムを解除しまず。 

• Auto : 開始日時、終了日時設定（月、週、曜日、時刻）に従って、サマータイム時刻に切り換えまず。 

初期設定: 0 " 

[ NTP / タイムゾーン] 

[ NTP 設定へ]をク U ックずると、サーバーぺージの [ NT 円タブび表示されまず。（一163ぺージ） 


[開始日時][終了日時] 

[サマータイム]設定で 「 Auto 」 を選択したとき、サマータイムの開始日時、終了日時を月、週、曜日、時 
刻で設定しまず。 

[画面内文字表示] 

画像上に文字列を表示ずるかどラかを On / Off で設定しまず。 
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2 設定 


ronj に設定ずると、「画面内文字 （A 〜 Z、 〇〜日、カナ)」で入力した文字列び、「表示位置」で選択した 
位置に表おされまず。 

初期設定: Off 

お知らせ 

CSC384 つ广 SW175 つ C§W174W) 广 SW172 つ广 ST165 つ广 ST162) : 

• プ U セット移動を行ラと、画面内文字び消去されて、プ U セットのポジション名称び表示されまず。 

[画面内文字 （ A 〜 Z 、 〇〜9、カナ)] 

画像内で表示ずる文字列を入力しまず。 

入力可能で字数: 〇〜20文字 

入力可能文字: 〇〜日（半ち)、 A 〜 Z (半ち、大文字)、全ちカナ、半ち記号 （！’’#$ 〇/〇 :: 

= ?) 

初期設定: なし（空白） 

お知らせ 

• カナ文字の濁点および半濁点は、単独で1文字として扱われまず。 

廣示位置] 

ライブ画ページの画像内で、日時と画像内に表おされる文字列を表示ずる位置を選択しまず。 

• 左上： 画面内の左上に表おしまず。 

• 左下： 画面内の左下に表おしまず。 

• ち上： 画面内のち上に表おしまず。 

• ち下： 画面内のち下に表おしまず。 

巧期設定： 左上 

[ 文字サイズ ] CSW396 つ广 SW395 つ广 SC386 つ广 SC 站〇 

ライブ画ページの画像内で曰時と画像内に表おされる文字列の文字サイズを還択しまず。 

• 大： 大きく表おしまず。 

. 中：標準で表おしまず。 

• ル： ルさく表おしまず。 

巧期設定： 中 

お知らせ 

• SC384/SVV]7 已/SVV]74VV/SVV ]72/ ST ]6已/ ST]62の文字サィズはい」、」にな0まず。 

[明るさ状態表ち] 

明るさ調整時にライブ画ページの画像内に明るさ状態を表示ずるかどラかを On/Off で設定しまず。 

初期設定： 加 


[ランプ表を] 

LU 下のランプの点打/消灯方法を選択しまず。 

• リンクランプ り W396 つ Csmsf^ 0 C 胡 6 つ OC385 つり C384 つ 

• アクセスランプ CSW 390 CSW395 つ CSC386 つ 〔 SC 站 5 つ广 SC 380 

• 状態表おランプ 

点灯（常時） ：ずベてのランプび状態に応じて点なしまず。 

点归（アクセス時） ：画像閲覧時に状態表示ランプのみび点灯しまず。 
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2 設定 


消灯： すべてのランプを消打しまず。 

• W 旧 ELESS ボタン （WPS ランプ） 

点灯（常時）： WPS 運巧状態に応じて点なしまず。 

点灯（アクセス時）： WPS 起動中は点灯し、通常時は消なしまず。 

消灯： WPS 起動中は点灯し、通常時は消打しまず。 

初期設定： 点な（常時） 

お知らせ 

-リンクランプ（桓色）： 通信機器と通信巧能になると点なしまず。 

• アクセスランプ（緑色）： ネットワークにアクセスしているとさに点なしまず。 
• 状態表巧ランプ（赤色/桓色/緑色） ：じ(下のように状態に応じて点打しまず。 


運用げ態 

ランプ状態 

電源投入時 

ネットワーク未接続時 

憧点滅 

ネットワーク接続時 

程点滅一緑点滅一緑点灯 

待機時および通信中（ケーブル未接続） 

程点灯 

待機時および通信中（ケーブル接続済み） 

緑点灯 

バージョンアップ中 

憧点滅 

初期化動作中 

憧点滅一消灯 

UPn 円こよるポートフォワーディングエラー 

憧点滅 

(2 秒間隔 （ 1秒点な/1秒消な)） 

本製品に異常発生 

ホ点滅 

SD メモ U カードに書さ込みでさない>1 

ホ点灯 


. W 旧 ELESS ボタン（赤色/桓色/緑色） :じ(下のょぅに状態に応じて点灯しまず。 


運用状態 

ランプ状態 

WPS 未設定 

消灯 

WPS 起動中 

憧点滅 

WPS 成な （WPS 定義済み） 

緑点灯 

WPS 失敗 

ホ点滅約] 0秒一消灯 


CSW175 つ广 5 の 172 つ广 ST1 的つ广 ST162 つ : 

• FUNCTION ボタンの点な/消打は、ランプ表示の設定に影響されません。 FUNCTION ボタンの詳 
細は、取扱説明書基本編を参照< ださい。 

[状態通知間隔] 

本機の巧態を通知する間隔をじ(下から選択しまず。 

本機の状態に変化びあったときは、ライブ画ぺージに、[アラーム発生通知]ボタン、 [AUX ] ボタン、旧 D 
保を巧態表示]’1を表示して、知らせまず。 

• 定期 （30 s ) : 30秒ごとに状態を更新し、通知しまず。 
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2 設定 


• リアルタイム： 状態に変化びあった場合に通知しまず。 

ネリ期設定： リアルタイム CSW 390 CSW 395) CSC 386) CSC 385) 〔3038〇 / を期。〇 S ) CSW 175) ( 3 W 174 め 
CSW 172 つ广 ST 165 つ广 ST 162 つ 

お知らせ 

• ネットワークの環境によっては、通知び遅れる場合びありまず。 

[状態通知受信ポート番号] 

r 状態通知間隔」を「リアルタイム」に設定している場合のみ、状態を通知ずる通知先の受信ポート番号を 
入力します。 

設定可能ポート番号：] 〜6已已3已 
巧期設定： 31004 

LU 下のポート番号は、本機で使用していまずので設定でさません。 

20、2]、23、2已、42、已3、日7、68、日9、80、1 10. 123、 161.] 62、443、99已、 
10669. 10670 

[プラグインソフトウェアの自動インス I ル] 

表示巧プラグインソフトウェアを本機からインストールずるかどラかを設定しまず。 

• 許可ずる： 表示巧プラグインソフトウェアを本機から PC へ自動的にインストールしまず。 

• 許可しない： 表示用プラグインソフトウェアを本機からインスI-ールできません。 

初期設定： 許可ずる 

重要 

• 表示巧プラグインソフトウェア 「Network Came 旧 View 4引びインストールされていない PC で 
は、画像の表おや音声の受話/送話を行えません。 

• プラグインソフトウェアのインス!ル回数は、本機ブラウヴーメニュー画面のメンテナンスページ 
の[バージョンアップ]タブで確認でさまず。 

信語選択] 

カメラにアクセスしたとさに表おされる最初の言語をじ(下から選択しまず。 

英語/曰本語/イタ U ア語/フランス語/ドイツ語/スペイン語/中国語/□シア語 

巧期設定： 日本語 

ライブ画面でを表示言語を切り換えることびでさまず。（一12ページ） 


C ： SW396) CSW395) CSC386 つ QSC385^ こ80384 ) CSW175 つ QSW172^ CST165 ) C ST162 つ 


2.3.2 インターネット公開を設定する[インターネット公開] 
( SVV 1 7已 /SWl 74\/ V/SVVl 72/ ST 1 6己 / ST 1 62) 

基本ページの[インターネット公開]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示•操作のしかた： 
已1ぺージ、已3ぺージ） 
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2 設定 


ここでは、ポートフォワーディングおよびみえまずねつと PRO の設定を行いまず。 


基本 インターネット公開 SD メモリーわード □ヴ 


自動ボー トフ ォワーディンヴ 

00 n 

0 Off 

みえますむっと PRO 

00 n 

©Off 


インターネットにカメラを公開するためには、自動ポートフサワーディング apv 4) 設定やクラウド型ヴービスの「みえま 
すりっと PROJ ヴービス(ち料) J こをミましてください。 

を：インターネットに公開すると、第二ちからァク t スされる巧肯を性があります。 


[自動ポートフォワーディング] 

ルーターのポートフォワーディング機能を使用ずるかどラかを On/Off で設定しまず。 

自動ポートフォワーディング機能を使用ずるには、使用ずるルーターび UPnP 対応で、 UPnP 機能び有効に 
なっていなければな0ません。 

巧期設定： Off 

お知らせ 

• 自動ポートフォワーディングによりポート番号び変更されることびありまず。変更された場合は、 
PC やレコーダーなどに登録されているカメラのポート番号を変更ずる必要びありまず。 

• UPnP の機能は、カメラを IPv4 ネットワークに接続ずる場合に使用できまず。 IPv 己には対応してい 
ません。 


• 自動ポートフォワーディングび正しく設定されたか確認ずるには、メンテナンスページの[ステータ 
ス]タブをク U ックし、 [UPn 円のステータスび[有効]になっていることを確認しまず。 

(一2 ] 已ページ） 

苗細び表示されていない場合は、故障かな!？の「インターネットからカメラにアクセスできない」 
をお読みください。（一227ページ） 

[みえまずねつと PRO ] 

みえまずねっと PRO サービス（有料）を使用ずるかどラかを On/Off で設定しまず。 

設定後、「みえまずねっと PRO」 サービスの登録画面び新しいウインドウで開さまず。 LU 後、画面に従って 
登録を進めて < ださい。 

詳細は、付属 CD-ROM 内の取扱説明書「「みえまずねっと PRO」 サービス」、または、 r みえまずねっと 
PRO」 のウェブサイト （http://panasoni 巳. biz/miemasu/pro/) を参照してください。 

初期設定： Off 


2.3.3 SD メモリーカードを設定する [ SD メモリーカード] 
( SW 396/ SW 395/ SC 386/ SC 385/ SC 384/ SW 1 7己/ 
SW 172/ ST 165/ ST 162) 

基本ページの旧 D メモ U —力一円タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示•操作のしかた： 
已]ぺージ、已3ぺージ） 
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2 設定 


ここでは、 SD メモ U —力ードに関ずる設定を行いまず。 



SD メモリーカード 

[ SD メモリーカード] 

SD メモ U —カードを使用ずるかどラかを、使用ずる/使用しないで設定しまず。 

巧]期設定： 使用ずる 
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2 設定 


重要 

• SD メモ U- 力ードを使用しない場合は、「使用しない」に設定してください。 

- r 使用する」/「使巧しない」の設定を切り換えたとさに、他のユーヴーび操作中の場合、その操作 
び中断されまず。 

• SD メモ U —カードを取り付けたあとは、「使用ずる」に設定してください。 

• SD メモ1」ーカードに保をされた画像を再生またはダウン□ー ドずる場合は、[ログ]タブ 
(一78ページ）で「□グ保を」を 「On」 に設定してください。 

• 画像更新速度び速いと、通知や録画のタイ三ング■間隔びずれることびありまず。また、複数のユー 
ヴーび画像を受信ずる場合、通知や録画び設定どおりに行われないことびありまず。その場合は、画 
像更新速度を遅くしてください。 

• SD メモ U —カードの書さ換え回数には限度びありまず。書さ換え頻度び高いと、寿命び短くなるこ 
とびありまず。 

• SD メモ U —カードの寿命は、 SD メモ U —カードに保をずる画像ファイルの数と□グ書さ込みの数 
の影響を受けまず。「録画圧縮方式」で 「H.264」 を選択ずることにより、 SD メモ U —カードに保 
をずるファイル数を減らずことびでさまず。 

• SD メモ U —カードの書さ込み回数び増えると、書さ込み速度びな下しまず。 

0 W390 CSW39C) CSC380 〇口8〇 Cjc 380 : 

• 本機から SD メモ U- 力ードを取り外ずときは、必ず r 使用しない」に設定してから、 SD メモ U- 
カードを取り外してください。 

CsW175^ CsWITO CSTieO CST162) : 

• 本機から SD メモ U- 力ードを取り外ずときは、 FUNCTION ボタンを巧して、緑点なび消灯ずるこ 
とを確認してから、 SD メモ U —力ードを取り外してください。 

• SD メモ U —力ードの取り付け-取り外しについては、取扱説明書基本編を参照ください。 

臨画圧縮ち式] 

SD メモ U —カードに保をずる映像データの種類を JPEG/H.264 から選択しまず。 

• JPEG : 静止画を保をしまず。 

• H .264: 動画を MP4 フォーマットで保をしまず。音声は保をされません。 

初期設定： JPEG 

お知らせ 

• 「H.2 日4」選択時は、 MPEG-4 および H.264(2) の配信びできません。 

• 「H.2 日4」を選択ずると、カメラぺージの [JPEG/H.264] タブの 「H. 264(2)」設定び、 「H.2 日4 
動画録画」設定に切り換わりまず。 

• カメラぺージの [ JPEG/H.264] タブの「動画配信あ式」を rH.264」 から rMPEG-4」 に変更 
すると、録画圧縮方式の設定ち連動して 「JPEG」 に切り換わりまず。 

• 化264」選択時は、ユーヴー管理ページの[システム]タブの r 優先スト U- ムスト U- ム種別」で 
「H.264 . MPEG-4(2)」 を設定していてを、その優先帯域は確保されません。 

• 弊社製ネットワークディスクレコーダーの SD メモ U —カード録画機能を使用ずる場合は、「録画圧 
縮方式」を 「JPEG」 に設定してください。 

• 設定を 「 JPEG」 と 「H.264」 で切り換えた場合は、 SD メモ U- 力ードをフォーマットしてくださ 
い（一68ページ)。 

• 「JPEG」 の場合と 「H.264」 の場合では、ファイルの保を形式び異なるため、 SD メモ U —カード 
の残容量表示び異な0まず。 
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2 設定 


- r 録画圧縮方式」を 「H.264」 に設定変更した場合、 「H.264 動画録画」の「解像度」、「フレーム 
レート」、「ビットレート」、「画質」、 「U フレッシュ間隔」の設定は、 H.264(2) で設定されていた値 
び最初に設定されまず。 H.264(2) で 「U フレッシュ間隔」びに S」、 「35」、「45」、「已 s」 に設定 
されていた場合、「録画圧縮方式」を 「H.264」 に設定変更ずると、 「H.264 動画録画」の 「U フ 
レッシュ間隔」は、 risj び最初に設定されまず。 

- r 録画圧縮方式」を rH.264」 に設定変更した場合、「□グ保を」（基本ぺージの[□グ ] タブ 
一78ページ）の設定ち連動して切り換わりまず。 

• 「録画圧縮方式」び 「H.264」 の場合、アラーム画像の保をは、[アラーム]-[アラーム]タブの 
「プレアラーム」「ポストアラーム時間」の設定に従って動作しまず。 

• r 録画圧縮方式」び 「H.264」 の場合、保をずるファイルのファイルの名称は自動で付与されまず。 

JPEG/H.2 巨 4 共通 

旧 D メモリーカード残容量通知] 

メール通知機能や独自アラーム通知機能を使巧して SD メモ U —力ードの残容量を通知ずる場合に、空さ容 
量び何％になった場合に通知を開始ずるかを政下から選択しまず。 

已0〇/〇/20〇/〇/] 0〇/〇/已〇/〇/2% 

巧期設定： 已0% 

お知らせ 

• SD メモ1」ーカード残容量通知は、設定した値じ(下の残容量値ごとに通知されまず。 

例えば、「已〇〇/〇」に設定した場合、残容量び已〇〇/〇、20 %. ]0〇/〇、已％、2〇/〇になったとさに 
それぞれ通知しまず。通知ずるタイ S ングは多少ずれる場合びありまず。 

[保をモード] 

SD メモ U —カードへ画像を保をずる方法をじ(下から選択しまず。 

• FTP 定期送信エラー時： FTP サーノ（一への定期送信び失敗したときに画像を保をしまず。 （JPEG のみ有効） 

• アラーム 発生時： アラームび発生したとさに画像を保をしまず。 

- 手動保存： 画像を手動で保をしまず。 

. スケジュール保を スケジュール設定（一21 ] ぺージ）に従って、画像を保をしまず。 （H.2 日4のみ有 
効） 

初期設定： FTP 定期送信エラー時 

お知らせ 

• r 録画圧縮方式」び 「H.264」 の場合、 「FTP 定期送信 エラー 時」は設定でさません。 

• FTP 定期送信機能を使用ずる場合、およびアラーム発生時に FTP サーバーへ画像を送信ずる場合は、 
「FTP 定期送信エラー時」に設定してください。 

• 「録画圧縮方式」び 「JPEG」 の場合、「スケジュール保を」は設定でさません。 

让書き] 

SD メモ U —カードの空さ容量びみなくなったとさに、画像を上書さして保をずるかどラかを設定しまず。 
r 保をモード」で「手動保を」または「スケジュール保を」び選択されている場合のみ設定でさまず。 

• 上書さあり： SD メモ U —カードの空さ容量びみなくなった場合、ちい画像から上書さして繰り返し保を 
します。 

• 上書さなし： SD メモ1」一力ードの空さ容量びなくなった場合、 SD メモ1」一力ードへの保をを停止しまず。 

巧]期設定： 上書さなし 
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お知らせ 

• 「保をモード」設定によって、上書さの設定び LU 下のよラにな0まず。 

- FTP 定期送信 エラー 時： 上書さされません。 

-アラーム発生時： 上書さして保をされまず。 

-手動保存時、スケジュール保存時： 「上書さ」で上書さあり/上書さなしを設定でさまず。 


JPEG 録画 

SD メモ U —カードの「録画圧縮方式」び 「JPEG」 に設定されている場合のみ設定でさまず。 

I ：ファイル名] 

SD メモ U —力ードへ画像を保をずるとさのファイル名を入力しまず。実際に保をされるとさのファイル名 
は、じ(下のよラになりまず。 

ファイル名： 入力したファイル名+日時（年月日時分秒）+連続番号 

入力可能で字数：] 〜8文字 

入力不可文字： 全角カナ、半角記号’’ &*/::<>?¥! 

お知らせ 

• 「録画圧縮方式」び 「H.264」 の場合、保をずるファイルのファイルの名称は自動で付与されまず。 

• 「保をモード」び 「FTP 定期送信エラー時」に設定されている場合は、ネットワークぺージの [FTP 
定期]タブで設定されているファイル名で保をされまず。 


[保を間隔•枚数保存間隔] 

r 保をモード」を「アラーム発生時」または「手動保を」に設定している場合に、 SD メモ U —カードへ画像 
を保をするとさの間隔を政下から選択しまず。 

0.1 fps/0.2fps/0.33fps/0.5fps/ 1 fps 
初期設定：] fps 

[保を間隔•枚数保を枚数] 

アラームび発生したとさに、 SD メモ1」一力ードへ保をずるアラーム画像の枚数をじ(下から選択しまず。 

10枚/20枚/30枚/已〇枚/100枚/200枚/300枚/已00枚/] 000枚/2000枚/3000枚 

巧期設定： 100枚 

お知らせ 

• r 録画圧縮方式」び 「H.2 日4」の場合、「プレアラーム」、「ポストアラーム時間」は、[アラーム]夕 
ブの 「H.264 動画録画」で設定されまず。 

-「保を枚数」は「保をモード」び「アラーム発生時」に設定されている場合のみ設定でさまず。 


懈像度] 

r 保をモード」を「手動保を」に設定し、かっ、 r 録画圧縮ち式」び rjPEGj の場合に、 sd メモ u- 力一 
ドへ保をずる画像の解像度を lu 下から選択し まず。 

-「アスぺクト比 J び「4:3」に設定されている場合 

CSC384 つ广 SW175 つ广 ST165 つ : 

QVGA / VGA / 1 280X960 

CSW172 つ广 51"162 つ : 

QVGA / VGA / 800X600 

• 「アスぺクト比 J び「4:3 ( VGA )」 に設定されている場合 Csw 396) CSW 395 つ C 3 c 386) C 3 c 站 5) 

QVGA / VGA / 1 280X960 
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• 「アスぺクト比 J が「4:3 (800 X 600) J に設定されている場合 CSW396 つ CSW395 つ CSC386 つ 
CSC385 つ 

QVGA / 800 X 600 / 1 280 x 960 

• 「アスペクト比」び「1巨: 9 J に設定されている場合 

CSW396 つ广 SW395 つ广 SC386 つ广 SC3 肪つ广 SC380 广 SW175) 广 ST1 防つ : 

320 X 1 80/640 x 360/] 280 X 720 

CSW170 CST160 : 

320 X 1 80/ 白 40 X 360 

初期設定： VGA 

お知らせ 

• r 保をモード」を fTP 定期送信エラー時」に設定している場合、ネットワークページの [ FTP 定 
期]タブで設定した解像度で保をされまず。 

• r 録画圧縮方式」び 「 H .264」 の場合、 r 解像度」は、旧 D メモ U - 力一円タブの 「 H .264 動画録 
画」の「解像度」で設定されまず。 

• 「保をモード」を「アラーム発生時」に設定している場合、アラームページの[アラーム]タブで設 
定した解像度で保をされまず。 

H.264 動画録画 

SD メモ U —カードの「録画圧縮方式」び 「 H .264」 に設定されている場合のみ設定でさまず。 

設定画面の上から2つ目の隱定]ボタンをク U ックずると、下部に 「 H .264 動画録画」び表示されまず。 


[解像度] 

H . 264画像の解像度を攻下から選択しまず。 

• 「アスぺクト比 J が「4:3」に設定されている場合 な038〇 CSW 175) CSW 172) CST 165) CST 162) 

QVGA / VGA 

. 「アスぺクト比 J び「4:3 ( VGA ) J に設定されている場合 CSW 396) CSW 3 助つ 〔 sc 站〇 Csc 3 的つ 

QVGA / VGA / ]280 X 960 

• 「アスペクト比 J び「4:3 (800 X 600) J に設定されている場合 CSW 396) CSW 395 つ CSC 386 つ 
CSC ： 站5つ 

QVGA / 800 X 600 / 1 280 x 960 

• 「アスペクト比 J が ri 6:9 j に設定されている場合 
〔8口84つ CSW 175) こ swrr ご CST 160 CST 162 つ: 

320 X 180 / 640 X 360 

CSW 396^ CSW 390 〇038〇 Cjc 站 5) : 

320 X 180 / 640 X 360 / ]280 x 720 

巧期設定： VGA CSW 396^ CSW 39^) CSC 386^ C ^ C 385 つ CISC 384^/ QVGA CSW 175^ CSW 172^ こ ST 165 つ 

CST 162^ 

[モード] 

録画ずる H .264 を固定ビットレート/フレームレート指定のどちらかに設定しまず。 

• 固定ビットレート： H .264 画像を「ビットレート」で設定したビットレートで録画しまず。 

• フレームレート指定： H .264 画像を「フレームレート*」で設定したフレームレートで録画しまず。 
初期設定： フレームレート指定 
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2 設定 


[フレームレート *] 

録画ずる H. 264のフレームレートをじ(下から設定しまず。 

1 fps/3fps/5fps */7.已 fps */ 1 Ofps */ 1 2fps */ 1 5fps */20fps */30fps * 

巧期設定： 30fps * 

お知らせ 

• 「フレームレート*」は、「モード」で「フレームレート指定」を選択したとさのみ設定でさまず。 

-「フレームレート*」は、「ビットレート」に制限されまず。「*」付きの値を設定した場合は、設定し 
た値よりをフレームレートびな下ずることびありまず。 

[ビットレート] 

録画ずる H.264 のビットレートをじ(下から選択しまず。 

64kbps/ 1 28kbps/256kbps/384kbps /5 1 2 kbps/768kbps / 1 024 kbps / 1 536 kbps/ 
2048 kbps/3072kbps/40 日 6kbps 

巧期設定： ] 已 36kb 口 S CSW396 つ CSW395) CsC 站 6 つ CsC ： 站 5 つ CsC 380 / 1 024kbpS CSW175 つ CSW172) 
CST1 的つ广 ST162 つ 

陋劃 

録画ずる H.264 の画質を政下から選択しまず。 

動さ優先/標準/画質優先 

初期設定： 標準 

お知らせ 

• 「モード」で「固定ビットレート」を選択しているときのみ設定できまず。 

[リフレッシュ間隔] 

録画ずる H. 264を U フレッシュずる間隔（Iフレーム間隔： 0.2〜1秒）をじ(下から選択しまず。 

0.2s /0.2已 S / 0.33s / 0.5s / Is 

初期設定 ：] S 

SD メモリーカード情報 

磨量表示] 

SD メモ U —力ードの残容量と総容量び表示されまず。 

SD メモ U —カードの状態によって、次のよラに表おされる場合びありまず。 


表示内容 

説明 

- KB/ - KB 

SD メモ U —カードを挿入していない。そ 
の他、読み取0エラーによ0残容量を取得 
でさない。 

牛:本本丰丰本本牛:丰本本ホ丰本本牛: 

SD メモ U —力ードびフォーマツトされて 
いない、または□ツクされている。 


お知らせ 

• 「上書き」び「上書きなし」に設定されているときに、 SD メモ U- 力ードの残容量び ro KBJ にな 
ると、 SD メモ U —カードに画像び保をされません。通知機能を使用ずると、 SD メモ U —カードの 
空き容量びなくなったときに、設定したメールアドレスや独自アラーム通知先に通知ずることびでき 
ます。（一14日ぺージ、 ] 已〇ぺージ） 
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2 設定 


[フ オー マット] 

SD メモ U - 力ードをフォーマットずる場合は、[実行]ボタンをク U ックしまず。 

重要 

. フォーマットを実行ずる前に、基本ぺージの 「SD メモ U - 力ード」を「使用ずる」（一日2ぺージ)、 
ネットワークページの「定期送信」を 「 Off 」 （一1日日ページ）に設定してください。 

• SD メモ U - 力ードは、必ず旧 D メモ U - 力一円タブでフォーマットしてから使用してください。 
[ SD メモ U —力一円タブじ(外でフォーマットした場合、じ(下の機能び正常に動作しないことびあ 
りまず。 

- FTP 定期送信に失敗した画像の保を/取得 
-アラーム発生時の画像の保を/取得 
-手動保を時の画像の保を/取得 
-スケジュール機能による画像の保を/取得 

-アラーム□グ、手動/スケジュール保を□グ、 FTP 定期送信エラー□グ、システム□グの保を/ 
取得 

-弊社製ネットワークディスクレコーダーの SD メモ U —録画機能を使った画像の保を/取得 
- SD メモ U —カード内の画像の再生/ダウン□ー ド 
• フォーマットを実行したとさに、他のユーヴーび操作中の場合、その操作び中断されまず。 

• フォーマット中は、 SD メモ U —力ードに書さ込みでさません。 

• フォーマットを実行ずると、 SD メモ U —カードに保をされていたデータはずべて消去されまず。 

• フォーマット中は、本機の電源を切らないでください。 

• r 録画圧縮方式」の設定を変更した場合、 SD メモ U —カードをフォーマットずることをお勧めしまず。 

• フォーマット後は 、 SD メモ U —カード内に、動作ずるために必要な初期ディレクト U —び作成され 
るため、残容量は総容量よりをかなく表示されまず。 

• 推奨 SD メモ U - 力ード 
パナソニック株式会社製刷売り） 

SDHC メモ|」_力ード: 4 GB 、8 GB 、] 6 GB 、 32 GB 

SD メモ U - 力ード: 2已6 MB 、 已] 2 MB 、] GB 、 2 GB ( min 旧 D 力ード、 mi 巳 「 oSD 力ードは除く） 

• SD メモ U —カードはお買い上げ時の状態び、 SD 規格準拠でフォーマットされているちのを使用し 
て < ださい。 

SD メモリーカード画像取得 

陋像取得] 

SD メモ U —カードから画像を取得しまず。[実行]ボタンをク U ックしまず。画像の取得のしかたについて 
詳しくは6日ページをお読みください。 


2.3.4 SD メモリーカード内の画像を PC に保存ずる [ SD メモリー 
力ード画像取得] ( SW 396/ SW 39 曰/ SC 386/ SC 38 己/ 
SC 384/ SW 175/ SW 172/ ST 165/ ST 162) 

基本ページの旧 D メモ U —カード]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示•操作のしかた： 

已1ぺージ、已3ぺージ） 
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2 設定 


ここでは、 SD メモ U —カードに保をした画像を PC に保をずる方法を説明しまず。あらかじめ、ネットワー 
クページの[ネットワーク]タブにある「カメラへの FTP アクセス」を「許可」に設定してください。 

(一]己巳ぺージ） 

重要 

• 他のユーヴーび SD メモ U —力ードから画像を取得しているとさは、操作でさないことびありまず。 
しばらくしてから画像取得を実行してください。 

• インターネット経由で画像取得を行ラ場合、プ□キシサーバーやファイアウォールなどの設定によつ 
ては、画像取得の操作びでさないことびありまず。この場合は、ネットワーク管理ちにお問い合わせ 
<ださい。 

1 r 画像取得」の[実行]ボタンをク U ックしまず。 

^ユーヴー認証画面び表示されまず。 



2 本機の管理ちのユーヴー名とパスワードを入力し、 [0 K ] ボタンをク U ックしまず。 

^ SD メモ U —力ード内の画像び保をされているフォルダーび表示されまず。 

お知らせ 

• 画像を取得ずるために本機の FTP サーバーに□グインずると、 SD メモ U —力ードを B ドライブに割 
0当てまず。 

「保をモード」の設定に応じて、それぞれのディレクト U —に画像び保をされていまず。 

それぞれのディレクト U —に移動して画像を取得して<ださい。 

ディレクト U - 構造について詳しくは、241ぺージをお読みください。 
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2 設定 


SD メモリーカードへの保存可能枚数（目安）： JPEG 保剧寺 

重要 

• 下記の表の保を枚数は、目安であり実際に保をでさる枚数を保証ずるをのではありません。保をでさ 
る枚数は、被写体により変わりまず。 

解像度： 1 280 X 960 CSW396 つ CSW395 つ广 SC3 地つ广 SC3 的つ广 SC380 な W175) こ ST1 的） 

単位：枚 


SD メモリー 
力ードの 容量 

画質 

0最高画質 

1高画質 

2 

3 

4 

32 G 巨 

64 000 

80 000 

96 000 

112 000 

128 000 

16 G 巨 

32 000 

40 000 

48 000 

56 000 

64 000 

8 G 巨 

16 000 

20 000 

24 000 

28 000 

32 000 

4 GB 

8 000 

10 000 

12 000 

14 000 

16 000 

2 G 巨 

4 000 

5 000 

6 000 

7 000 

8 000 

1 G 巨 

2 000 

2 500 

3 000 

3已〇〇 

4 000 

已 12 MB 

1000 

1250 

1500 

1750 

2 000 

2 已 GIVI 巨 

500 

62己 

750 

875 

1000 


SD メモリー 
力ードの 容量 

画質 

已 標準 

6 

7 

8 

9お画質 

32 G 巨 

160 000 

224 000 

256 000 

288 000 

320 000 

16 GB 

80 000 

112 000 

128 000 

144 000 

160 000 

8 GB 

40 000 

56 000 

64 000 

72 000 

80 000 

4 GB 

20 000 

28 000 

32 000 

36 000 

40 000 

2 G 巨 

10 000 

14 000 

16 000 

18 000 

20 000 

1 GB 

5 000 

7 000 

8 000 

9 000 

10 000 

已 12 MB 

2己00 

3 500 

4 000 

4 500 

5 000 

2 已巨 MB 

1250 

1750 

2 000 

2 250 

2 500 
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2 設定 


解像度： 1 280 X 720 CSW396 つ CSW395 つ〇 0386 つ り C 朋 5 つり C 380 り W175 つ广 ST165 つ 

単位：枚 


SD メモリー 
力ードの 容量 

画質 

0最高画質 

1高画質 

2 

3 

4 

32 GB 

76 800 

102 400 

128 000 

140 800 

166 400 

1 巨 GB 

38 400 

51200 

64 000 

70 400 

83 200 

8 G 巨 

19 200 

25 600 

32 000 

35 200 

41600 

4 GB 

9 600 

12 800 

16 000 

17 600 

20 800 

2 GB 

4 800 

6 400 

8 000 

8 800 

10 400 

1 GB 

2 400 

3 200 

4 000 

4 400 

5 200 

已 12 M 巨 

1200 

1600 

2 000 

2 200 

2 600 

2 已 GIVI 巨 

600 

800 

1000 

1100 

1300 


SD メモリー 
力ードの 容量 

画質 

已 標準 

6 

7 

8 

9お画質 

32 GB 

230 400 

294 400 

358 400 

384 000 

409 600 

16 GB 

115 200 

147 200 

179 200 

192 000 

204 800 

8 G 巨 

57 600 

73 600 

89 600 

96 000 

102 400 

4 GB 

28 800 

36 800 

44 800 

48 000 

51200 

2 GB 

14 400 

18 400 

22 400 

24 000 

2己600 

1 GB 

7 200 

9 200 

11200 

12 000 

12 800 

已 12 MB 

3 600 

4 600 

己600 

6 000 

6 400 

2 已 SMB 

1800 

2 300 

2 800 

3 000 

3 200 
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2 設定 


解像度： 800X600 Csw 3961 > C^W395 ) り C386) CsC 胡 5) Csm72^ 广 ST162 つ 

単位：枚 


SD メモリー 
力ードの 容量 

画質 

0最高画質 

1高画質 

2 

3 

4 

32G 巨 

102 400 

160 000 

192 000 

243 200 

281600 

16G 巨 

已] 200 

80 000 

96 000 

121600 

140 800 

8G 巨 

25 600 

40 000 

48 000 

60 800 

70 400 

4G 巨 

12 800 

20 000 

24 000 

30 400 

35 200 

2G 巨 

6 400 

10 000 

12 000 

15 200 

17 600 

1GB 

3 200 

5 000 

6 000 

7 600 

8 800 

已 12M 巨 

1600 

2 500 

3 000 

3 800 

4 400 

2 已 GIVI 巨 

800 

1250 

1500 

1900 

2 200 


SD メモリー 
力ードの 容量 

画質 

已 標準 

6 

7 

8 

9お画質 

32GB 

320 000 

384 000 

422 400 

460 800 

480 000 

16GB 

160 000 

192 000 

211200 

230 400 

240 000 

8GB 

80 000 

96 000 

] 〇已600 

115 200 

120 000 

4G 巨 

40 000 

48 000 

己2 800 

57 600 

60 000 

2G 巨 

20 000 

24 000 

26 400 

28 800 

30 000 

1G 巨 

10 000 

12 000 

13 200 

14 400 

15 000 

已 12M 巨 

己000 

6 000 

6 600 

7 200 

7已〇〇 

2 已 SMB 

2已〇〇 

3 000 

3 300 

3 600 

3 750 
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2 設定 


解像度 ： VGA 

単位：枚 


SD メモリー 
力ードの 容量 

画質 

0最高画質 

1高画質 

2 

3 

4 

32 G 巨 

160 000 

224 000 

256 000 

288 000 

320 000 

16 G 巨 

80 000 

112 000 

128 000 

144 000 

160 000 

8 GB 

40 000 

56 000 

64 000 

72 000 

80 000 

4 GB 

20 000 

28 000 

32 000 

36 000 

40 000 

2 GB 

10 000 

14 000 

16 000 

18 000 

20 000 

1 GB 

5 000 

7 000 

8 000 

9 000 

10 000 

已 12 MB 

2 500 

3 500 

4 000 

4 500 

5 000 

2 已 SMB 

1250 

1750 

2 000 

2 250 

2 500 


SD メモリー 
力ードの 容量 

画質 

已 標準 

6 

7 

8 

9お画質 

32 G 巨 

352 000 

416 000 

448 000 

480 000 

512 000 

16 GB 

176 000 

208 000 

224 000 

240 000 

2已6 000 

8 G 巨 

88 000 

104 000 

112 000 

120 000 

128 000 

4 G 巨 

44 000 

52 000 

56 000 

60 000 

64 000 

2 GB 

22 000 

26 000 

28 000 

30 000 

32 000 

1 GB 

11000 

13 000 

14 000 

15 000 

16 000 

已 12 M 巨 

5 500 

6 500 

7 000 

7 500 

8 000 

2 已 SMB 

2 7已〇 

3 250 

3 500 

3 7已〇 

4 000 
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2 設定 


解像度： 640 X 360 

単位：枚 


SD メモリー 
力ードの 容量 

画質 

0最高画質 

1高画質 

2 

3 

4 

32 G 巨 

192 000 

281600 

332 800 

358 400 

409 600 

1 巨 G 巨 

96 000 

140 800 

166 400 

179 200 

204 800 

8 GB 

48 000 

70 400 

83 200 

89 600 

102 400 

4 GB 

24 000 

35 200 

41600 

44 800 

51200 

2 GB 

12 000 

17 600 

20 800 

22 400 

25 600 

1 GB 

6 000 

8 800 

10 400 

11200 

12 800 

已 12 M 巨 

3 000 

4 400 

己200 

己600 

6 400 

2 已 GIVI 巨 

1己00 

2 200 

2 600 

2 800 

3 200 


SD メモリー 
力ードの 容量 

画質 

已 標準 

6 

7 

8 

9低画質 

32 G 巨 

499 200 

537 600 

627 200 

640 000 

652 800 

16 G 巨 

249 600 

268 800 

313 600 

320 000 

326 400 

8 GB 

124 800 

134 400 

156 800 

160 000 

163 200 

4 G 巨 

62 400 

67 200 

78 400 

80 000 

81600 

2 G 巨 

31200 

33 600 

39 200 

40 000 

40 800 

1 GB 

15 600 

16 800 

19 600 

20 000 

20 400 

已 12 MB 

7 800 

8 400 

9 800 

10 000 

10 200 

2 已 SMB 

3 900 

4 200 

4 900 

5 000 

5100 
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2 設定 


解像度 ： QVGA 

単位：枚 


SD メモリー 
力ードの容量 

画質 

0 最高画質 

1 高画質 

2 

3 

4 

32G 巨 

384 000 

416 000 

432 000 

448 000 

480 000 

16G 巨 

192 000 

208 000 

216 000 

224 000 

240 000 

8GB 

96 000 

104 000 

108 000 

112 000 

120 000 

4GB 

48 000 

52 000 

54 000 

已6 000 

60 000 

2GB 

24 000 

26 000 

27 000 

28 000 

30 000 

1GB 

12 000 

13 000 

13已〇〇 

14 000 

15 000 

已 12MB 

6 000 

6 500 

6 750 

7 000 

7 500 

2 已 SMB 

3 000 

3 250 

3 375 

3 500 

3 750 


SD メモリー 
力ードの容量 

画質 

已標準 

6 

7 

8 

9 お画質 

32G 巨 

已] 2 000 

576 000 

608 000 

640 000 

672 000 

16GB 

256 000 

288 000 

304 000 

320 000 

336 000 

8G 巨 

128 000 

144 000 

152 000 

160 000 

168 000 

4G 巨 

64 000 

72 000 

76 000 

80 000 

84 000 

2GB 

32 000 

36 000 

38 000 

40 000 

42 000 

1GB 

16 000 

18 000 

19 000 

20 000 

21000 

已 12M 巨 

8 000 

9 000 

9 500 

10 000 

10 500 

2 已 SMB 

4 000 

4 500 

4 750 

5 000 

5 250 
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2 設定 


解像度： 320X180 

単位：枚 


SD メモリー 
力ードの 容量 

画質 

0 最高画質 

1 高画質 

2 

3 

4 

32G 巨 

460 800 

己24 800 

563 200 

576 000 

614400 

1 巨 G 巨 

230 400 

262 400 

281600 

288 000 

307 200 

8GB 

115 200 

131200 

140 800 

144 000 

153 600 

4GB 

57 600 

65 600 

70 400 

72 000 

76 800 

2GB 

28 800 

32 800 

3已200 

36 000 

38 400 

1GB 

14 400 

16 400 

17 600 

18 000 

19 200 

已 12M 巨 

7 200 

8 200 

8 800 

9 000 

9 600 

2 已 GIVI 巨 

3 600 

4100 

4 400 

4己00 

4 800 


SD メモリー 
力ードの 容量 

画質 

已 標準 

6 

7 

8 

9 低画質 

32G 巨 

729 600 

755 200 

793 600 

844 800 

857 600 

16G 巨 

364 800 

377 600 

396 800 

422 400 

428 800 

8GB 

182 400 

188 800 

198 400 

211200 

214400 

4G 巨 

91200 

94 400 

99 200 

105 600 

107 200 

2G 巨 

4己600 

47 200 

49 600 

52 800 

53 600 

1GB 

22 800 

23 600 

24 800 

26 400 

26 800 

已 12MB 

11400 

11800 

12 400 

13 200 

13 400 

2 已 SMB 

5 700 

5 900 

6 200 

6 600 

6 700 
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2 設定 


2.3.5 □ グリストを設定する [ ログ ] (SW39 目 / SW39 日 / 
SC38 巨 / SC38 己 / SC384/S\/V1 7 己 / SVV172/ST1 巨已 / 
ST162) 

基本ページの[ログ]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表お-操作：已1ページ、已3ページ) 
ここでは、□グ U ストに関ずる設定を行いまず。 



アラーム 

アラーム□グリストに関する設定を行いまず。 

ログ保存] 

アラーム□グを保をずるかどうかを On / Off で設定しまず。 

On :アラーム□グび保をされまず。 

Off :アラーム□グび保をされません。 

初期設定： 加 

お知らせ 

-「録画圧縮方式」び 「 H .264」 の場合、「保をモード」の設定により、「□グ保を」の 「 On 」、「 Off 」 
び設定されまず。 

• r 録画圧縮方式」び rH .264 j かつ、 r 保をモード」び「アラーム発生時」に設定されているとさは、 
アラーム□グのみび保をされまず。 

[画像ダウン□ー ド先のデイレクトリー名] 

□グに関連付けした画像をダウン□ー ドずる PC のデイレクト U —名を入力しまず。 

例えば、 C ドライブの alarm デイレクト U - を指定ずる場合は、 「 C :¥ ala 「 m 」 と入力しまず。 

入力巧能文字数: 3〜128文字 

入力可能文字: 半角英数字、半角記号¥ : / _ 


手動/スケジュール保存 

手動/スケジュール保を□グ U ストに関ずる設定を行いまず。 

On / Off を選択し、アラームと同様にダウン□ー ド先フォルダーを指定しまず。 
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2 設定 


お知らせ 

-「録画圧縮方式」び 「 H .264」 の場合、「保をモード」の設定により、「□グ保を」の 「 On 」、「 Off 」 
び設定されまず。 

• スケジュール保をは r 録画圧縮方式」び 「 H .264」 の場合のみ使用ずることびでさまず。 

FTP 定期送信エラー 

FTP 送信エラー□グ U ストに関ずる設定を行いまず。 

On / Off を選択し、アラームと同様にダウン□ー ド先フォルダーを指定しまず。 

重要 

• ネットワークページの [ FTP 定期]タブで「ファイル名」を「ファイル名を固定」に設定している 
と、 FTP 定期送信 エラー □グに関連した画像び保をされません。保をずるためには、「ファイル名」を 
「ファイル名+日時」に設定してください。（一]日6ぺージ） 

お知らせ 

-「録画圧縮方式」び 「 H .264」 の場合、 「 FTP 定期送信エラー」は設定でさません。 
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2 設定 


2.3.5. 1アラームの□グと画像の保存関係について 


[ □グ]タブ 

に〇メモリーカード]タブ 


アラーム： □ 
グ保存 

SD メモリー 
力ード 

保をモード 

アラームの □グと画像 

加 

使用ずる 

アラーム 発生時 

□グ： 最大已〇00件まで保をされまず。已000件を超 
えると、ちい□グから上書さされまず。 

画像： 保をされます 。 SD メモ1」一力ードの残容量びか 
な<なると、ちい画像から上書さされまず。 



上記 LU 外 

□グ： 最大已000件まで保をされまず。已 mo 件を超 
えると、ちい□グから上書さされまず。 

画像： 保をされません。 


使用しない 


□グ： 最大1000件まで保をされまず。] 00□件を超 
えると、ちい□グから上書さされまず。電源を切ると 
□グは消去されまず。 

画像： 保をされません。 

Off 

使用ずる 

アラーム 発生時 

□グ： 保をされません。 

画像： 保をされます 。 SD メモ U —力ードの残容量びか 
な<なると、ちい画像から上書さされまず。 

《 SD メモ U —カード内の画像を表示ずる場合は 、 PC 
に保を（一6日ページ）してから表示してください。 



上記政外 

□グ： 保をされません。 

画像： 保をされません。 


使用しない 

国 

□グ： 保をされません。 

画像： 保をされません。 
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2 設定 


2.3 .已 .2 手動/スケジュール保存の□グと画像の保存関係について 


[ □グ]タブ 

旧 D メモリーカード]タブ 


手動/スケ 
ジユール： □ 
グ保存 

SD メモリー 
力ード 

保をモード 

上書き 

手動/スケジュール保存の□グと画像 

加 

使用ずる 

手動保をまた 
はスケジ ユー 
ル保を 

上書さあ 

0 

□グ： 最大已〇00件まで保をされまず。已000 
件を超えると、ちい□グから上書さされまず。 
画像： 保をされまず 。 SD メモ U —力ードの残容 
量びかなくなると、ちい画像から上書きされまず。 




上書さな 
し 

□グ： 最大已000件まで保をされまず。已000 
件を超えた□グは保をされません。 SD メモ U — 
カードの残容量びな< なって画像び保をされない 
状態でち□グは已000件まで保をされまず。 

画像： 保をされまず。 SD メモ U —カードの残容 
量びな<なると、画像は保をされな<な0まず。 
SD メモ U —力ードの残容量びある場合でを□グ 
び已000件に到達ずると、画像は保をされなく 
なりまず。 



上記 LU 外 

国 

□グ： 保をされません。 

画像： 保をされません。 


使用しない 

国 

国 

□グ： 保をされません。 

画像： 保をされません。 

Off 

使用ずる 

手動保をまた 
はスケジ ユー 
ル保を 

上書さあ 
じ 

□グ： 保をされません。 

画像： 保をされまず 。 SD メモ U —力ードの残容 
量びかなくなると、ちい画像から上書きされまず。 
《 SD メモ U —力ード内の画像を表示ずる場合 
は、 PC に保を（一6日ページ）してから表示し 
て < ださい。 




上書さな 
し 

□グ： 保をされません。 

画像： 保をされまず 。 SD メモ U —力ードの残容 
量びな<なると、画像は保をされな<な0まず。 
《 SD メモ U —力ード内の画像を表示ずる場合 
は、 PC に保を（一6日ページ）してから表示し 
て < ださい。 



上記 LU 外 

国 

□グ： 保をされません。 

画像： 保をされません。 


使巧しない 

国 

国 

□グ： 保をされません。 

画像： 保をされません。 
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2 設定 


2.3 .已 .3 FTP 定期送信エラーの□グと画像の保存関係について 


[ □グ]タブ 

[ SD メモリーカード]タブ 

FTP 定期送信エラーの□グと画像 

FTP 定期送信 
エラー:□グ 
保存 

SD メモリー 
力ード 

保をモード 

加 

使用ずる 

FTP 定期送信 
エラー時 

□グ： 最大已〇00件まで保をされまず。已000件を超 
えた□グは保をされません。 SD メモ U —力ードの残容 
量びなくなって画像び保をされない状態でを□グは 
已000件まで保をされまず。 

画像： 保をされます。 SD メモ U —カードの残容量びな 
<なると、画像は保をされな<な0まず。 

上記政外 

□グ： 保をされません。 

画像： 保をされません。 

使用しない 

国 

□グ： 保をされません。 

画像： 保をされません。 

Off 

使用ずる 

FTP 定期送信 
エラー時 

□グ： 保をされません。 

画像： 保をされます 。 SD メモ U —力ードの残容量びな 
<なると、画像は保をされな<な0まず。 

《 SD メモ U —カード内の画像を表示ずる場合は 、 PC 
に保を（一6日ページ）してから表示してください。 

上記政外 

□グ： 保をされません。 

画像： 保をされません。 

使用しない 

国 

□グ： 保をされません。 

画像： 保をされません。 
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2 設定 


2.4 画像-音声に関する設定を巧う[カメラ] 

お知5せ 

• SW 175/ SW ]74 W / SW ]72/ ST ]65/ ST ]62 K 、 MPEG -4 に夕3応してし、ません。 

カメラぺージでは、 JPEG 画像、 H . 264画像、 MPEG -4 画像の設定や、画質、音声に関ずる設定を行いまず。 
カメラぺージは、 [ JPEG / H .264] タブ（または [ JPEG / MPEG -4] タブ)、[カメラ動作]タス陋質/ 
ポジション]タブ、[音声]タブで構成されていまず。 


2.4.1 アスペクト比を設定する [ JPEG / H .264] 

カメラぺージの [ JPEG / H .264] タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示.操作のしかた： 
已]ぺージ、已3ぺージ） 



• [アスぺクト比] 

アスペクト比を設定しまず。 VGA と800 X 600 は同時に使用できなし)ため、アスペクト比び4:3の場合 
は VGA を使用ずるか、800 X 600を使用ずるかを設定しまず。 

4:3 Oc 380 Csmis^ 《 ww の Csm^ CIsTies つ C5ti62 つ / 4:3 (VGA) Csw39r5 CscsiT^ 

Csc385) /4:3 (800 x 600) Cswase) Csw395~) Cscase つ Csc385) /1 日:日 
巧 期設定 : 4:3 Csc 38£> CgwiTT) <^174^ C|y\^7 り Cfn 6115 C§fi 60/4:3 (VGA) Csm9£^ 

广 SW395^ 广 SC386 つ广 SC385 つ 
お知らせ 

. 「4:3 (800 X 日00)」’1、「16:日」設定時、 MPEG -4 配信はできません。 

• 弊社の他の i - PRO シ U —ズでは、特に明記されていない限り、「16:9」には対応していません 
に01 ] 年8月現在)。 

• 「アスペクト比」を「4:3旧00 X 600)」’1または「16:日」に設定ずると、「動画配信形式」 

は自動的に 「 H .264」 の設定となりまず。 

• 画質調整機能は、「アスペクト比」を「16:日」に設定していてち、アスペクト比4:3の画角を巧 
象に動作しまず。逆光補正旧 LC ) 機能のマスクエ U アを設定ずる場合は、「アスペクト比」を 
「4:3」の撮像モードに切り換えて設定ずることをお勧めしまず。 


CSW396) CjSW 390 CsC 38625 な C 胡 5) 
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2 設定 


2.4.2 JPEG 画像を設定する [JPEG/H.264] ( または [JPEG/ 
M PEG-4]) 


カメラぺージの [ JPEG / H .2 日 4] タブ（または [ JPEG / MPEG -4] タブ）をク U ックしまず。（一設定メ 
ニューの表示.操作のしかた：已]ぺ一义已3ぺージ） 



JPEG 

ここでは、「画像更新速度*」、「解像度」、「画質選択」を設定しまず。 H .264 画像（または MPEG -4 画像） 
に関する設定については8已ページ、日]ページをお読みください。 

ライブ画(初期表示） 

ここでは、ライブ画に表おされる JPEG 画像を設定しまず。 

[画像更新速度つ 

JPEG 画像を更新ずる速度をじ(下から選択しまず。 

CSW 390 CsC 站6つ CsC 380 : 

0. 1 fps / 0.2 fps / 0.33 fps / 0.已 fps /1 fps / 2 fps / 3 fps / 已 fps / 6 fps * / ] Ofps * / 

12 fps * / 1 已 fps * / 30 fps * 

巧期設定： 已 fps 

CSW 395 つ广 SC 3 抵つ: 

0. 1 fps / 0.2 fps / 0.33 fps / 0.已 fps / ] fps / 2 fps / 3 fps / 已 fps / 6 fps / ] Ofps / I 2 fps * 
/ 1 已 fps * / 30 fps * 

巧期設定： 1 Ofps 

CSW 175^ 巧 W 174 の打 W 172 つ广 ST 165 つ广 ST 162 つ: 

0. 1 fps / 0.2 fps / 0.33 fps / 0.已 fps /1 fps / 2 fps / 3 fps / 已 fps / 6 fps * / ] Ofps * / 

12 fps * / ] 已 fps * / 30 fps * 

初期設定： 30 fps * 

お知らせ 

- 「 H .2 日 4 配信」（または rMPEG -4 配信」）を 「 On 」 に設定して、門付きの値を設定ずると、設定 
した値よりを画像更新速度び低下ずることびありまず。 

• ネットワークの環境や解像度、画質、同時アクセス数などによっては、設定した値よりを画像更新速 
度びな下ずることびありまず。 
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2 設定 


-設定した画像更新速度で配信されない場合は、解像度や画質を下げることで設定した値に近づけるこ 
とびでさまず。 


[解像度] 

ライブ画ページで JPEG 画像を表示ずる際、最初に表おずる画像の解像度を LU 下から選択しまず。 

-「アスぺクト比」が r 4：3 j に設定されている場合 

广 SC 380广 SW 175 つ C § W 174 W > 广 STMS ) : 

QVGA / VGA / ]280 X 960 

广 SW 172 つ广 ST 162 つ: 

QVGA / VGA / 800 X 600 

• 「アスぺクト比 J が「4:3 ( VGA ) J に設定されている場合 CSW 396) CSW 395) Csc 胡 6) Csc 胡 5) 

QVGA / VGA / ]280 X 960 

• 「アスペクト比」び「4:3 (800 X 600) J に設定されている場合 CSW 396 つ CSW 395) CSC 386 つ 
CSC 385 5 

QVGA / 800 X 600 / 1 280 x 960 

• 「アスペクト比 J が ri 6:9 j に設定されている場合 

CSW 396 つ Csw 39515りご泌6つ〔30385) 〔 SC 380 CSW 170《 Wm のり T 165) : 

320 X 180/640 X 360/1280 X 720 

CswitT ^ 广 spies ') : 

320 X 180/640 X 360 

初期醜： 1280 X 960 り W 396) な W 395 つ CSC 386'5 Csp 385_^ 〔80384)/ VGA り W 175) C | W 174\^ な"172つ 
し ST 1 的）こ ST 162 ) 

陋質選択] 

ライブ画ページで JPEG 画像を表示ずる際、最初に表示ずる画像の画質を画質し画質2から設定しまず。 

巧期設定： 画質] 

陋質設定] 

それぞれの解像度における JPEG 画像の画質を2種類設定しまず。 

0 最高画質/]高画質/ 2/3/4/5 標準/ 6/7/8/ 日な画質 

巧期設定： 

- 画質1の場合：已標準 
- 画質 2 の場合： 8 

FTP 定期送信、メール添付、 SD メモ U - 録画’1の JPEG 画像は画質]の設定になりまず。 


CSW 390 CSW39£> CsC 386 D <5c 站 5 つり〇 380 CSWItD Csm/T) 广 ST165 つ广 ST162 つ 


2.4.3 H .264 画像に関する設定を行う [ JPEG / H .2 目 4] 

カメラぺージの [ JPEG / H .264] タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示.操作のしかた： 
已1ぺージ、已3ぺージ） 

[ JPEG / H .264] タブは「動画配信形式」を 「 H .264」 に設定ずると表示されまず。 
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2 設定 


ここでは、 H .264 画像の「1クライアントあたりのビットレート*」、「解像度」、「画質」などを設定しまず。 
MPEG -4 画像に関ずる設定については日]ページを、 JPEG 画像に関ずる設定については84ページをお 
読み < ださい。 


動画自日信おホ 

© H.264 OMPEG-4 | 

mmm 

H.264(1) 

H. 泌斬情 

©On 00 ft 

インターネットモード’ (over 讯 TP) 

00 n ©前 

解像度 

1 1280x960 

自な言モ—ド 

I 亦-ムレ-卜巧定 v| 

フレームレート* 

130 fps* v | 

1クライアントあたりのビットレート* 

辰大 140 粥 kbps* v | 〜最小い 09 目 kbps ’ 

面貢 


リフレッシュ間隔 

hs v| 

呂日信ちが 

1 ユニキャストげ—卜番号記ち:才—り vij 

ユ ニ キャストボート番号1涵橡） 

「 リ 024-50000) 

ユニキャストボート垂号2(を声） 

1 ~~。〇 24-50000) 

マルチキャストアドレス 

1 ;;9.1 920.20 

マルチキャストボートを号 

「 リ 024-50000) 

マル于キャスト TT じ HOPLimit 

Pl 1 (1-254) 

mmm 

H.264(2) 

H.264 目 日信 

©On OOfT 

インターネットモード (over HTTP) 

0 On ©Off 

お像度 

|VGA v| 

自な言モ—ド. 

I 九-ムレ—卜照 v| 

フレーム レート* 

130 fps，v| 

1 クライアントあたりのビットレート* 

最大 1153 目 kbps* v | 〜最小.すけ 

画貢 


リフレッシュ間 P 貝 

Ms v| 

呂な言ち巧 

1 ユニキャストげ-卜を号設定:才-卜） v| 

ユニキャストボート垂号1(面橡） 

「り_。〇 24-50000) 

ユニキャストボートを号2(を声） 

HiT" り024 -5COOO) 

マルチキャストアドレス 

123919: [1。 

マルチキャストボート垂号 

「 (1024-50000) 

マルチキャスト TTiyHOPLimit 

r (1-254) 


mmnM 

ブ ラヴインソフトウェアでのライブ面 
スムーブ表示い S' ンフアリング） 

00 n ® 飾 1 



働画配信お式] OW 396 つり W 395 つ。口86つ。口85つり C 380 

動画の配信形式を H .264 に設定してください。 
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2 設定 


H .264: 動画の配信形式を H .264 に設定しまず。政降の設定項目び H .2 日4画像の配信設定になりまず。ま 
た、タブの名称び [ JPEG / H .264] タブになりまず。 

MPEG -4 :動画の配信形式を MPEG -4 に設定しまず。跳きの設定項目び MPEG -4 画像の配信設定になりま 
す。（一91ぺージ）また、タブの名称び [ JPEG / MPEG -4] タブになりまず。 

巧]期設定： H .264 


H .264 (1)• H .2 巨4に） 

[ H .264 配信] 

H .264 画像を配信ずるかどラかを加/ Off で設定しまず。 

On : H . 264画像を配信しまず。 

Off : H . 264画像を配信しません。 

初期設定： On 

お知らせ 

.「 H . 2日4(1)」または、 「 H . 264(2)」の 「 H . 2日4配信」を「加」に設定した場合は、ライブ画ぺ一 
ジで H .264 画像と JPEG 画像の両方を表示ずることびでさまず。 

• 「 H .2 己4(1)」および 「 H .2 日4(2)」の化264配信」をともに 「 On 」 に設定した場合は、その他接 
続機器を用いてそれぞれの設定で H .264 画像を閲覧できまず。 

.「 H .264(1)」 または 「 H . 264(2)」の rH .264 配信」を「加」に設定した場合は、 JPEG 画像の画 
像更新速度びな下ずることびありまず。 

CSW396^ CSW 390 CsC 386 D Cjc 泌 5) C|C 380 CSWITS^ Csm72^ 广 ST165 つ广 ST162 つ : 

. SD メモ U - 力ードの r 録画圧縮方式」び 「 H .264」 の場合、 「 H .264(2)」 の配信はできません。 
その場合、 「 H . 264に)」の設定は、無効になりまず。 


[インターネットモード （over HTTP )] 

H .264 画像をインターネット経由で配信ずる場合に選択しまず。ブ□ー ドバンドルーターの設定を JPEG 画 
像配信時と同じ設定のままで H .264 画像を配信ずることびでさまず。 

On : HTTP ポートを使用して H . 264画像、音声を配信しまず。 HTTP ポート番号の設定にっいては 
168ページをお読みください。 

Off : UDP ポートを使用して H . 264画像、音声を配信しまず。 

初期設定： Off 广 SW396 つ广 SW395) 广 SC 站〇广 SC3 妨つ Cfc 350 /On 广 SW175) C|W174 ゆこ SW172) 〇 716 〇 
し ST162 ) 

お知らせ 

- 「 On 」 に設定ずると、配信方式は「ユニキャスト（ポート番号設定：オート)」に制限されまず。 

• 「 On 」 に設定ずると、 H . 264画像び表示されるまでに数秒かか0まず。 

• 「 On 」 に設定ずると、本機に同時にアクセスずるユーヴー数や音声データの有無などによっては、 H . 
264画像び表おされない場合びありまず。 

• 「 On 」 に設定ずると、 IPv 4 アクセスのみに制限されまず。 

[解像度] 

H .264 画像の解像度を LU 下から選択しまず。 

-「アスぺクト比 J び r 4：3 j に設定されている場合 
CsC 380 CSW170 CfW174 喷こ ST165 つ : 

H .264(1) : QVGA/VGA / 1280 x 960 
H .264(2) : QVGA / VGA 
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2 設定 


り W172 つ广 ST162 つ : 

H .264(1 ) : QVGA / VGA / 800 x 600 
H .264(2) : QVGA / VGA 

• 「アスぺクト比 J び「4:3 ( VGA )」 に設定されている場合 CSW 396) CSW 395 つ CSC 386) CSC 385 つ 

H .264(1) : QVGA/VGA / 1280 x 960 
H .264(2) : QVGA / VGA 

• 「アスぺクト比 J び「4:3 (800 X 600) J に設定されている場合 CSW 396) CSW 395) CSC 3 明つ 
CSC 385^ 

H .264(1 ) : QVGA / 800 X 600280 X 960 
H .264(2) : QVGA / 800 x 600 

• 「アスペクト比 J び ri 拉9」に設定されている場合 

广 5\«396 つ广 swags') 广 SC386 つ广 SC385 つ广 SC380 广 SW175) C|_W174 呼こ ST1 防つ : 

H .264(1) : 320 X ] 80/己 40 X 360/] 280 X 720 
H '2 白 4(2) : 320 X 180/640 X 360 

广 SW172 つ广 ST162 つ : 

H .264(1) : 320 X 180/640 X 360 
H .264(2) : 320 X 180/640 X 360 

初期設定： 

-リ W 3 泌っ CSW 395〉 リ C 3 报）し SC 3 肪） （30384) 

H . 吕巨 4(1) : 1280 X 960 
H . 吕己4(吕）： VGA 

- リ W175) CSW174V\0 CSW172) CST1 的 ) C ST162 ) 

H . 吕 64(1) : VGA 
H . 吕64(吕）： QVGA 

陌己信モード] 

H .264 画像の配信モードを政下から設定しまず。 

固定ビットレート： H .264 画像を「1クライアントあた0のビットレート*」で設定したビットレートで配 
信しまず。 

フレームレート指定： H .264 画像を「フレームレート*」で設定したフレームレートで配信しまず。 

ベストエフオート配信：ネットワークの帯域に応じて、 H . 264画像を「1クライアントあたりのビットレー 
卜*」で設定した最大、最ルビットレートの間でビットレートを可変して配信しまず。 

初期設定： フ レームレート 指定 CSW396 つ CSW395) CSC3 册つ CSC3 貼つ 〔 SC 38 〇 /ベスト エフ オート 配信 
リ W175 ) 巧 W174V\0 C SW172) Q.ST165 ) C ST162 ) 

お知らせ 

• 「配信モード」を「フレームレート指定」に設定ずると、接続可能なユーヴー数びかなくなることび 
ありまず。 


[フレームレートつ 

H . 2日4画像のフレームレートをじ(下から設定しまず。 

1 fps /3 fps / 已 fps */7.已 fps */ 1 Ofps */ 1 2 fps */ 1已 fps */20 fps */30 fps 
巧期設定： 30 fps * 

お知らせ 

-「配信モード」で「フレームレート指定」を選択したとさのみ設定でさまず。 
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2 設定 


• 「フレームレート*」は、「1クライアントあたりのビットレート*」に制限されまず。「*」付きの値 
を設定した場合は、設定した値よりをフレームレートび低下ずることびありまず。 

[1 クライアントあたりのビットレート*] 

1クライアントに対する H .264 ビットレートを攻下から選択しまず。 

r 配信モード」で「ベストエフォート配信」を還おしている場合は、最大、最ルを設定しまず。 

64 kbps /128 kbps */2已日 kbps V 384 kbps 已] 2 kbps */7日 8 kbps VI 024 kbps V 
]536 kbps V 2048 kbps V 3072 kbps V 4096 kbps V 8192 kbps */ 制限なし* 

ネリ期設定： 

-广8\«396つ广 swags ') 广 SC 3 册つ广 SC 3 肪つ广 SC 380 

H . 吕己 4(1) : 40日 6 kbps * 

H . 吕巨 4(2) : ]536 kbps * 

-广5«/175つ巧 W 174 の广 SW 172 つ广 ST 165 つ广 ST 162 つ 

H . 吕巨 4(1) : 1024 kbps * 

H . 吕 64( 吕）：] 024 kbps * 

《8] 92 kbps * は] 280 X 960または、 ] 280 x 720 言受定時のみ 

28 kbps * は QVGA 、 VGA 、 800 xSOCP または、 320 x 180. 640 x 360 設定時のみ 
《64 kbps は QVGA 、 VGA または、 320 x 180. 640 x 360 設定時のみ 
※制限なし*は「配信モード」で「フレームレート指定」を設定時のみ 

お知5せ 

• 「8]日 2 kbps *」 または r 制限なし*」に設定ずると、 H .2 日4画像にアクセスできるユーヴー数び] 
人に制限されまず。 

• H .264 ビットレートは、ネットワークページの[ネットワーク]タブにある r 配信量制御（ビット 
レート)」に制限されまず（一1日已ページ)。「*」付さの値を設定した場合は、設定した値よりを 
ビットレートび低下ずることびありまず。 

.「 H . 2日4(1)」と 「 H . 264(2)」の両ちを「制限なし*」に設定ずることはできません。 

陋質] 

H .264 画像の画質を LU 下から選択しまず。 

動さ優先/標準/画質優先 

初期設定： 標準 

お知らせ 

-「配信モード」で「固定ビットレート」または r ベストエフォート配信」を選択しているときのみ設 
定でさまず。 

[リフレッシュ間隔] 

H .264 画像を U フレッシュずる間隔（ I フレーム間隔： 0.2 〜已秒）を LU 下から選択しまず。 

ネットワーク環境でエラーび多い場合は、リフレッシュ間隔を短く設定ずると画像の乱れびみなくなりまず。 
ただし、画像の更新速度び低下ずることびあ0まず。 

0.2 S /0.2 已 S /0.33 S /0. 已 S / ] s /2 s /3 s /4 s / 已 s 

初期設定 ：] S 


陌己信方式] 

H .264 画像の配信方式を LU 下から選択しまず。 

-ユニキャスト（ポート番号設定：才ート）： 
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2 設定 


] 台のカメラに最大14人まで同時にアクセスできまず。本機から画像•音声を送信ずる場合、「ユニキャ 
ストポート番号](画像)」、 r ユニキャストポート番号2 (音声)」び自動的に設定されまず。ネットワー 
ク内で使用する場合など、 H . 264画像を配信ずるポート番号を固定ずる必要のない場合は、 r ユニキャ 
スト（ポート番号設定：オート)」に設定ずることをお勧めしまず。 

. ユニキャスト（ポートま号設定：マニュアル）： 

] 台のカメラに最大14人まで同時にアクセスできまず。カメラから画像•音声を送信ずる場合、 r ユニ 
キャストポート番号](画像)」、 r ユニキャストポート番号2 (音声)」を手動で設定ずる必要びありまず。 
インターネット経由で H .264 画像を配信ずる場合、ブ□ー ドバンドルーター （ LU 下、ルーター）に設定 
ずる通信許可ポート番号を固定して使用してください（一16已ページ)。詳しくは使用ずるルーターの 
取扱説明書をお読み< ださい。 

• マルチキャスト： 

1台のカメラに人数の制限なしに同時にアクセスでをまず。マルチキャストで H .264 画像を送信ずる場 
合は、「マルチキャストアドレス」、「マルチキャストポート番号」、 r マルチキャスト TTL / HOPLimit 」 

を入力します。 

※最大同時アクセス数については、日ページをお読みください。 

巧期設定：ユニキャスト（ポート番号設定：才ート） 


[ユニ キャストポート番号1(画像)]で 

ユニキャストポート番号（本機から画像を送信ずるときに使用）を入力しまず。 
設定可能 ポート 番号：] 024〜50000 (偶数のみ設定可能） 

巧期設定： 

- H . 吕 64(1) : 32004 
- H . 吕己 4( 吕 ） ： 32014 

[ユニ キャストポート番号2 (音声)]で 

ユニキャストポート番号（本機から音声を送信ずるときに使用）を入力しまず。 
設定可能ポート番号：] 024〜50000 (偶数のみ設定可能） 

巧期設定： 

- H . 吕巨 4(1) : 33004 
- H . 吕 64( 吕 ） ： 33014 

[マルチキャストアドレス]’3 

マルチキャストの IP アドレスを入力しまず。 

指定した IP アドレスに画像と音声を送信しまず。 

IPv 4 設定可能範囲： 224.0 .0.0 〜23日.2已已 .2 已已 .2 已已 
IPv 6 設定可能範囲： FF から始まるマルチキャストアドレス 

巧期設定 

- H .264( l ) : 239.192 .0.20 
- H .264(2) : 239.192 .0.21 

お知らせ 

• 使用可能なマルチキャスト IP アドレスをご確認のラえ入力してください。 

[マルチキャストポート番号]っ 

マルチキャストポート番号（本機から画像を送信ずるときに使用）を入力しまず。 
設定可能 ポート 番号： 1024〜50000 (偶数のみ設定可能） 

初期設定： 37004 


90 取扱説明書操作-設定編 




2 設定 


お知らせ 

-本機から音声を送信ずる場合、マルチキャストポート番号に「1000」を足したポート番号び使用 
されます。 

[マルチキャスト TTL / HOPLim け]’3 

マルチキャストの TTL / HOPLimit 値を入力しまず。 

設定可能値：] 〜2已4 
初期設定：] 己 

重要 

• インターネット経由で H . 264画像を配信ずる場合は、プ□キシサーバーやファイアウォールなどの 
設定によっては、配信画像び表おされないことびあ0まず。この場合は、ネットワーク管理ちにお問 
い合わせください。 

• 複数の LAN 力ードび入っている PC を使用してマルチキャスト画像を表示ずる場合は、受信で使用し 
ない LAN カードを無効にして< ださい。 

[プラグインソフトウエアでのライブ画スムーズ表示（バッファリング)] 

表示用プラグインソフトウエアで本機の画像を表示ずる際の設定を行いまず。 

On :本機の画像を一時的に PC に蓄積し、より滑らかに表おしまず。 

Off :本機の画像を PC に蓄積せず、 U アルタイムに表おしまず。 

初期設定： Off 


*1 CSW396) リ W395) CSC386 つ （ SC385) 

で r 配信方式」の「ユニキャスト（ポートま号設定：マニュアル)」び選択されている場合、ユニキャストポートま号 
を設定する必要びあります。 

*3 r 配信方式」の「マルチキャスト」び選択されている場合、マルチキャスト IP アドレスを設定する必要びあります。 

2.4.4 MPEG-4 画像に関ずる設定を行う [JPEG/MPEG-4] 
(S\/V39 巨 / SW39 己 / SC38 巨 / SC38 已 /SC384) 

カメラぺージの [ JPEG / MPEG -4] タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示•操作のしかた： 

已]ぺージ、已3ぺージ） 

[ JPEG / MPEG -4] タブは r 動画配信あ式」を rMPEG -4」 に設定ずると表おされまず。（一8已ぺージ） 
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2 設定 


ここでは、 MPEG -4 画像の「1クライアントあたりのビットレート*」、「解像度」、「画質」などを設定しま 
ず。 H . 264画像に関ずる設定については8已ページを、 JPEG 画像に関ずる設定については84ページをお 
読み < ださい。 


動函自日情おホ 

CH.264 0MPEG-4 




MPEG-4(1) 


K/IP 防ィ自日信 

0On OOff 


インターネッ h モード (over HTTP) 

00 n 0Off 


脚き度 

1 VGA V 1 


自日情モード. 

1 フレームレート指定 v| 


フレームレート* 

laOfps* v| 


1 クライアントあたりのピットレート* 

最大 12048 kbps* v| 〜最小 J〕4 日 kbps' 


画質 

Ijf ‘ 


リフレッシュ問 P 呂 

hs vj 


配信捕 

1 ユニキャスト(ボ-卜を号記ち:ォ-卜） v| 


ユニキャストボート番号1(面橡） 

[黑 (1024-50000) 


ユニキャストボートを号 2( 音声） 

にの21 (1O24-50CO0) 


マル于キャストアドレス 

1…〇つ日 


マルチキャストポート番号 

137004 。の 4-50000) 


マルチキャスト TTLyHOPUtnit 

广 (1-254) 



一： 

MPEG-4(2) 


IVlPEG-4 自日信 

0On COff 


インターネットモード’ (over HTTP) 

00 n 0OfF 


お像度 

I VGA v] 


自な言モード. 

I フレ—ムレート i ミ定 v| 


フレームレート* 

|30fps* v| 


1 クライアントあ/■こりのビットレート * 

最大 |2 日 4 日 kbps* v | 〜辰小：!日 48 l < bps ' 


面貢 

吊 


リフレッシュ岡福 

hs v| 


自日信方式 

I ュニキ r スト(ポート番号記ち:オート） v| 


ユニキャストボート番号1(画像） 

レ…… (1024-50000) 


ユニキャストボートを号が旨声） 

。〇 24-50000) 


マルチキャストアドレス 

|。9.1の。.21 


マルチキャストボート番号 

[.顯 (1024-50000) 


マルチキャスト TTLyHOPLimit 

(1-254) 




ブラヴ イン ソフトウェアでのライブ函 
スムーブを示（バッファリンク’） 

OOn @Off 





働画配信形式] 

動画の配信形式を MPEG -4 に設定してください。 
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2 設定 


H .264 :動画の配信形式を H .264 に設定しまず。 LU 降の設定項目び H .2 日4画像の配信設定になりまず。 

(一8已ページ）また、タブの名称び [ JPEG / H .264] タブになりまず。 

MPEG -4 :動画の配信形式を MPEG -4 に設定しまず。攻降の設定項目び MPEG -4 画像の配信設定になりま 
ず。また、タブの名称び [ JPEG / MPEG -4] タブになりまず。 

巧]期設定： H .264 


MPEG -4 (1)• MPEG -4 に） 

[ MPEG -4 配信] 

MPEG -4 画像を配信ずるかどうかを加/ Off で設定しまず。 

On : MPEG -4 画像を配信しまず。 

Off : MPEG -4 画像を配信しません。 

初期設定： On 

お知らせ 

• 「 MPEG -4(1)」 または、 「 MPEG -4(2)」 の rMPEG -4 配信」を 「 On 」 に設定した場合は、ライブ 
画ページで MPEG -4 画像と JPEG 画像の両方を表示ずることびでさまず。 

• 「 MPEG -4(1)」 および rMPEG -4(2)」 の rMPEG -4 配信」をともに 「 On 」 に設定した場合は、そ 
の他接続機器を用いてそれぞれの設定で MPEG -4 画像を閲覧できまず。 

.「 MPEG -4(1)」 または 「 MPEG -4(2)」 の rMPEG -4 配信」を「加」に設定した場合は、 JPEG 画 
像の画像更新速度び低下ずることびありまず。 


重要 

• 「アスペクト比」の設定び「4:3 (800 X 600)」*1、「1日:日」の場合、 MPEG -4 は配信できません。 

• SD メモ U - 力ードの r 録画圧縮方式」び 「 H .264」 の場合、 MPEG -4 配信はでさません。 


[インターネットモード （over HTTP )] 

MPEG -4 画像をインターネット経由で配信ずる場合に還択しまず。ブ□ー ドバンドルーターの設定を JPEG 
画像配信時と同じ設定のままで MPEG -4 画像を配信ずることびでさまず。 

On : HTTP ポートを使用して MPEG -4 画像、音声を配信しまず。 HTTP ポート番号の設定については 
168ページをお読みください。 

Off : UDP ポートを使用して MPEG -4 画像、音声を配信しまず。 

初期設定： Off 

お知らせ 

- 「 On 」 に設定ずると、配信方式は「ユニキャスト（ポート番号設定：オート)」に制限されまず。 

• 「加」に設定ずると、 MPEG -4 画像び表示されるまでに数秒かかりまず。 

• 「 On 」 に設定ずると、本機に同時にアクセスずるユーヴー数や音声データの有無などによっては、 
MPEG -4 画像び表示されない場合びあ0まず。 

• 「 On 」 に設定ずると、 IPv 4 アクセスのみに制限されまず。 


[解像度] 

MPEG -4 画像の解像度を QVGA / VGA のどちらかに設定しまず。 

巧期設定： 

- MPEG -4(1) : VGA 
- MPEG -4(2) : VGA 
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2 設定 


陌己信モード] 

MPEG -4 画像の配信モードをじ(下から設定しまず。 

固定ビットレート： MPEG -4 画像を「1クライアントあたりのビットレート*」で設定したビットレートで 
配信しまず。 

フレームレート J 旨定： MPEG -4 画像を「フレームレート*」で設定したフレームレートで配信しまず。 
ベストエフォート配信： ネットワークの帯域に応じて、 MPEG -4 画像を「1クライアントあたりのビット 
レート*」で設定した最大、最ルビットレートの間でビットレートを可変して配信しまず。 

巧期設定： フレームレート指定 

お知らせ 

-「配信モード」を「フレームレート指定」に設定ずると、接続可能なユーヴー数びかなくなることび 
ありまず。 


[フレームレート *] 

MPEG -4 画像のフレームレートを LU 下から設定しまず。 

1 fps /3 fps /5 fps */7.5 fps */lOfps */ 1 2 fps */15 fps */20 fps */30 fps * 

巧期設定： 30 fps * 

お知らせ 

-「配信モード」を「フレームレート指定」に設定したときのみ設定できまず。 

• 「フレームレート*」は、「1クライアントあたりのビットレート*」に制限されまず。「*」付きの値 
を設定した場合は、設定した値よりをフレームレートびな下ずることびありまず。 

[1 クライアントあたりのビットレート*] 

1クライアントに巧ずる MPEG -4 ビットレートをじ(下から選択しまず。 

r 配信モード」で「ベストエフォート配信」を選択している場合は、最大、最ルを設定しまず。 

64 kbps /128 kbps 已日 kbps V 384 kbps V 512 kbps V 768 kbps VI 024 kbps V 

1 已 36 kbps V 2048 kbps V 3072 kbps V 4096 kbps */ 制限なし* 

巧期設定： 

- MPEG-4(1) : 2048 kbps * 

- MPEG-4( 吕）： 2048 kbps * 

※制限なし*は r 配信モード」で「フレームレート指定」を設定時のみ 

お知らせ 

. MPEG -4 ビットレートは、ネットワークぺージの[ネットワーク]タブにある「配信量制御（ビッ 
トレート)」に制限されまず（一1日已ページ)。ド」付さの値を設定した場合は、設定した値よりち 
ビットレートび低下ずることびあ0まず。 

• 「制限なし*」に設定ずると、 MPEG -4 画像にアクセスできるユーヴー数び1人に制限されまず。 

. rMPEG -4( l )」 と rMPEG -4(2) J の両方を「制限なし*」に設定ずることはできません。 

陋劃 

MPEG -4 画像の画質を政下から選択しまず。 

動さ優先/標準/画質優先 

初期設定： 標準 

お知らせ 

• 「配信モード」で個定ビットレート」または r ベストエフオート配信」を還おしているときのみ設 
定でさまず。 
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2 設定 


[リフレッシュ間隔] 

MPEG -4 画像を U フレッシュずる間隔（ I フレーム間隔： 0.2 秒〜已秒）をじ(下から選択しまず。 

ネットワーク環境でエラーびをい場合は、リフレッシュ間隔を短く設定ずると画像の乱れびかなくなりまず。 
ただし、画像の更新速度びな下ずることびあ0まず。 

0.2 S /0.2 已 S /0.33 S /0. 已 S / ] s /2 s /3 s /4 s / 已 s 

巧期設定 ：] S 


阳己信方式] 

MPEG-4 画像の配信方式を L ソ下から還択しまず。 

-ユニキャスト（ポート番号設定：才ート）： 

] 台のカメラに最大14人まで同時にアクセスできまず。本機から画像-音声を送信ずる場合、 r ユニキャ 
ストポート番号](画像)」、 r ユニキャストポート番号2 (音声)」び自動的に設定されまず。ネットワー 
ク内で使巧する場合など、 MPEG-4 画像を配信ずるポート番号を固定ずる必要のない場合は、 r ユニキャ 
スト（ポート番号設定：オート)」に設定ずることをお勧めしまず。 

. ユニキャスト（ポート番号設定：マニュアル）： 

] 台のカメラに最大14人まで同時にアクセスできまず。カメラから画像•音声を送信ずる場合、 r ユニ 
キャストポート番号](画像)」、「ユニキャストポート番号2 (音声)」を手動で設定ずる必要びありまず。 
インターネット経由で MPEG-4 画像を配信ずる場合、ブ□-ドバンドルーター似下、ルーター)に設 
定ずる通信許可ポート番号を固定して使用してください（一 16 已ページ)。詳しくは使用ずるルーター 
の取扱説明書をお読み< ださい。 

• マルチキャスト： 

] 台のカメラに人数の制限なしに同時にアクセスできまず。マルチキャストで MPEG-4 画像を送信ずる 
場合は、「マルチキャストアドレス」、「マルチキャストポート番号」、「マルチキャスト TTL/HOPLim け」 
を入力しまず。 

※最大同時アクセス数については、日ページをお読みください。 

初期設定： ユニキャスト（ポート番号設定：オート） 


[ユニ キヤストポート番号1(画像)]で 

ュニキャストポート番号（本機から画像を送信ずるときに使風を入力しまず。 
設定可能ポートま号：] 024 〜 50000 (偶数のみ設定可能） 

巧期設定： 

- l \/ IPEG -4( l ) : 32004 
- MPEG -4(2) : 32014 

[ユニ キャストポート番号2 (音声)]で 

ュニキャストポート番号（本機から音声を送信ずるとさに使用）を入力しまず。 
設定可能ポート番号：] 024 〜 50000 (偶数のみ設定可能） 

巧期設定： 

- MPEG -4(1) : 33004 
- l \/ IPEG -4(2) : 33014 

[マルチキャストアドレス]’3 

マルチキャストの IP アドレスを入力しまず。 

指定した IP アドレスに画像と音声を送信しまず。 

P \/4 設定巧能範囲： 224.0 .0.0 〜 23 日. 2 已已 .2 已已 .2 已已 
IPv 6 設定可能範囲： FF から始まるマルチキヤストアドレス 

巧期設定： 
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2 設定 


- l \/ IPEG -4( l ) : 239.1 92.0.20 
- MPEG -4(2) : 239.1 92.0.21 

お知らせ 

• 使用可能なマルチキャスト IP アドレスをご確認のラえ入力してください。 

[マルチキャストポート番号]っ 

マルチキャストポート番号（本機から画像を送信ずるときに使用）を入力しまず。 

設定可能ポート番号： 1024〜50000 (偶数のみ設定可能） 

初期設定： 37004 

お知らせ 

-本機から音声を送信ずる場合、マルチキャストポート番号に「1000」を足したポートま号び使用 
されまず。 

[マルチキャスト TTL / HOPLimit ] っ 

マルチキャストの TTL / HOPLimit 値を入力しまず。 

設定巧能値：] 〜2已4 
巧期設定：16 

重要 

• インターネット経由で MPEG -4 画像を配信ずる場合は、プ□キシサーバーやファイアウォールなど 
の設定によっては、配信画像び表おされないことびあ0まず。この場合は、ネットワーク管理ちにお 
問い合わせください。 

-複数の LAN 力ードび入っている PC を使用してマルチキャスト画像を表示ずる場合は、受信で使用し 
ない LAN カードを無効にして< ださい。 

[プラグインソフトウエアでのライプ画スムーズ表示（バッファリング)] 

表示用プラグインソフトウエアで本機の画像を表示ずる際の設定を行いまず。 

On :本機の画像を一時的に PC に蓄積し、より滑らかに表おしまず。 

Off ： 本機の画像を PC に蓄積せず、 U アルタイムに表おしまず。 

巧期設定： Off 


*1 リ W39 む） CSW395 つ （ SC 胡 6 つリ C 胡 5 ) 

*2 r 配信方式」の「ユニキャスト（ポート番号設定：マニュアル)」び選択されている場合、ユニキャストポートま号 
を設定する必要びあります。 

*3 r 配信方式」の「マルチキャスト」び選択されている場合、マルチキャスト IP アドレスを設定する必要びあります。 


2.4 .曰カメラの動作に関する設定を行う[カメラ動作] 

カメラページの[カメラ動作]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示•操作のしかた：已]ぺ一义 
已3ページ） 
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2 設定 


ここでは、カメラの動作に関ずる設定を行いまず。 


JPEG/MP 防- 4 わメラ岛(昨 面頁/ポジション ち声 

ホー ムボソ シヨ ン設走 

|0ff v ,| 


セルフリターン 

[Off v| 


セルフリタ—ン時問 

' mil 


イメージホールド 

0 On ©Off 


上下反お 

0 On ©Off 


EX 光をブーム 

©On (最大 72 お） 〇 Off 嚴夫 36 做 


デジ’タルブーム 

0 On (最大864お） ©Off 


わ パラ 位置表を 

1 バン •チル ト巧度啦率をを v| 


于ルト院囲指ち 

Icr v | 





[ホームポジション設定] 

あらかじめ設定したプ U セットポジション（一]]6ページ）を、ホームポジションとして設定ずることび 
でさまず。 

ホームポジションに設定ずると、プ U セットポジション番号の横に 「 H 」 と表示されまず。 

初期設定： Off 

お知らせ 

• 電源巧入時にホームポジションに移動させたい場合は、「セルフ U ターン」に「ホームポジション」 
を設定して < ださい。 

比ルフリターン] 

手動での操作終了後に、「セルフ1」ターン時間」で設定した時間び経過ずると、カメラの動作をじ(下のいず 
れかの動作モードへ自動的に戻ずことびできまず。 

Off :セルフ U ターンを行いません。 

ホームポジション： 設定した時間び経過ずると、ホームポジションに戻0まず。 

自動追従 CmD cHHD :設定した時間び経過ずるとホームポジションに戻り、自動追従動作を開始し 
まず。そのあとは、一定時間経過後、ホームポジションに戻って自動追従開始といラ動作を繰り返しまず。 
自動追尾 CM ：) CsciiT ^ :設定した時間び経過ずるとホームポジションに戻0、自動追尾動作を開始し 
ます。そのあとは、一定時間経過後、ホームポジションに戻って自動追尾開始といラ操作を繰り返しまず。 

才ートパン CSW396D CSW395)〔SC 胡〇 CSC3 的つ05 C 380 :設定した時間び経過ずると、才ートパン動作を 

開始します。 

プリセットシーケンス C 3W396 つ C 3 w 395) C 3 c 拥6つ C 3c 胡 5) C 3c 380 :設定した時間び経過ずると、シーケ 

ンス動作を開始しまず。 

パト□—ル CSW396) CSW395 つ CSC3 地つ CSC3 的つ CsC 380 :設定した時間び経過ずると、パト□ール動作を 
開始します。 

初期設定： Off 

お知らせ 

• 電源投入時に上記動作をさせたい場合は、セルフ1」ターン機能を使用ずると便利でず。 

• 設定メニューを表示しているときでも、セルフ U ターン機能は動作しまず。 


取扱説明書操作-設定編 97 





























2 設定 


[セルフリターン時間] 

手動操作終了後に、「セルフリターン」で設定した動作へ戻るまでの時間をじ(下から選択しまず。 

1 Os / 20 s / 30 s / 1 min / 2 min /3 min / 已 min / 1 Omin / 20 min /30 min / 60 min 
巧期設定： Imin 


[イメ ージホールド] 

カメラの向さびプ U セツトポジションへの移動を完了ずるまで、移動前の画像を静止画で表示ずるかどラか 
を加/ Off で設定しまず。 

On :プ U セツトポジションへの移動び完了ずるまで、移動前の画像を静止画で表おしまず。 

Off :プ U セツトポジションへ移動中の画像を表おしまず。 

巧期設定： Off 

[上下反転] CSW 396) CSC 386) 

画像を上下反転させるかどうかを加/ぴ f で設定しまず。 

On :画像の上下反転を行いまず。 

Off :画像の上下反転を行いません。 

巧期設定： Off 

重要 

• 上下反転機能はカメラ設置前の画像確認のみに使用し、カメラ設置後は Off に設定してください。 

[設置ち法] CSW 395) CSC 385) 

カメラの設置方法を選択します。 

卓上設置： カメラを卓上設置する場合に設定しまず。 

天井設置： カメラを天井設置する場合に設定しまず。 

巧期設定： 天井設置 

忙 X 光学ズーム]/ [ EX ズーム] 

EX 光学ズームまたは EX ズームの設定をじ(下から選択しまず。 

• リ W 39 リな03的） CSC 380 

On (最大3己倍）： ] 倍〜18倍までは光学、それ];!上 （36 倍まで）は EX 光学ズームを行いまず。 

Off (最大18倍）： EX 光学ズームを行いません。 

初期設定： 加爆大36樹 

• リ W 39 りな C 胡6 ) 

On (最大72倍）： ] 倍〜36倍までは光学、それ]ツ上 （72 倍まで）は EX 光学ズームを行いまず。 

Off 撮大3巨樹： EX 光学ズームを行いません。 

初期設定： 加爆大72樹 

• 0_ SW 175 ) C ： SW 174 W ) CSW 172) CST 1 的 >〔 ST 162 ) 

On (最大 2 倍）： ] 倍〜2倍まで EX ズームを行いまず。 

Off : EX ズームを行いません。 

巧期設定： On (最大2倍） 

EX 光学ズーム/ EX ズームとは 

M 0 S センサーの持つ約] 30万画素の領域のラち、約31万画素分の中央部を切り取って撮影ずるので、より 
望遠効果の高い撮影び可能となりまず。 VGALU 下の解像度を使用したとさ、光学36倍相当まで Csw ^ 
CSC 385) CSC 380 /光学72倍ホ目当まで CSW 396) CSC 386 つ /光学2倍ホ目当まで CSW 175) C iW 174 ゆ CSW 172) 
CST 1 蚊 QT 162 つ ズーム倍率び得られまず。 
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2 設定 


[デジタルズーム] 

デジタルズームの設定をじ(下から選択しまず。 

加(最大 1 巨簡 CSW 175) C gW 174 ゆ CSW 172) CST 1 的つ CST 162) :1倍〜2倍までは EX ズーム、それ liUl ( 16 
倍まで）はデジタルズームを行いまず。 

On (最大吕 88 倍） CscasO : ] 倍〜] 8倍までは光学、3日倍までは EX 光学、それ LU 上 （288 倍まで）はデ 
ジタルズームを行いまず。 

On (最大 432 倍） :1倍〜18倍までは光学、36倍までは EX 光学、それ LU 上 （432 倍ま 
で）はデジタルズームを行いまず。 

On (最大 864 倍） Ow 396) Oc 地 6) :1倍〜3日倍までは光学、72倍までは EX 光学、それな上 （864 倍ま 
で）はデジタルズームを行いまず。 

Off :デジタルズームを行いません。 

巧]期設定： Off 


お知らせ 

广 SW 175) 沒 W 174 の广 SW 172) 广 STMS ) こ ST 162) : 

デジタルズームを 「 On (最大1日倍)」に設定ずると、ズーム操作時に2倍で一度、停止しまず。 
2倍よりちズーム倍率び高い場合は、プ U セツトポジションの設定はでさません。 


CSC 380 : 

デジタルズームを 「 On (最大288倍)」に設定ずると、ズーム操作時に36倍で一度、停止しまず。 
3日倍よりをズーム倍率び高い場合は、プ U セツトポジションの設定はでさません。 

Csc3 姑つ : 


デジタルズームを 「 On (最大432倍)」に設定ずると、ズーム操作時に36倍で一度、停止しまず。 
3日倍よりをズーム倍率び高い場合は、プ U セツトポジションの設定はでさません。 

CSW 390 CSC380 : 

デジタルズームを 「 On (最大864倍)」に設定ずると、ズーム操作時に72倍で一度、停止しまず。 
72倍よりちズーム倍率び高い場合は、プ U セツトポジションの設定はでさません。 


[パン*チルトち度/倍率表示] Csw 390 Oc 站5つ CSC 380 り…"〇 《 Wm 發 CSW 170 CST 165 つ 
CST 162 つ 

手動での操作時に、画像内にパン-チルト角度/倍率表示を表示ずるかどラかを On / Off で設定しまず。 
On :パン-チルト角度/倍率表示を表おしまず。 

Off :パン-チルト角度/倍率表示を表おしません。 

巧期設定： 加 

お知らせ 

- 「 On 」 に設定ずると、[基本]タブの「日時&画面内文字表お位置」で設定した場所に、パン•チル 
卜角度/倍率び表示されまず。（一已日ページ） 

[カメラ位置表示] CSW 396) CsC 拥〇 

手動での操作時に、画像内に表おされる情報をじ(下から還択しまず。 

Off :画像内に情報を表おしません。 

パン-チルト角度/倍率表巧： パン-チルト角度/倍率表示を表おしまず。 

方ち表巧： ち角を表おしまず。 

巧]期設定： パン-チルト角度/倍率表示 
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2 設定 


お知らせ 

-「パン•チルト角度/倍率表示」に設定ずると、[基本]タブの「日時&画面内文字表お位置」で設定 
した場所に、パン•チルト角度/倍率び表示されまず。（一已日ページ） 

-「方角表お」に設定ずると、[基本]タブの「曰時&画面内文字表示位置」で設定した場所に、方角び 
表おされまず。（一已日ページ） 

[チルト 範囲指定 ] な化 396 っこ SW395) こ SC386 つこ SC385 つ CJC 380 


チルト動作の角度制限を政下から選択しまず。（水平=0° ) 


• QSW395 ) C^C385 つし SC384 〉 




10° /5° /3° / ぴ 

• CSW396 つ CSC386 つ 

/-3。 

/一已。 

/-]〇。 

/-] 已。/-20° /-2已° /-30。 

10° / 已。/3。/ぴ 

初期設定： 0。 

/-3。 

/一已。 

/-]〇。 

/-] 已。 


お知らせ 

CSC3 姑つ广 SC 380 : 

• インナーカバー ( DG - Q 1 已7または別売りの金具に付嵐を使用した場合に、カメラを水平ち向に 
向けると、画面の上側び隠れまず。隠れる範囲は、「チルト範囲設定」を「一已°」に設定した場合 
で約半分になりまず。また、「ゲイン」を On に設定（一10已ページ）している場合は、被写体に 
よっては、画像び白くなることびありまず。 

CSW395 つ : 

• 「一20。」、「一2已。」、「一30。」に設定した場合、カメラを水平方向に向けると、八ウジングに 
よ0画面び隠れる部分び増えまず。 

CSW396 つ广 SC 胡 6 つ : 

• 「一] 0°」または「一]已°」に設定ずると、自動モードは停止しまず。自動モードを再開したい場 
合は、再度自動モードを開始してください。 

• 「一]〇。」または「一]已。」に設定ずると、チルト角度日0。（真下）に到達した場合、自動的に 
高速パン回転ずることで、継続して動作しまず（チルトフ1」ップ機能)。 

[パン•チルトフリップ] Csw395) Csc3 的つ CscasQ 

パン-チルトフ U ップの設定をじ(下から選択しまず。 

加： 手動での操作時にパン端点•チルト端点慎下）に到達した場合、自動的に高速パン回転させること 

で、パン端点•チルト端点で停止ずることなく、継続して動作させることびでさまず。 

Off :パン-チルトフ U ップ機能は働きません。 

巧期設定： On 

お知らせ 

• TELE 側ではノ（ン•チルトフ U ップ機能を動作させてを一部見えない部分び発生しまず。 


2.4.6 画質/ポジションに関する設定を行う[画質/ポジション] 

カメラページの[画質/ポジション]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示.操作のしかた： 

已]ぺージ、已3ぺージ） 

各項目の[詳細設定へ >>] ボタンをク U ックずると、詳細設定画面び別ウインドウで表示され、[画質/ポ 
ジシヨン]タブに表示されている画像を見なびら設定を行ラことびでさまず。 
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2 設定 


ここでは、画質調整、プ U セットポジション、オートパン、パト□ール、自動追尾設定、方向設定、プライ 
バシーソーンを設定でさます。 


JPEG/H.264 わメラ勤作 面貢/ポジション ミ声 



-[画質調整] 

[詳細設定へ >>] ボタンをク U ックずると、画質に関ずる設定画面び別ウインドウで表示されまず。 

(一] 02ぺージ） 广 SW396 つ广 swags') 广 SC3 战つ广 SC3 姑つ 

(一] 08ぺージ） 广 SC 380 广 SW175 つ巧 W174 而广 SW172 つ广 ST165 つ CST162 つ 

• [プ U セットポジション] 

[詳細設定へ >>] ボタンをク U ックずると、プ U セットポジションに関する設定画面び別ウインドウで 
表おされます。（一]] 6ページ） 

• [才ートパン] CSW390 CSW395^ 〔 803 地つ 〔 SC 站 5 つ广 SC3aO 

[詳細設定へ >>] ボタンをク U ックずると、オートパンに関ずる設定画面び別ウインドウで表示されま 
す。（一120ページ） 

• [パト □— ル] <3 W 396 つ CSC 386') 

[詳細設定へ >>] ボタンをク U ックずると、パト□ールに関ずる設定画面び別ウインドウで表示されま 
す。（一122ページ） 


• 谊動追尾設定] C 3 W 396) C 3 C 386) 

[詳細設定へ 》] ボタンをク U ックずると、自動追尾設定に関ずる設定画面び別ウインドウで表示され 
ます。（一124ページ） 

• [方ち設定] CSW 396) CSC 3 册つ 

[詳細設定へ >>] ボタンをク U ックずると、方ち設定に関ずる設定画面び別ウインドウで表おされまず。 
(一12日ページ） 
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2 設定 


《[詳細設定へ >>] ボタンは[カメラ位置表示]設定び r 方角表示」に設定されているとさのみ有効に 
な0まず。 

• [プライバシーゾーン] 

[詳細設定へ >>] ボタンをク U ックずると、プライバシーゾーンに関ずる設定画面び別ウインドウで表 
示されます。（一130ページ） 


2.4.6. 1画質の調整を行う（画質調整画面） （SW396/SW39 已/ 
SC386/SC38 已） 

カメラページの[画質/ポジション]タブで、「画質調整」の[詳細設定へ 》] ボタンをク U ックしまず。 
(一] 00ページ） 
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2 設定 


画質の設定は別ウインドウで表おされた設定画面で行いまず。値を変更ずると、[画質/ポジション]タブに 
表示されている画像にを、変更した内容び反映されまず。 


※変更した内容は即座 I こ巧峡されまず 
面貢調整 

スー J くーダイナミック 
顔連動制削 
晴部補正 
逆ホ補正 ( B に） 

マスクエリア 
光量制御モード’ 

ゲイン 

才ー トスロ ーシヤッター 

白黒切換 
レベル 
切換時問 
ホワイトバランス 

R ボリューム 
技 n . リューム 

デゾタル•ノイブ•リダクション 
面指れ補正 
ク□マレペル 
アバーチヤレベル 
ベデスタルレべル 



• [スーパーダイナミック] 

スーパーダイナミック機能を働かせるかどうかを On/Off で設定しまず。 
スーパーダイナ=ックについて詳し<は下記をお読み<ださい。 

On :スーパーダイナミック機能を働かせまず。 

Off :スーパーダイナ三ック機能を停止しまず。 
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2 設定 


初期設定： Off 
お知らせ 

• 照明の条件によって次のような現象び見られるときは、「スーパーダイナミック」をの刊に設 
定して < ださい。 

-画面のちらつさや色の変化び生じる場合 
-画面上の明るい部分にノイズび生じる場合 

• r 光量制御モード」を r 屋外撮影」または「フ U ッカレス」に設定しているときのみ設定できまず。 

スーパーダイナミックとは 

撮影ずる場所の明るい部分と暗い部分の差び大さいと、カメラは明るい部分に合わせてレンズの絞りを 
設定してしまラため、暗い部分び見えなくなってしまいまず。逆に暗い部分にレンズの絞りを合わせる 
と、明るい部分び見えなくなってしまいまず。 

この明暗差の大さな被写体の明るい部分びよく見える映像と、暗い部分びよく見える映像をデジタル処 
理で合成し、明るい部分を暗い部分をお実に再現ずる機能をスーパーダイナミックといいまず。 

暗い場所び見えなかったり… 反巧に、明るい場所び見えなかったり... 








明るさの異なる吕つの画像を 
デジタル処理してクリアに再現 


-[顔連動制御] 

顔連動制御設定では、人物の顔び暗くて見えにくい場合などに、顔検出機能とスーノ（ーダイナミックを 
連動させて、画像の顔部分を明るく見やずく補正ずることびでさまず。 

スーパーダイナミック機能を働かせるときに、顔連動制御を有効にずるかどうかを On/Off で設定しまず。 
On :顔連動制御を働かせまず。 

Off ： 顔連動制御を停止しまず。 

初期設定： Off 

お知らせ 

• 「スーパーダイナミック」び roff 」 の場合は、顔連動制御は働きません。 

- 鹏部補正] 
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2 設定 


暗部補正機能を有効にずるかどラかを On/Off で設定しまず。暗部補正機能を使用ずると、画像の暗い 
部分をデジタル画像処理によってより明るくずることびでさまず。 

On :暗部補正機能を有効にしまず。 

Off： 暗部補正機能を停止しまず。 

巧]期設定： Off 

重要 

• 「暗部補正」を 「On」 に設定ずると暗い部分のノイズび増えることびあり、また暗い部分と明る 
い部分の境界付近び、他の暗い部分•明るい部分よりち暗く、または明るく表おされることびあ 
りまず。 


-[逆光補正 ( BLC )] 

逆光補正 (BLC) 機能を有効にずるかどうかを加/ Off で設定しまず。「スーパーダイナミック」を 
ronj に設定した場合は設定できません。 

逆光補正機能は、画像のより明るい部分をマスクエ U アとして設定ずることで逆光を補正しまず。 

On :マスクエ U アび自動で設定されまず。 

Off :マスクエ U アは自動で設定されません。マスクエ U アを手動で設定ずる必要びありまず。 

初期設定： Off 
• [マスクエリア] 

「スーパーダイナミック」と「逆光補正旧 LC)」 を「0刊に設定ずると、画像の明るい部分にマスクを 
かけて、逆光を補正でさまず。 

マスクエ U アの設定方法については、]] 3ページをお読みください。 

-[光量制御モード] 

光量制御を行ラモードを政下から選択しまず。 

屋外撮彰： 

明るさ（照度）によって、電モシャッターと自動絞りを併用して光量を制御しまず。屋外など明るい被 
写体を撮影ずる場合は、この設定にしまず。堂光な下などではフ U ッカー（ちらつさ）び発生ずること 
びあ0まずので、を意して<ださい。 

フリッカレス（已 OHz) /フリッカレス（己0 Hz) :堂光なによるフリッカー（ちらつき）を自動補正 
します。地域によって已〇 Hz/60 Hz を使い分けまず。 

固定シャッター： 設定した値にシャッター速度を固定しまず。 

1/30固定/3/] 00固定/3/] 20固定/2/] 00固定/2/] 20固定/] /I00固定/1/120固定/ 

1/2已〇固定/] /已00固定/1/ ] 000固定/1/2000固定/] /4000固定/1/I0000固定 

巧期設定： 屋外撮影 

お知らせ 

• シャッター速度を速くずる（〜1/10000)と、動きの速い被写体でもぼけにくくなりまず。 

• シャッター速度を速くずると、感度び落ちまず。また、明るい光源などではス三アなどび出やず 
くなりまず。 

• 「スーパーダイナミック」を ron」 に設定している場合、「固定シャッター」は設定できません。 
「固定シャッター」を設定ずる場合は、「スーパーダイナミック」を r □刊に設定してください。 

-[ゲイン] 

ゲインの調節方法をじ(下から選択しまず。 

On(High )/ On(Mid )/ On(Low) :被写体の照度び暗くなると、自動的にゲインび上びり画面を明るく 
します。0内の Hi 吕 h/Mid/Low はゲインのレベルでず。 

Off： ゲインを常に固定した状態で撮影しまず。 

巧期設定： On(High) 

• [才ートス □ —シャツター ] 
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2 設定 


オートス□ーシャッターは、センサーの蓄積時間を調整して電モ感度アップを行いまず。 

設定でさる値は LU 下のとおりでず。 

Off( 1 /30s)/ 最大 2/30S/ 最大 4/30S/ 最大 6/30S/ 最大] 0/30s/ 最大 1 日/ 30s 
巧期設定： 0ff(l/30s) 

重要 

• 「オートス□ーシャッター」を設定ずると、フレームレートび下びりまず。また、画像内にノイ 
ズおよび白い点（傷）び見える場合びありまず。 

お知らせ 

• r 最大 16/30S 」 に設定ずると、 ] 6 倍までの間で自動的に電モ感度を上げまず。 [ ゲイン ] を 
「Off」 に設定した場合は設定でさません。 

-[白黒切換] 

白黒画像とカラー画像の切り換え方法を政下から選択しまず。 

Off :カラー画像び選択されまず。 

On :白黒画像び選択されまず。 

Autol ( Normal ) :画像の明るさ（照度）により、カラー画像と白黒画像び自動的に切り換わりまず。 
光源び明るい場合はカラーモード、光源び暗い場合は白黒モードに切り換わりまず。 

Auto 2 (IR Light ) :夜間時、近赤外線の光源を使用ずる場合に設定しまず。 

Auto 3 (Super Chroma Compensation ( SCC )) :光源び暗い場合でもカラー画像を維持したい場合 
に設定しまず。 

Super Chroma Compensation (SCC) 機能により Auto1 よりも低照度までカラー画像を維持しまず。 
巧期設定： Autol (Normal) 

Super Chroma Compensation ( SCC ) とは 

被写体を忠実に撮像でさないよラな照度び低い環境下でを独自の色補正技術を用いて忠実なカラー画像 
を取得できる機能です。 

お知らせ 

• 白黒切り換え時、動作音び聞こえる場合びありまずび異常ではありません。 

• Auto3 の設定は、色補正技術を使巧しているため、周囲の照明条件によって、色合いび実被写体 
と違って表おされる場合びありまず。 

• [レベル] 

カラー画像と白黒画像を切り換える明るさ（照度）のレベルをじ(下から選択しまず。 

下記切り換わり照度はスーパーダイナ=ックび 「Off」 時の照度でず。 

• 「白黒切換」び 「Autol」rAuto2」 の場合 

High :カメラの周囲の明るさ（照度）び約6 IXじ(下で白黒画像に切り換わりまず。 

Low :カメラの周囲の明るさ（照度）び約2 IXじ(下で白黒画像に切り換わりまず。 

-「白黒切換」び 「Auto3」 の場合 

High :カメラの周囲の明るさ（照度）び約日IXじ(下で色補正機能 （SCC) に切り換わりまず。さら 
に被写体の色温度び約350 0K 政下になると白黒画像に切り換わりまず。 

Low :カメラの周囲の明るさ（照度）び約2 IXじ(下で色補正機能 (SCO に切り換わりまず。さら 
に被写体の色温度び約3500 K 攻下になると白黒画像に切り換わりまず。 

巧期設定： High 

-[切換時間] 

カラー画像と白黒画像を切り換えるまでの時間をじ(下から選択しまず。 

2s/l 0s/30s/l min 
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2 設定 


巧期設定：] Os 
• [ホワイトバランス] 

ホワイトバランスの調節方法をじ(下から選択しまず。 

R ボ1」ューム（ホ色の調節）または B ボ U ューム（青色の調節）で白の色合いを調節しまず。 

ATW 1 :自動色温度追尾モードに設定しまず。カメラび光源の色温度を継続的に確認し、ホワイトバラ 
ンスを自動調節しまず。動作範囲は約2700 K 〜6000 K でず。 

ATW 2 :ナト U ウム巧下での自動色温度追尾モードに設定しまず。ナト U ウム灯下でカメラびホワイト 
バランスを自動調整しまず。動作範囲は約2000 K 〜6000 K でず。 

AWC :自動ホワイトバランスコント□-ルモードに設定しまず。光源び固定されるため、光源び変化し 
ない場所での撮影に適していまず。動作範囲は約2000 K 〜10000 K でず。 

ネリ期設定： ATW1 

お知らせ 

• じ(下の条件に該当ずる場合は、忠実に色を再現でさないことびありまず。この場合は 「AWC」 

に設定してください。 

-大部分び濃い色の被写体 
-抜けるよラな青空および夕暮れ時の太陽 
-照度びなずざる被写体 

• 「AWC」 を選択した場合は、[設定]ボタンをク U ックしてください。 

• 旧ボリューム] 

画像の赤色を調節しまず。 

カーソルを「+」方向に動かずと、赤色は濃くなりまず。カーソルを「一」方向に動かずと、赤色は薄 
くなりまず。[リセット]ボタンをク U ックずると、初期設定に戻りまず。 

巧期設定： 128 

• 旧ボリューム] 

画像の青色を調節しまず。 

カーソルを「+」方向に動かずと、青色は濃くなりまず。カーソルを「一」方向に動かずと、青色は薄 
くなりまず。[リセット]ボタンをク U ックずると、初期設定に戻りまず。 

巧期設定：] 28 

• [デジタル•ノイズ•リダクシヨン] 

デジタルノイズ U ダクシヨン機能を使用ずると、な照度時、自動的にノイズを低減しまず。ここでは、 
デジタルノイズ U ダクシヨンの効果のレベルを High/Low で設定しまず。 

High : 効果大でずび、残像びを < な0まず。 

Low :効果ルでずび、残像はかなくなりまず。 

巧]期設定： High 

-[画揺れ補正] 

カメラの画揺れ補正機能を有効にずるかどラかを On /Off で設定しまず。 

ネリ期設定： Off 

重要 

• ronj に設定ずると、画角び狭くなり解像度びなくなりまず。 ron」 に設定した場合は、カメラ 
を取り付ける際に画ち、解像度を確認してください。 LU 下の被写体に巧しては、画揺れ補正び効 
かない場合びありまず。 

• 暗い被写体 

-明暗差のない被写体（白い壁など） 

-機械的振動などの速い周期の画揺れ 
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2 設定 


• 振幅の大さい画揺れ 

• LU 下の場合には、画揺れ補正の効果び得られません。 

• 「オートス□ーシャッター」び 「0ff(l/30s)」 攻外に設定されている。 

- ronj に設定ずると、被写体び静止している場合でを、被写体によっては誤検出により画像び僅 
かに揺れる場合びありまず。 

• [ク□マレべル] 

ク□マレべル（色の濃さ）を調節しまず。 

カーソルを「+」方向に動かずと、色は全体に濃くなりまず。カーソルを「一」方向に動かずと、色は 
全体に薄くなりまず。[リセット]ボタンをク U ックずると、初期設定に戻りまず。 

初期設定 :128 

• [アパーチャレベル] 

アパーチャレベル（輪郭補正）を調節しまず。 

カーソルを「+」の方向に動かずとシャープな画像になり、「一」の方向に動かずとソフトな画像になり 
まず。[リセット]ボタンをク U ックずると、初期設定に戻りまず。 

巧]期設定：] 已 Csw 390 Csc 3 册つ / 20 CSW395) CSC3 貼つ 

• [ペデスタルレベル] 

カーソルを動かして画像の黒レベルを調節しまず。 

カーソルを「+」方向に動かずと、画像は明るくなりまず。カーソルを「一」方向に動かずと、画像は 
暗くなりまず。[リセット]ボタンをク U ックずると、初期設定に戻りまず。 

巧期設定 :128 

-[閉じる]ボタン 

画質調整画面を閉じまず。 

2.4.6.2画質の調舊を行う（画質調整画面） （SC384/SW17 已/ 
SW174W/SW172/ST1 6已 /ST 1 62) 

カメラページの[画質/ポジション]タブで、「画質調整」の[詳細設定へ 》] ボタンをク U ックしまず。 
(一] 00ページ） 
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2 設定 


画質の設定は別ウインドウで表おされた設定画面で行いまず。値を変更ずると、[画質/ポジション]タブに 
表示されている画像にを、変更した内容び反映されまず。 


《変更した内容 I ま即座 I こな巧されます 
画貢調整 

ワイド‘タイナミックレンゾ 
聞连動制制 
暗部補正 
逆光補正 ( BLC ) 

マスクエリア 
光量制御モード’ 

ゲイン 

才ートスローシャッター 
簡易。黒切換 
ホワイト バランス 

R ボリューム 
封 t リューム 

デジタル•ノイブ•リダクション 
ク□マレべル 
アバー于ャレベル 
ベ デスタルレべル 


• [ワイドダイナ=ックレンジ] 

ワイドダイナミックレンジ機能を有効にずるかどうかを加/ Off で設定しまず。 

ワイドダイナミックレンジ機能は、照度差びある被写体でを明るさを補正し、自然な画像で確認できまず。 
On :ワイドダイナミックレンジ機能を働かせまず。 

Off :ワイドダイナミックレンジ機能を停止しまず。 

巧]期設定： Off 

お知らせ 

• ワイドダイナミックレンジ機能を使用ずると、被写体の暗い部分のノイズび増えることびありま 
す。 
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2 設定 


. 「光量制御モード」を「屋外撮影」 CsC 38 〇 、 rELC ( l /30 S )」 CSW175 つ 《 W174 め CSW172) 
CST165D CST162D , または「フ U ッカレス（日 OHz )」、 「フ U ッカレス（已0 Hz )」 に設定して 
いるとさのみ設定でさまず。 

-[顔連動制御] 

顔連動制御設定では、人物の顔び暗くて見えにくい場合などに、顔検出機能とワイドダイナミックレン 
ジを連動させて、画像の顔部分を明るく見やずく補正ずることびでさまず。 

ワイドダイナミックレンジ機能を働かせる際、顔検出機能と連動ずるかどうかを On / Off で設定しまず。 
On :顔連動制御を働かせまず。顔周辺に合わせてダイナミックレンジ制御を行いまず。 

Off ： 顔連動制御を停止しまず。 

巧期設定： Off 

お知らせ 

• 「ワイドダイナミックレンジ」び r ぴ f 」 に設定されている場合は、顔連動制御は働きません。 

• 強い逆光により人物の顔び非常に暗くなってしまラ環境などでは、効果びわかりにくい場合びあ 
りまず。 


- 鹏部補正] 

暗部補正機能を有効にずるかどラかを On / Off で設定しまず。暗部補正機能を使用ずると、画像の暗い 
部分をデジタル画像処理によつてより明るくずることびできまず。 

On :暗部補正機能を有効にしまず。 

Off :暗部補正機能を停止しまず。 

巧期設定： Off 

重要 

• 「暗部補正」を 「 On 」 に設定ずると暗い部分のノイズび増えることびあ0、また暗い部分と明る 
い部分の境界付近び、他の暗い部分•明るい部分よりを暗く、または明るく表おされることびあ 
りまず。 


お知らせ 

• 「ワイドダイナミックレンジ」を ron 」 に設定していると、「暗部補正」は設定できません。 

-[逆光補正旧 LC )] 

逆光補正 ( BLC ) 機能を有効にずるかどうかを加/ぴ f で設定しまず。「ワイドダイナミックレンジ」を 
ronj に設定した場合は設定でさません。 

逆光補正機能は、画像のより明るい部分をマスクエ U アとして設定ずることで逆光を補正しまず。 

On :マスクエ U アび自動で設定されまず。 

Off :マスクエ U アは自動で設定されません。マスクエ U アを手動で設定ずる必要びありまず。 

初期設定： Off 
• [マスクエリア] 

「ワイドダイナミックレンジ」と r 逆光補正旧 LC )」 をの刊に設定ずると、画像の明るい部分にマス 
クをかけて、逆光を補正でさまず。 

マスクエ U アの設定方法については、]] 3ページをお読みください。 

• [光量 制御 モード] 〔 8 口 8 〇 

光量制御を行ラモードをじ(下から選択しまず。 

屋外撮影： 

明るさ（照度）によって、電子シャッターと自動絞りを併用して光量を制御しまず。屋外など明るい被 
写体を撮影ずる場合は、この設定にしまず。堂光灯下などではフ1」ッカー（ちらつさ）び発生ずること 
びあ0まずので、ミ主意して<ださい。 
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2 設定 


フリッカレス（已 OHz ) /フリッカレス（己 0 Hz ) :堂光なによるフリッカー（ちらつき）を自動補正 
します。地域によって已〇 Hz / 日0 Hz を使い分けまず。 

固定シャッター： 設定した値にシャッター速度を固定しまず。 

1/30固定/3/] 00固定/3/] 20固定/2/] 00固定/2/] 20固定/] / I 00固定/1/] 20固定/ 

1/2已〇固定/] /已〇〇固定/]/] 000固定/] /2000固定/] /4000固定/]/] 0000固定 

巧期設定： 屋外撮影 

お知らせ 

• シャッター速度を速くずる（〜1/10000)と、動きの速い被写体でもぼけにくくなりまず。 

• シャッター速度を速くずると、感度び落ちまず。また、明るい光源などではス S アなどび出やず 
くなりまず。 

• 「ワイドダイナミック」を「加」に設定している場合、個定シャッター」は設定できません。 
「固定シャッター」を設定ずる場合は、「ワイドダイナミック」を r □刊に設定してください。 

• [光量 制御モード] CSW 175) ( JW 174 Vg ) CSW 172^ CST 165) CST 162) 

光量制御を行ラモードを LU 下から選択しまず。 

フリッカレス（已 OHz ) /フリッカレス（巨0 Hz ) :堂光なによるフリッカー（ちらつき）を自動補正 
します。地域によって已〇 Hz / 日0 Hz を使い分けまず。 

ELC (最長露光時間）： シャッター速度を最長露光時間までの範囲で可変させ、自動的に明るさ制御を行 
います。 

ELC (1 /30 s )/ ELC (3 /l 00 s )/ ELC (3 /l 20 s )/ ELC (2 /l 00 s )/ ELC (2 /l 20 s )/ ELC ( l/I 00 s ) 
/ ELC (1/1 20 s )/ ELC(l /2 已 Os )/ EL 巳 （1 / 已 00 s )/ EL 巳 （1 /I 000 s )/ ELC(l /2000 s )/ 

ELC (1 /4000 s )/ ELC(l /I 0000 s ) 

巧期設定： ELC ( l /30 s ) 

お知らせ 

• 最長露光時間を短くずると、動さの速い被写体でちぼけにくくなりまず。 

-最長露光時間を短<ずると、感度び落ちまず。 

• 最長露光時間の設定によっては、フ U ッカーび発生ずる場合びありまず。 

フ U ッカーび発生した場合、 

電源周波数び已0 Hz のときは、 ELC 口/100 S )、 ELC (2/100 s )、 ELC ( l /100 s )、 

電源周波数び60 Hz のときは、 ELC (3/120 s )、 ELC (2/120 s )、 ELC ( l /120 s )、 

に設定ずると改善されまず。さらにフ U ッカーび残る場合はフ U ッカレス設定にしてください。 

• フ U ッカレス設定においてを、非常に明るい照明下ではフ U ッカーび発生ずる場合びありまず。 

また、「明るさ」ボタンで画面を暗く設定ずるとフ U ッカーび発生しやずくなりまず。 

• フ U ッカレス設定 、 ELC (1/2000 S) じ(下の設定では、「明るさ」ボタンをク U ックしても画 
面の明るさび変化しない場合びありまず。 

• フ U ッカーび発生した場合は、じ(下の方法によりフ U ッカーび軽減される場合びありまず。 

-カメラの向きを変えて被写体の明るさを抑える 
-「明るさ」ボタンをより明るく設定ずる 

• 「ワイドダイナミックレンジ」を 「 On 」 に設定している場合、「フ U ッカレス （60 Hz )」、 「フ 
U ッカレス（已 OHz )」 または rELC ( l /30 s )」 のみ設定できまず。 

-[ゲイン] 

ゲインの調節方法をじ(下から選択しまず。 

On ( High )/ On ( Mid )/ On ( Low ) :被写体の照度び暗くなると、自動的にゲインび上びり画面を明るく 
します。0内の High / Mid/Low はゲインのレベルでず。 

Off ： ゲインを常に固定した状態で撮影しまず。 
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2 設定 


初期設定： On ( High ) 

• [才ートス □ —シャッター ] 

オートス□ーシャッターは、センサーの蓄積時間を調整して電モ感度アップを行いまず。 

設定でさる値は LU 下のとおりでず。 

Off(l /30s)/ 最大 2/30S/ 最大 4/30S/ 最大 6/30S/ 最大 1 0/30s/ 最大] 6/30s 
初期設定： 0ff(l/30s) 

重要 

• 「オートス□ーシャッター」を設定ずると、フレームレートび下び0まず。また、画像内にノイ 
ズおよび白い点（傷）び見える場合びありまず。 

お知らせ 

• r 最大 16/30S 」 に設定ずると、 ] 6倍までの間で自動的に電モ感度を上げまず。 [ ゲイン ] を 
「 Off 」 に設定した場合は設定でさません。 

CSW175 つ巧 W174 の广 SW172 つ广 ST1 防つ广 ST162 つ : 

• r ゲイン」を roffj に設定した場合、「才ートス□-シャッター」び 「 off ( i /30 s )」 に設定され 
まず。 


-[簡易白黒切換] 

白黒画像とカラー画像の切り換え方法を政下から選択しまず。 

Off ： カラー画像び選択されまず。 

Auto :カメラの周囲の明るさ（照度）び約] 1 x 1； ■(下 CsC 380 /約4 IxLU 下 eg 研を ) C fW174 あ ) CST1 的つ / 
約2 lx じ(下 CSW172：：) CST 162 ：： ) で白黒画像に切り巧えまず。なお、画像び切り換わるまでに、時間びかか 
りまず。 

初期設定： Off 
• [ホワイトバランス] 

ホワイトバランスの調節方法を政下から選択しまず。 

R ボ1」ューム（ホ色の調節）または B ボ1」ューム（青色の調節）で白の色合いを調節しまず。 

ATW 1 :自動色温度追尾モードに設定しまず。カメラび光源の色温度を継続的に確認し、ホワイトバラ 
ンスを自動調節しまず。動作範囲は約2700 K 〜日000 K でず。 

ATW 2 :ナト U ウム灯下での自動色温度追尾モードに設定しまず。ナト U ウム灯下でカメラびホワイト 
バランスを自動調整しまず。動作範囲は約2000 K 〜6000 K でず。 

AWC :自動ホワイトバランスコント□ールモードに設定しまず。光源び固定されるため、光源び変化し 
ない場所での撮影に適していまず。動作範囲は約2000 K 〜10000 K でず。 

巧期設定： ATW 1 

お知らせ 

• じ(下の条件に該当ずる場合は、お実に色を再現でさないことびありまず。この場合は 「 AWC 」 

に設定してください。 

-大部分び濃い色の被写体 
-抜けるよラな青空および夕暮れ時の太陽 
-照度びなずざる被写体 

• 「 AWC 」 を選択した場合は、嚴定]ボタンをク U ックしてください。 

• 旧ボリューム] 

画像の赤色を調節しまず。 

カーソルを「+」方向に動かずと、赤色は濃くなりまず。カーソルを「一」方向に動かずと、赤色は薄 
くなりまず。[リセット]ボタンをク U ックずると、初期設定に戻りまず。 
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2 設定 


巧期設定：] 28 
• [己ボリューム] 

画像の青色を調節しまず。 

カーソルを「+」方向に動かずと、青色は濃くなりまず。カーソルを「一」方向に動かずと、青色は薄 
くなりまず。[リセット]ボタンをク U ックずると、初期設定に戻りまず。 

巧期設定：] 28 

• [デジタル•ノイズ•リダクシヨン] 

デジタルノイズ U ダクシヨン機能を使用ずると、な照度時、自動的にノイズをな減しまず。ここでは、 
デジタルノイズ U ダクシヨンの効果のレベルを Hi 旨 h / Low で設定しまず。 

High : 効果大でずび、残像びを < な0まず。 

Low :効果ルでずび、残像は少なくなりまず。 

巧]期設定 ： High 
• [ク□マレべル] 

ク□マレべル（色の濃さ）を調節しまず。 

カーソルを「+」方向に動かずと、色は全体に濃くなりまず。カーソルを「一」方向に動かずと、色は 
全体に薄くなりまず。[リセット]ボタンをク U ックずると、初期設定に戻りまず。 

巧期設定：] 28 
• [アパーチャレベル] 

アパーチャレベル（輪郭補正）を調節しまず。 

カーソルを「+」の方向に動かずとシャープな画像にな0、「一」の方向に動かずとソフトな画像にな0 
ます。[リセット]ボタンをク U ックずると、初期設定に戻りまず。 

初期設定： 1己 
• [ペデスタルレベル] 

カーソルを動かして画像の黒レベルを調節しまず。 

カーソルを「+」方向に動かずと、画像は明るくなりまず。カーソルを「一」方向に動かずと、画像は 
暗くなりまず。[リセット]ボタンをク1」ックずると、初期設定に戻りまず。 

初期設定：128 

-[閉じる]ボタン 

画質調整画面を閉じまず。 


2.4.6.3マスクエリアを設定ずる 

「スーパーダイナミック」 CSW396) CSW395) CSC3 批つ CSC385 つ / 「ワイドダイナミックレンジ」 〔 3038 〇 
CSW175) < 3w174 め Cswi72：> CST1 的つ CST162) と「逆光補正 ( BLC )」 をの刊に設定ずると、画像の明る 

い部分にマスクをかけて、逆光を補正でさまず。 
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2 設定 


1 画質調整設定画面を表おしまず。（一100ページ) 


《変更した内容は即座に励お 

?れ ます 

画胃調普 


スーバーダイナミック 

On » Off 

顔連動制御 

On 〇 Off 

お部補正 

On ひ Off 

逆光宇南正(巨 LC) 

On o Off 

マスクエリア 

L 閲 お」しお 7 ][ リセット」 

光量制刷モ— ド. 

1 屋外おお 1，1 

ゲイン 

fOn(High) 曰 

オートスロ'—シャッター 

[off(i/30s) g 

白黒切換 

[Autol(Normal) 1 ▼ 1 

レベル 

〇 High Low 

切換時問 

[他で 

ホワ仆バランス 

| atwi |,1 f 或さ 1 

肺リューム 

— ^ — ; 1 巧 .. 1 '+. 

128 ‘ リセ—ノト. 

技 K リューム 

，-. ,, If , + , 

128 リセット 

デジタル•ソイブ•リダクション 

〇 High - Low 

画揺れ補正 

； On » Off 

クロマレべル 

- -- :1 9 .. > 1 ■+, 

128 1 化-ノト 

アバー于ャレベル 

1 1 ,1 , , 

15 IリセットI 

ベ デスタルレべル 

. 9 . . 1 1 .+. 

1巧 I リセ■ノトI 




CSW396 つ CSW395 つ CSC386^ CSC385^ 


554巧更した巧容は即座に巧唤; 

?れます 

面質調普 


ワイドがイナミックレンゾ 

On « Off 

顔連動制制 

On 〇 Off 

暗部補正 

On 〇 Off 

逆光補正 (己 LC) 

On o Off 

マスクエリア 

L 巧.お」 L な— lJ しりセット」 

ホ量制御モード. 

I 匡タト振ぉ 1，1 

ヴイン 

0n(High 归 

オートスローシャッター 

Off ( U 30 s ) 」， 1 

簡易白黒切換 

〇 Off 0 Auto 

ホワィいゎンス 

! ATW 1 日 




1 ク R I. リセット， 


- 0 '+. 


1 ク A IJ 七.ッ^ I 

デジタル•ノイブ•リタクシ ヨン 

〇 High Low 

クロマレペル 

0 . : . '+. 

1 ク A I リセット 、 




16 i リセット： 


—I ,, 1 , B , 1 ,,i+i 


け A 1 リセット i 




Cs 点 84 っ CswO C§wr74w> りこ siies つ广 sries つ 
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2 設定 


2 「マスクエ u ア」の[開始]ボタンをク U ックしまず。 

一境界線び表示され、[画質/ポジション]タブ上に表おされた画像び48 (6 X 助に分割されまず。 



3 マスクをかける分割エ U アをク U ックしまず。 

^ク U ックした枠びマスクエ U アに設定され、白色になりまず。マスクを解除ずるには、マスクエリア 
を再度ク U ックしまず。 



可1陽稠结 


1ド广 

I —=-1 — —- - つ - -r — I I ，- 

Hllllliriwu 

品 i 印が11111 


m 


ブリセットポジション 


L 註 aiss へ >* 」 
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2 設定 


4 マスクエ u アを設定したら、[終了]ボタンをク U ックしまず。 

^ [画質/ポジション]タブの画像の上から枠び消えまず。 

重要 

• JPEG / H .264 のアスペクト比び「16:9」に設定されている場合、下図のよラに4:3のアスぺ 
クト比の画像から切り出して表示していまず。そのため、アスペクト比を「1日:9」に設定して 
いる場合でを、表おされていないマスクエ U アの明るさの影響を受けまず。一度、アスペクト比 
を「4:3」に設定してマスクェ U アの設定を行ラことをお勧めしまず。 


アスペクト比「1巨:9」で表示されないエリア 


アスペクト比「1巨:9」の画像 
(「4:3」からの切り出しによって表示) 


アスペクト比 r 4:3 J の画像 



お知らせ 

• 設定したマスクエ U アをずベて解除ずる場合は、 [ U セット]ボタンをク U ックしまず。 

2.4.6.4プリセットポジションに関する設定を行う（プリセットポジショ 
ン設定画面） 

画質/ポジション]タブ（一100ぺージ）で、「プ U セットポジション」の[詳細設定へ >>] ボタンをク 
U ックしまず。 

ここでは、プ U セットポジションの登録、変更、削除びでさまず。 
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2 設定 


フォーカスや明るさ、ズームなどを調節ずると、[画質/ポジション]タブの画像にち同時に反映されまず。 



重要 

り W175 つ巧 W174 のり W172 つ广 ST165 つ广 ST162 つ : 

• 2倍よりもズーム倍率び高い場合は、プ U セットポジションの設定はでさません。 

CSW395 つ广 SC3 的つ广 SC 380 : 

• 3日倍よりをズーム倍率び高い場合は、プ U セットポジションの設定はでさません。 
• プ U セットポジションは、最大64か所まで設定可能でず。 

CSW396^ 〇 038 〇 : 

• 72倍よりちズーム倍率び高い場合は、プ U セットポジションの設定はでさません。 
• プ U セットポジションは、最大2已6か所まで設定可能でず。 
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2 設定 


お知らせ 

• 使用環境によっては （+ 已でじ(下目安)、プ U セット移動の速度びみし遅くなることびありまず。 

プリセットポジションを登録ずる 

1 ポジション番号を選択しまず。 

一「プ U セットポジション設定:ポジション番号」に選択したポジション番号び表示されまず。 
登録済みの場合は、カメラび選択したプ U セットポジションに移動しまず。 

2 カメラの向さを登録したい方向へ移動させまず。 

3 ポジション名称をライブ画ページに表おさせたい場合は、「ポジション名称表示」を 「 On 」 に設定し、 
ポジション名称を入力しまず。 

4 才ートフォーカスや停止時間を設定しまず。 

5 [登録]ボタンをク U ックしまず。 

6 ポジションごとに画質設定を行ラ場合は、スーパーダイナ S ックなど各項目を設定しまず。「スーパーダ 
イナミック」（「ワイドダイナミックレンジ」 〔 sc 380 CSW 170 CfW 174 而 CSW 172 つ CST 165 つ CST 162 つ）、 

「逆光補正旧 LC )」、 「マスクエ U ア設定」については、即座に反映されまず。 

お知らせ 

• プ U セットポジションを登録ずる際、カメラの向きびかし移動ずる場合びありまず。 

プリセットポジション設定 
• [ポジション名称表示] 

ポジション名称を表示ずるかどラかを On / Off で設定しまず。プ U セットポジションごとに設定でさま 
す。 

On :ポジション名称を表おしまず。 

Off :ポジション名称を表おしません。 

巧期設定： Off 

重要 

• 「ポジション名称」と「ポジション名称表示」を設定した場合は、[登録]ボタンを必ずクリック 
して < ださい。 

お知らせ 

- 「 On 」 に設定ずると、[基本]タブの「曰時&画面内文字表示位置」で設定した場所に、ポジショ 
ン名称び表示されまず。（一已日ページ） 


-[ポジション名称] 

画像上に表示ずる名称を入力しまず。プ U セツトポジションごとに設定でさまず。 

入力可能文字： 0〜日（半ち)、 A 〜 Z (半ち)、全ちカナ、 LU 下の半ち記号!"#$%&'()* + -,./：: 
=? 

入力可能文字数： 〇〜20文字 
巧期設定： 空欄 

お知らせ 

• 入力 したポジション名称は、プルダウンのプ U セツトポジション番号の横に表おされまず。 

また、「ポジション名称表示」を 「 On 」 に設定ずると、画像上にち表おでさまず。 
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2 設定 


• カナ文字の濁点および半濁点は、単独で1文字として扱われまず。 

• [才ートフ ォー カス] CSW39_0 CsW 39£5 CsC 3863〔SC 胡5つ 〔SC 380 

プ U セット移動後に才ートフォーカスを行うかどうかを Auto / Off で設定しまず。プ U セットポジショ 
ンごとに設定でさまず。 

Auto :プ U セット移動後に才ートフォーカスを行いまず。 

Off :プ U セット移動後にオートフォーカスを行いません。 

初期設定： Off 

お知らせ 

• 奥行さび変化しない被写体、またはコントラストびない被写体、スポットライトなど高輝度びを 
在する被写体などにプ U セット動作を行う場合は、 roff」 に設定し、フォーカスを合わせたあと 
にプ U セットポジションを登録してください。 

• [停止時間]り W 396) CSW 390 こ SC 3863〔 SC 3853りながつ 

プ U セットシーケンス動作時に、各プ1」セットポジションの画像を映し出ず時間（カメラの回転び停止 
している時間）をじ(下から還おしまず。 

已 S / ]0s / 20s / 30s 

巧期設定：1 Os 

• [スーパーダイナミック] 〔 SW 390 CjSW 390 〔 SC 泌6つ 〔 SCS 妨つ 

スーパーダイナミックを働かせるかどラかを On / Off で設定しまず。プ U セットポジションごとに設定 
でさまず。 

On :スーパーダイナミック機能を働かせまず。 

Off :スーパーダイナ三ック機能を停止しまず。 

巧]期設定： Off 

• [ワイドダイナミックレンジ]广 SC 380广 SW 175 つ巧 W 174 の广 SW 172 つ广 ST 1 防つ广 ST 162) 

ワイドダイナミックレンジを働かせるかどラかを On /Off で設定しまず。プ U セットポジションごとに 
設定でさまず。 

On :ワイドダイナミックレンジ機能を働かせまず。 

Off :ワイドダイナミックレンジ機能を停止しまず。 

巧]期設定： Off 
-[逆光補正 ( BLC )] 

逆光補正 （BLC) 機能を有効にずるかどラかを On/Off で設定しまず。「スーパーダイナミック」 （r ワ 
イドダイナミックレンジ」 こ SC 380 CSW175D dwm が ） CsWITg) こ ST1 的つこ ST 化2つ )を「〇りに設定し 

た場合は設定でさません。 

逆光補正機能は、画像のより明るい部分をマスクエ U アとして設定ずることで逆光を補正しまず。 

On :マスクエ U アび自動で設定されまず。 

Off :マスクエ U アは自動で設定されません。マスクエ U アを手動で設定ずる必要びありまず。 

初期設定： Off 
• [マスク: LU ア設定] 

「スーパーダイナミック」 （r ワイドダイナミックレンジ」 CSC380 CSW175) C lW174 曲 CSW172) CST165) 
csfi62：» と「逆光補正旧 Lc)」 を roff」 に設定した場合、画像の明るい部分にマスクをかけて逆光補 
正を行ラことびでさまず。操作のしかたは] ] 3ページをお読みください。 


• [ズーム]ボタン、[フォーカス]ボタン CSW 396) Csm ^ CSC 386 つ CSC 胡5つ〇038〇 、コント□—ル 
八ッド/ボタン、[明るさ]ボタン 

操作のしかたは、 ] 2ページをお読みください。 

-[登録]ボタン 
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2 設定 


プリセットポジシヨンを登録しまず。 

-梢!!除]ボタン 

ポジシヨン番号で選択したプ U セットポジシヨンを削除しまず。 

-[閉じる]ボタン 

プ U セツトポジシヨン設定画面を閉じるとさにク1」ックしまず。 


2.4.6 .已オートパンに関ずる設定を行う（オートパン設定画面） 
( SV \/396/ SV \/39 已 / SC 38 巨/ SC 38 己/ SC 384) 

[画質/ポジション]タブ（一100ぺージ）で、「才ートパン」の[詳細設定へ >>] ボタンをク U ックしまず。 
ここでは、オートパンに関ずる設定を行ラことびできまず。 


オーい くン 設定 


ホ端点設定 
右端吾設定 


オートバン動作 
停止時間 
オートバン速度 
エンドレス旋回 


f 口 S 


raNS , 日卜甲- 1 D 

_ 巧るさ _ ! hm — 

■^Biicura I 


ブリセット 


广 SW 396 つ CSC 386 つ 


オー！' バン 設定 

綿,卓設定 


スタート位置設定 

[設定 1 

エンド’位置設定 

L 設定」 1 

オー！' バン 勒イ卞 


停止時間 

|5 s v | 

オート バン 速度 

| l 3 Vs v [ 



ブーム _ 

№1 

フォーカス _ 

—j 

巧るさ 


f 口 S 

B 恼 - [B 


hi 


ブリセット 



CSV\^95 つ CS お 85 つ CSC380 


端点設定 

• [左端点設定] CSW 396 つ CSC 3 地つ 

[ズーム]ボタン、[フォーカス]ボタン、コント□ールパッド/ボタンでオートパンの左端点としたい 
位置にカメラの向さを移動し、[設定]ボタンをク U ックしまず。 

ズームやフォーカスち同時に設定されまず。 

お知らせ 

• パン、チルト、ズーム操作は、[画質/ポジション]タブの画像上でち操作でさまず。 

-オートパン動作を行ラズーム、フォーカス位置は、「左端点設定」の[設定]ボタンをクリック 
したとさに記憶されまず。 

• [も端点設定] CSW 396) CSC 380 
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2 設定 


コント□ールパッド/ボタンでオートノ（ンのち端点としたい位置にカメラの向さを移動し、[設定]ボタ 
ンをク U ックしまず。 

• [スタート位置設定] CSW 395) CSC 385) り C 380 

[ズーム]ボタン、[フォーカス]ボタン、コント□ールパッド/ボタンでオートパンで開始させたい位 
置にカメラの向さを移動し、[設定]ボタンをク U ックしまず。 

ズームやフォーカスち同時に設定されまず。 

お知らせ 

• パン、チルト、ズーム操作は、[画質/ポジション]タブの画像上でち操作でさまず。 

• オートパン動作を行ラズーム、フォーカス位置は、「スタート位置設定」の[設定]ボタンをク 
U ックしたときに記憶されまず。 

• [エンド位置設定] CSW 390 CSC 38 ^ CsC 38£^ 

コント□ールパッド/ボタンでオートパンを停止させたい位置にカメラの向さを移動し、[設定]ボタン 
をク U ックしまず。 

オートパン動作 
• [悟止時間] 

スタート位置およびエンド位置での停止時間を政下から選択しまず。 

已 S / ]0 s / 20 s / 30 s 

初期設定：已 s 
• [才ートパン速度] 

ノ（ン動作の旋回速度をじ(下から選択しまず。 

3° /S 、 4° /S 、 已。 /S 、 7° /S 、 ]0° /S 、 ]3° /S 、 ]8° /S 、 24° /s 

巧期設定：13。 /S 

重要 

• 「オートパン動作」を設定した場合は、[設定]ボタンを必ずク U ックしてください。 

お知らせ 

• 36倍 CSW 395) CSC 385)〔 SC 380 /72倍 CSW 396) CSC 386) よりをズーム倍率び高い位置に設 
定した場合でも、パン動作の旋回は36倍 C 3 W 395) 0 C 胡5つ0 C 380 /72倍 CSW 396 つ CsC 朋6つ 
の位置で行われます。 

. [エンドレス旋回] CSW 396) CSC 386) 

オートパン実行時の動作をじ(下から設定しまず。 

Off ： 左端点とち端点の間を往復しまず。 

On (も回り）：ち回りに旋回し続けまず。 

On (左回り）：左回りに旋回し続けまず。 

巧]期設定： Off 

• [ズーム]ボタン、[フォーカス]ボタン、コント□ールパッド/ボタン、[明るさ]ボタン、プリセット 
[移動]ボタン 

操作のしかたは、 ] 2ページをお読みください。 

-[閉じる]ボタン 

オートパン設定画面を閉じるとさにク U ックしまず。 
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2 設定 


2.4.6.6パト□ールに関ずる設定を行う（パト□ール機能設定画面） 
( SW 396/ SC 386) 

[画質/ポジション]タブ（一100ぺージ）で、 r パト□-ル設定」の[詳細設定へ >>] ボタンをクリック 
します。ここでは、パトロールに関する情報を設定しまず。 


バト ロール 設定 
記憶教 




バトロールお憶 


バトロール No 


記お , 停止 巧設 


ブーム 


フ オー わス 


巧るさ 


mm 


ブソセット 


f 口 w 

Q Q 



パト□-ル設定 
-居己憶数] 

パト□ールの記憶数を選択しまず。記憶数により、記憶でさる時間び変わりまず。 

1 :パト□ール1に、2分間の動作を記憶しまず。 

吕：パト□ール1、パト□ール2に、それぞれ1分間の動作を記憶しまず。 

4:パトロール1、パト□ール2、パト□ール3、パト□ール4に、それぞれ30秒間の動作を記憶しまず。 

初期設定：] 

お知らせ 

• 記憶数を変更ずると、 S 田意したパト□ール動作は消去されまず。 

-[パト□—ル記憶] 

r パト□-ル N 0」の [▼] をク U ックして、設定したいパト□-ル番号り〜 4) を選択しまず。パト 
□-ル No ち側の「*」印は、ずでにパト□-ル動作び記憶されていることを表しまず。 

パト□-ル No を選択した状態で鬧憶]ボタンをク U ックずると、カメラ動作の記憶を開始しまず。記 
憶中は 、 「LEARNING (*** S )」 の文字び表示されまず。は、 SS 憶可能な残り時間でず。 

[停止]ボタンをク U ックずると、カメラ動作の記憶中は記憶を停止し、カメラ動作の再現中は再現を停 
止します。残り時間び0秒 （ OS ) の場合は、自動的に停止しまず。 


122取扱説明書操作•設定編 















2 設定 


パト□ール No を選択した状態で[確認]ボタンク U ックずると、記憶したカメラ動作を再現させること 
びでさまず。 

お知らせ 

• 記憶ずるカメラ動作は LU 下のとおりでず。 

-動作開始位置記憶時 

パン•チルト-ズーム-フォーカス位置/明るさ 
-カメラ操作時 

パン•チルト-ズーム-フォーカス位置/明るさ/プ U セットポジションの移動 
• パト□ール動作中は、オートフォーカス機能は動作しません。このときズームレンズの特性とし 
て WIDE (広角）側からズームアップした場合、ピントびぼけまず。ズーム動作を S 己憶ずる場合 
は、 TELE 擅愚側からスタートずるとピントのずれ妍印えられまず。 

• パト□ールの動作範囲は、水平から真下まででず。デジタルフ U ップ機能は動作しません。 

• [ズーム]ボタン、[フォーカス]ボタン、コントレパッド/ボタン、[明るさ]ボタン、プリセット 
[移動]ボタン 

操作のしかたは、 ] 2ページをお読みください。 

-[閉じる]ボタン 

パト□ール設定画面を閉じるときにク U ックしまず。 
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2 設定 


2.4.6.7自動追尾に関ずる設定を行う（自動追尾設定画面） （ SW 396 
/ SC 386) 


[画質/ポジション]タブ（一100ぺージ）で、「自動追尾設定」の[詳細設定へ 》] ボタンをク U ックし 
ます。ここでは、自動追尾に関ずる設定を行ラことびでさまず。 



自動追尾設定 
-[カメラ設置高さ] 

カメラび設置されている高さを LU 下から選択しまず。 


124取扱説明書操作•設定編 


































2 設定 


2.已 m /2. 7已 m / 3.0 m /3. 2已 m /3 .已 m /3. 7已 m / 4.0 m /4. 2已 m /4 .已 m /4. 7已 m / 已 . Om / 

已.已 m / 日. Om / 日.已 m / 7.0 m /7 .已 m / 狂 Om /8 .已 m / 日. Om / 日.已 m / ] 0.0 m /] 2.0 m /1 4.0 m 
/ ] 6.0 m /18.0 m /20.0 m /22.0 m /24.0 m /26.0 m /28.0 m /30.0 m 
初期設定： 2.5 m 

カメラ設置の高さとは、追尾対象とカメラとの高さ （ H ] : 2.已 m 〜 30 m ) になりまず。 H 2 ではあり 
ません。 



重要 

-カメラ設置の高さを正確に入力してください。設置の高さを誤ると著しく検知性能-追尾性能び 
低下します。 


• [自動追尾アラーム] 

自動追尾動作時のアラームをじ(下から選択しまず。 

Off : アラームを 出力しません。 

On (追尾開始時）： 自動追尾動作中、アラームを出力し続けまず。（出力間隔は已秒おきになりまず。） 

On (アラーム検出時間経過時）： 自動追尾び一定時間継続した場合1回だけ、アラームを出力しまず。 

On (アラームエリア侵入時）： 自動追尾中、設定されたアラームエ U アに追尾物体び入った場合、 ] 回だ 
けアラームを出力しまず。アラームエ U アの設定に関しては12日ページを参照してください。 

初期設定： Off 
• [アラーム検出時間] 

自動追尾アラームを 「 On (アラーム検出時間経過時)」に設定した場合の設定時間をじ(下から選択しまず。 
1 s /1 0 s /30 s /] min /3 min / 已 min 

巧期設定：] Os 
-[自動追尾情報付加] 

画像に自動追尾情報を付加して、重畳した画像データを送信ずるかどラかをじ(下から選択しまず。 

Off :画像に自動追尾情報を付加しません。 

On (ライブ画表示なし）： 画像に自動追尾情報を付加しまずび、自動追尾中の物体に巧ずるターゲット 
枠をライブ画には表示しません。 

On (ライブ画表示あり）： 画像に自動追尾情報を付加し、自動追尾中の物体に巧ずるターゲット枠をラ 
イブ画に表おしまず。 

初期設定： Off 

詳細設定 

-[追尾中の自動ズーム設定] 

追尾中のズーム制御をじ(下から選択しまず。 

Off :ズーム制御を行いません。 
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2 設定 


On :ズーム制御を常に行いまず。 

巧期設定： On 

-[追尾対象の表示サイズ] 

追尾時のサイズを LU 下から選択しまず。 

ル(画面の 1/4) :モニター 画面に巧し追尾物体を、約1/4 (縱ち向）のサイズまでズームしまず。 

中(画面の 1/2) :モニター 画面に巧し追尾物体を、約1/2 (縱ち向）のサイズまでズームしまず。 

大(画面の 3/4) :モニター画面に巧し追尾物体を、約3/4 (縱ち向）のサイズまでズームしまず。 

巧期設定： ル(画面の1/4) 

お知らせ 

• サイズはあくまでを目安としてお考えください。環境条件、追尾条件によっては想定のサイズに 
ならないことびありまず。 

• 追尾対象物体のサイズを大さくずると、追尾性能びな下しまず。 

-[追尾開始時感度] 

追尾中の感度をじ(下から選択しまず。 

高/中/低 

巧期設定： 中 

お知らせ 

• 感度を低くずると、木の揺れなどによる誤検知は少なくなりまずび、追尾性能ち低下しまず。一 
方、感度を高くすると、追尾性能は向上しまずび、誤検知ち多くなりまず。環境に合わせて設定 
して < ださい。 

-[追尾継続時間] 

自動追尾を開始してから、強制終了させるまでの時間を LU 下から還択しまず。 

Off (制限なし)/1 0 s /20 s /30 s / 40 s / 已 Os / 1 min /2 min /3 min / 已 min / ] Omin 
巧期設定： Off 御限なし） 

お知らせ 

• 追尾継続時間を過ざた時点で、カメラはその位置に停止しまず。自動モード動作に戻ず場合、セ 
ルフ U ターンを設定ずると追尾停止後から、セルフ U ターン時間びカウントされ自動モード動作 
に戻りまず。 

. [再探索設定] 

追尾物体を見失ったとさ（□スト時）の動作をじ(下から選択しまず。 

Off :追尾物体を見失ったとさ、その位置で停止しまず。 

On (ズームアウトなし）： 追尾物体を見失ったとさ、その位置で新たに動さびないかどラか検知し、動さ 
びあればさらに自動追尾を続行しまず。 

On (ズームアウトあり）： 追尾物体を見失ったとさ、をみ画角を広げ、その画角にて新たに動さびないか 
どラか検知し、動さびあればさらに自動追尾を続行しまず。 

巧期設定： On (ズームアウトあり） 

アラームエリア 
-口 U ア選択] 

「エ U ア N 0」の [▼] をク U ックして、設定したいエ U ア番号 (1-4) を還おしまず。エ U ア No ち側 
の「*」印は、ずでにエ U アび SS 憶されていることを表しまず。自動追尾アラームで On (アラームエ U 
ア侵入時）を選択しているとさ、アラームエ U アび有効にな0まず。 

• [エ U ア No 通知] 

r 独自アラーム通知設定へ」をク U ックずると、アラームページの[通知]タブび表示されまず。 

(一1已〇ページ） 
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お知らせ 

• アラームエ U アはプ U セツトポジションごとの個別設定はでさません。設定されたエ1」アはずべ 
てのプ1」セツトポジションに巧し有効となりまず。 

検出マスクエリア 
-口 U ァ選択] 

「エ U ア N 0」の [▼] をク U ツクして、設定したいエ U ア番号 (1-4) を選択しまず。エ U ア No ち側 
の「*」印は、ずでにエ U アび記憶されていることを表しまず。撮影場所個風中で動きを検知したく 
ない部分にマスクエ U アを設定ずることで、誤検知を減らずことびでさまず。 

お知らせ 

-撮影場所（画面）内に、木々の揺れ-車道（自動車の通る）-水面（反射光）などの誤検知要因びを 
在ずる場合、マスクエ U アを設定ずることで、誤検知を減らずことびでさまず。 

• マスクエ U アはプ U セツトポジションごとの個別設定はできません。設定されたエ U アはずべてのプ 
U セツトポジションに巧し有効となりまず。 


重要 

-自動追尾中にマスクエ U ア内に追尾物体び侵入した場合は、そのまま自動追尾を続行しまず。マスク 
エ U アは有効にな0ませんので、ごを意< ださい。 

• [ズーム]ボタン、[フオーカス]ボタン、コント n — j レパッド/ボタン、[明るさ]ボタン、プリセット 
[移動]ボタン 

操作のしかたは、 ] 2ページをお読みください。 

-[閉じる]ボタン 

自動追尾設定画面を閉じるとさにク U ックしまず。 

重要 

• L ソ下の場合、対象被写体を追尾でさないことや誤作動ずることびありまず。 

-被写体と背景のコントラストび低い場合 
- ドームに水滴や巧れびついている場合 
-照度変化び大さい場合 
-被写体 LU 外の動さび多い場合 
-カメラの光軸上（縦方向）で移動した場合 
-カメラの真下付近で被写体び移動した場合 
-ちらつさび激しい場合 

-窓越し、路面の照り返し、逆光によるドーム内への映りこみなど光の反射びある場合 
-電柱や物かげなどに追尾対象物体び隠れた場合 
- 被写体び他の移動体とずれ違ラ場合 
- 被写体の動さび速ずざたり、遅ずざたりずる場合 
-カメラ本体び揺れている場合 

-自動追尾機能の諸設定、あるいはその結果で被る不便、損害、被害に関して弊社は一切の責任を負わ 
ないをのとしまず。 

• 検知精度を上げるため、じ(下のよラな設置環境で使用ずることをお勧めしまず。 

-追尾対象びモニター画面に巧し、約1/已（縦方向）のサイズ j ツ上 
-チルト角び20。〜已已。（一日日ページ）の範囲 
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自動追尾連携設定の設定手順 

SW 3 日 6/ SC 386 は2台な上使用ずると、対象物の追尾をカメラ間で連携ずることびできまず。（自動追尾 
連携機能） 


例として、下の図のよラに自動追尾のアラームエ U ア No .] に追尾巧象び侵入したとさ、カメラ] ( IP アド 
レス： ] 日 2.168.0.1]) からカメラ2 ( IP アドレス：192.168 .0.12) へ連携ずる場合の設定手順を説明 
します。 


カメラ1 


カメラ吕 

IP アドレス：192.168 .0.1 1 


IP アドレス：192.168 .0.1 2 



[2] 沼!自アラーム通知コマンドを送信ずる 


[1] 自動追尾中、 アラーム 
エリア N 0.1への侵入を 
カメラ1び確認ずる 




[3] 設定済みのプリセット 
ポジションへ移動し、自 
動追尾動作を開始ずる 


1 カメラ1に、自動追尾連携を行いたいエ U アに巧し、アラームエ U アを設定しまず。 

①自動追尾設定画面を表おしまず。 

⑤ [自動追尾アラーム]で [ On (アラームエ U ア侵入時)]を選択し、[設定]ボタンをク U ックしまず。 

③ アラームエリアの[エ U ア選択]で、[エ U ア No ] のプルダウンから]を選択しまず。 

④ 画面を見なびら、パン•チルト•ズームを行い、アラームエ U アを設定しまず。 

⑥ [設定]ボタンをク U ックしまず。 

2 カメラ2に、独自通知コマンドを受信したときに移動ずるプ U セットポジションを設定しまず。（手順] 
で設定したカメラ]のアラームエ U ア N 0.]び画面に入るよラにプ U セットポジションを設定してくださ 
い。） 

①プ U セットポジション設定画面を表おしまず。（一]]6ページ） 

⑤ [プリセット]のプルダウンから設定したい番号を還択しまず。 

③ 画面を見なびら、パン•チルト•ズームを行い、プ U セットポジションを設定しまず。 

④ [登録]ボタンをク U ックしまず。 

3 コマンドを通知ずるカメラ] ( IP アドレス：]日 2.1 68.0.] 1) を設定しまず。 

①アラームページの[通知]画面を表おしまず。（一1已〇ページ） 

⑤ r 独自アラーム通知」の[独自アラーム通知]を [ On ] に設定し、[設定]ボタンをク U ックしまず。 

③ [独自アラーム通知先]の[通知先 1] (どの通知先を選択しても構いません。）の、[アラーム]の 
チェックボックスにチェックを入れ、[通知先アドレス]に ] 日 2.168.0. 12を入れまず。 

④ [自動追尾連携設定]を [ On ] にし、アラームェ U ア No . は1を選択しまず。 
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⑥[設定]ボタンをク U ックしまず。 

4 コマンドを受信ずるカメラ 2 (IP アドレス：]日 2.168.0.12) の設定を行いまず。 

①アラームページの[アラーム]画面を表おしまず。 （一137 ページ） 

⑤ 「アラーム」の[コマンドアラーム]を [On] に設定し、[設定]ボタンをク U ックしまず。 

③ 「アラーム連動動作」の[コマンドアラーム]を、陪信元別プ U セットポジション]に設定し、[送 
信元別プ U セットポジション設定へ]をク U ックしまず。 

④ 惜信元別プ U セットポジション」ぺージ（一 141 ぺージ）で、[送信元アドレス 1] (どの送信元 
アドレスを選択してを構いません。）の自動追尾連携にチェックを入れ、送信元アドレス 
192.168 .0.1 1 (カメラ])を入力し、手順 2 で設定したコマンド受信時に移動ずるプ U セットポ 
ジションを選択し、[設定]ボタンをク U ックし、ページを閉じまず。 

⑥ [設定]ボタンをク U ックしまず。 

5 カメラ]の自動追尾動作を開始させることで、自動追尾連携機能び使用できまず。 


2.4.6.8方角設定に関ずる設定を行ラ（方角設定画面） （ SW 396/ 
SC 386) 

画質/ポジション]タブ（一100ぺージ）で、 r 方ち設定」の[詳細設定へ >>] ボタンをク U ックしまず。 
ここでは、方角設定に関ずる設定を行ラことびでさまず。このページを表示ずると北に設定されているパン 
チルト位置へ移動します。 


でち設定 
か位置設定 


ブーム 




暗 (-) 


フォー カス _ 

巧るさ 


f 口 S 

B D 


標準 


巧け） 


ブリセット 



方角設定 
• [化位置設定] 

カメラ位置表おび方ち表示に設定されている場合、プ U セツトポジション L ソ外では、八方位をプ U セツ 
トポジションタイトル表示位置に表おしまず。 

北 (N) と表示ずるノ（ン位置に合わせた上で、化位置設定をずることで位置をミ夫めまず。 
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• [ズーム]ボタン、[フォーカス]ボタン、コント□ールパッド/ボタン、[明るさ]ボタン、プリセット 
[移動]ボタン 

操作のしかたは、 ] 2ページをお読みください。 

-[閉じる]ボタン 

方角設定画面を閉じるとさにク U ックしまず。 

2.4.6.9プライバシーゾーンに関する設定を行う（プライバシーゾーン設 
定画面） 

[画質/ポジション]タブ（一100ぺージ）で、「プライバシーゾーン」の[詳細設定へ 》] ボタンをクリッ 
クします。 

ここでは、撮影場所（画像）の中に表示したくない部分びある場合、その部分をプライバシーゾーンとして 
表おしないように設定しまず。プライバシーゾーンは8か所 (2 か所 CSC380 CSW175) C iW174 ゆ CSW172) 
CsT165) CsT162) ) まで設定できまず。 

お知らせ 

• 電源投入直後の初期動作時やポジション U フレッシュ中は、プライバシーゾーン機能は働さません。 

CSW396 つ广 SW3 助つ广 SC386 つ广 SC385 つ广 SC 380 : 

• カメラの向き（特にチルト角度4已。〜日0。 ） や倍率によっては隠したい場所び見えてしまラこと 
びありまず。必ず設定後に確認してください。 
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ブライ !トンーゾーン表示設定 
- 廣示お式] 

プライバシーゾーンの表お形式をじ(下から選択しまず。 

塗潰し： グレーで表おしまず。 

モザイク C5W3 珍 CSW395> な C 地り dp 38535 :モヴイクで表おしまず。 

Off :表示しません。 

巧]期設定： Off 

ゾーン設定 
,[ゾーン選択] 

「ゾーン No 」 の [▼] をク U ックして、設定したいゾーン番号 （1 〜助（1、2 C 3c 380 CSW175) 
<JW174Vg) CSW172) CST165) CST162 つ ) を選択しまず。 

ゾーン番号ち側の「*」印は、ずでにプライバシーゾーンび設定されていることを表しまず。 
[画質/ポジション]タブの画像中央にマスクび表おされまず。 

隠したい場所にマスクびあラよラに、パン-チルト/ズームを設定しまず。 

位置びミ夫定したら[設定]ボタンをク U ックしまず。登録したゾーンを削除したい場合は、ゾーン番号 
を指定して、消リ除]ボタンをク U ックしまず。 

設定または削除を中止ずる場合は、[キャンセル]ボタンをク U ックしまず。 

お知らせ 

• プライバシーゾーンは、隠したい物体に巧して広めに設定してください。 

広角側でのゾーン精度を上げるため、ズーム倍率1倍〜3倍の間でゾーン設定をずることをお勧 
めしまず。 


• パン、チルト、ズーム操作は、[画質/ポジション]タブの画像上でち操作でさまず。 

-「表示形式」の設定を r 塗農し」に設定している場合にゾーン No を選択ずると、画像中央にマス 
クび r 濃いグレー」一「無」一「薄いグレー」の順に点滅表おされまず。 

このとき、同じ画像内にずでに設定済みのゾーンびを在ずる場合は、設定済みゾーンは、「濃い 
グレー」一「薄いグレー」の順に点滅表おされまず。 

CSW 390 CSW 390 C5C386) CsC 385 Z) : 

• 「表お形式」の設定を「モヴイク」に設定している場合にゾーン No を選択ずると、画像中央にマ 
スクびモヴイク表示されまず。 

このとき、同じ画像内にずでに設定済みのゾーンびを在ずる場合は、設定済みゾーンは、「濃い 
グレー」で表おされまず。 

• [ズ ーム]ボタン、[フ ォー カス]ボタン CSW396) CSW3952) CSC386) CSC3 妨） CsC 38 〇 、 コント□—ル 

パッド/ボタン、[明るさ]ボタン、プリセット[移動]ボタン 

操作のしかたは、 ] 2ページをお読みください。 

-[閉じる]ボタン 

プライバシーゾーン設定画面を閉じるとさにク U ックしまず。 


2.4.7 音声を設定する[音声] 

カメラページの[音声]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示.操作：已]ページ、已3ページ) 
ここでは音声に関ずる設定を行いまず。 

お知らせ 

• 画像と音声は同期しません。そのため、画像と音声に若干のずれび生じる場合びありまず。 
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• ネットワークの環境によっては、音声び途切れる場合びありまず。 



CSW396 つ QSW395 つ CJSC3 故つ C__SC3 的 ） リ C384 ) 



C SW175 三 C|W174W5 C SW172^ QST1 防つこ ST162) 


• 度声モード] 

本機と PC 間で音声データの送信/受信を行ラとさの通信モードを攻下から設定しまず。 

Off :本機と PC 間で音声データの送信/受信を行いません。したびって、音声に関ずる設定や制御びず 
ベて無効となりまず。 

受話： 本機からの音声データを PC び受信しまず。 PC で画像と共に音声を聞くことびできまず。画像と 
音声は同期しません。 

送話： PC からの音声データを本機に送信しまず。本機に接続したスピーカーから音声を流ずことびでき 
まず。 

双方向（半二重） ：受話•送話の両方を行ラことびでさまず。ただし、音声の送信/受信を同時に行ラこ 
とはでさません。 

双方向（を二重）： 受話-送話の両方を同時に行ラことびでさまず。 

巧]期設定： 〇け 广 swaged 广 SW395 つ广 SC386) <3 な 85 つり C380/ 双方向(半二重） CSW17 り C|W174 り 
CSW172 ^ CST1 姑 ） C ST162 ) 

お知らせ 

• 使用状態によっては、八ウ U ングび発生ずる場合びありまず。その際は、 PC から出力される音 
び PC のマイクに入らないよラにしてください。 

. カメラぺージの [ JPEG / H .264] タブ（または、 [ JPEG / MPEG -4] タブ）の「配信方式」び 
「マルチキャスト」に設定されていると、 H . 2日4画像（または MPEG -4 画像）を監視している間、 
送話は行えません。送話を行ラには、ライブ画ページの [ JPEG ] ボタンをク U ックしてくださ 
い。 

-[音声圧縮方式] 

音声の圧縮方式を G .726/ G .7]] から選択しまず。 

巧期設定： G .726 

お知らせ 

• 弊社の他の i - PRO シ U - ズでは、特に明記されていない限り、の.711」には対応していません 
に011年8月現在)。 

• G .7] 1は「音声モード」び r 受話」のとさのみ選択でさまず。 

• [ビットレート] 

音声を送信/受信ずるときのビットレートを 16 kbps /32 kbps のどちらかに設定しまず。 

巧期設定： 32 kbps 
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2 設定 


お知らせ 

• 「配信量制御（ビットレート)」（一16已ぺージ）をルさい値で使用ずる場合に、 JPEG 画像の要 
新や H.264 画像（または MPEG-4 画献の配信を優先させたいときは、「ビットレーりを 
r16kbps」 に設定しまず。 

-[音声圧縮方式]で 「 G.7]1」 を選択した場合、[ビットレート]は選択でさません。 


暧話音氧ドじで聞く)] 

本機からの音声を PC で聞くとさの音量を設定しまず。 


マイク強： 音量を強に設定しまず。 
マイク中： 音量を中に設定しまず。 
マイク弱： 音量を弱に設定しまず。 
ライン強： 音量を強に設定しまず。 
ライン中： 音量を中に設定しまず。 
ライン弱： 音量を弱に設定しまず。 
巧]期設定： マイク中 


カメラに音声をマイク入力した場合に使用しまず。 
カメラに音声をマイク入力した場合に使用しまず。 
カメラに音声をマイク入力した場合に使用しまず。 
カメラに音声をライン入力した場合に使用しまず。 
カメラに音声をライン入力した場合に使用しまず。 
カメラに音声をライン入力した場合に使用しまず。 


-[受話間隔 ( PC で聞く）] 

音声の受話間隔を LU 下から選択しまず。 

20 ms / 40 ms /80 ms / ] 己 0 ms 

巧期 : 40 ms 广 SW396 つ广 SW395 つ广 SC 地 6 つ CSC380 〔 SC 380/ 1 60 mS 广 SW175 つ巧 W174 而 
CrST165) CrST162) 


お知らせ 

• 受話間隔をルさくずると、遅延時間び短くなりまず。値を大きくずると、遅延時間は長くなりま 
すび、音声の途切れを抑えることびでさまず。お使いのネットワーク環境によって、設定を変更 
して < ださい。 

-[送話音量 ( PC か5話ず)] 

PC からの音声を本機から流ずとさの音量を設定しまず。 

強/中/弱 

巧期設定： 中 

-[送話間隔 ( PC か5話ず)] 

音声の送話間隔を LU 下から選択しまず。 

1 60ms/ 320 ms/ 640 ms/] 280 ms 

巧期設定： 640ms 

お知らせ 

• 送話間隔をルさくずると、遅延時間び短くなりまず。値を大さくずると、遅延時間は長くなりま 
すび、音声の途切れを抑えることびでさまず。お使いのネットワーク環境によって、設定を変更 
して < ださい。 

• 本機に複数のユーヴーびアクセスしている場合は、一時的に音声び途切れたり、雑音び出力され 
たりずることびありまず。送話間隔の値を大さくずると音声の途切れや雑音を抑えることびでさ 
ます。 

• お使いのネットワーク環境および設定によっては、音声び出力されない場合びありまず。 


-[送話巧ポートま号 (PC か5話ず)] 

送話先ポート番号 （PC から本機へ音声を送信ずるとさのカメラ側のポート番号）を入力しまず。 
設定可能ポート番号：] 024〜已0000 (偶数のみ設定可能） 

巧期設定： 34004 
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2 設定 


お知らせ 

- r 送話先ポート番号 (PC から話ず)」に入力された送話先ポート番号は、「配信方式」を r ユニキャ 
スト（ポート番号設定：マニュアル)」（一8已ページ、日]ページ）に設定している場合のみ使 
用されます。 

rH.264 配信」（または rMPEG-4 配信」）のの刊（一8已ぺージ、日]ぺージ)、あるいは「配 
信方式」の「ユニキャスト（ポート番号設定：才ート)」または「マルチキャスト」を選択して 
いる場合は、送話先ポート番号を入力ずる必要はありません。 

. [音声許可レベル] 

音声の送信/受信を許可ずるアクセスレベルをじ(下から選択しまず。 

1.管理ちのみ/2.カメラ制御じ(上/3.ずべて許可 
初期設定： 3.ずべて許可 

お知5せ 

• アクセスレベルについては、]已6ページをお読みください。 

• [パン(左も)/チルト(上下)中のミュート] CSW175) C fW174 め C5w172) CsriiT：) CST162) 

カメラびパン/チルトしているとさに、カメラの音声入力を一時停止ずるかを On/Off で選択しまず。 
パン/チルト動作時のノイズをミュート（消音）したいとさは、 「On」 を選択してください。 

初期設定： Off 

お知らせ 

• この機能び r □刊になっている場合、パン/チルト動作時にカメラの音声入力は有効になり、 

ノ（ン/チルト動作時のノイズをマイクびひろってしまラことびありまず。 
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2 設定 


2.5 マルチスクリーンを設定する[マルチスクリーン] 

マルチスク U —ンページでは、マルチスク U —ンで表示させるカメラを設定しまず。（一設定メニューの表 
お-操作：巳]ページ、已3ページ） 



• [IP アドレス] 

マルチスク U —ンで表示ずるカメラの IP アドレスまたはホスト名を入力しまず。4台を]グループとして、 
最大4グループ （1 日台）まで登録ずることびでさまず。 

表示したいカメラの HTTP ポート番号を変更している場合は、じ(下のよラに入力してください。 

入力例： 

- IP \/4 アドレスの入力例： http : //192 .168.0.10: 8080 
- IPv 6 アドレスの入力例： http : // [ 2001 : db 8 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 1]:8080 
HTTPS で接続ずる場合は、 LU 下のように入力しまず。 

入力例： https ://192 .168.0. 10/ 

入力巧能文字数： ]〜128文字 
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2 設定 


初期設定： （力;ラ]〜1 6) 登録なし Csv^96 つ Csm 9 C > < 5漁6つ Cs 漁5つ Cs 娜つ / (力;ラ]) 
selfcamera、（； 力;ラ2〜] 6) 登録なし Cswi 753 d ww 感 Cswi723 CsfiiT^ Csti 623 

重要 

• HTTPS で接続ずる場合は、表おずるカメラのセキュ U ティ証明書をインス!ルしてください。 
(一181ぺージ） 

• 複数台のカメラ画像を見るのに適したネットワークカメラ専用録画ビューアソフト「ビューア専 
用無料版」 （20] 2年3月公開予定）にっいては、じ(下のパナソニックのサポートウェブサイトを 
参照 < ださい。 

http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/support/info.html 

CSW39_0 CSW390〔SC 站6つ 〔SC 姑5つな C 380 : 

• BB-HCM 已 XX シ U —ズ /BB-HCM3XX シ U —ズ /BB-HCM ] xx シ U —ズ /BB-H 巳 M403/ 
BB-HCE 481/ BB-HCS30] は、マルチスク U- ンに巧応していません。 

CSW175 つ C§W174W> 广 SW172 つ广 ST165 つ广 ST162 つ: 

• IP アドレスまたはホスト名に" selfcamera’’ と表示されているカメラは、本機び設定されていまず。 

お知らせ 

• ホスト名を設定ずる場合は、マルチスク U- ンを表示ずる PC の DNS 設定び必要でず。 PC の DNS 
設定にっいてはネットワーク管理ちにお問い合わせください。 

• [カメラタイトル] 

カメラのタイトルを入力します。入力したカメラのタイトルびマルチスク U —ン画面に表示されまず。 

入力可能文字数： 〇〜20文字 
入力不可文字: 半角記号’’ & 

お知らせ 

• ] 6画のマルチスク U —ンを還択した場合、カメラタイトルび途中までしか表おされないことび 
ありまず。 

• 「アスペクト比」を「1己：日」に設定していても、マルチスク U- ンの表示は「4:引になりま 
ず。 
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2 設定 


2.6 アラーム設定を行う[アラーム] 

アラームページでは、アラーム動作やアラーム画像、アラームを検出ずるエ U アの設定やアラーム通知に関 
する設定を行います。 

アラームページは、[アラーム]タブ、[動作検知ェリア]タブ、[通知]タブで構成されていまず。 


2.6.1 アラーム動作に関ずる設定を行う[アラーム] 

アラームページの[アラーム]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示.操作：已]ページ、 

已3ページ） 

ここでは、アラームを検出したとさの動作に関ずる設定を行いまず。アラーム画像、アラーム出力端子に関 
する設定については、 ] 4] ページ、 ] 44ページをお読みください。 



アラーム 
-[端子 1] 

端モ1の動作設定を行いまず。 

Off :使用しません。 

アラーム 入力： 端モアラーム入力を受け付けまず。 

-短お CSW175) ( fW174 吸 C 3w172) CsT165 つ CST162) :端モ状態び Of! に変化ずるとアラーム検出を行 

いまず。 

-開放 CSW175) C fW174 め CSW172) CST165) CST162) :端モ状態び Off に変化ずるとアラーム検出を行 

いまず。 

白黒切換入力 CSW396) CSW395) CSC3 册つ CSC385) :白黒切換入力を受け付けまず。（入力び Of! のとき、 
白黒に切り換わりまず。） 

巧]期設定： Off 
-[端子 2] 

端モ2の動作設定を行いまず。 

Off :使用しません。 

アラーム 入力： 端モアラーム入力を受け付けまず。 

-短お CSW175 つ C gW174 め CSW172 つ CST1 助つ CST162 つ :端モ状態び Of! に変化ずるとアラーム検出を行 

いまず。 

-開放 CSW175) C iW174 め CSW172) CST165) CST162) :端モ状態び Off に変化ずるとアラーム検出を行 

いまず。 
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2 設定 


アラーム出力： 「アラーム出力端子」（一144ページ）で設定した内容に従ってアラーム出力を行いまず。 

巧期設定： Off 
-[端子 3] 

端子3の動作設定を行いまず。 

Off :使用しません。 

アラーム 入力： 端モアラーム入力を受け付けまず。 

-短お CSWUS ) C iW 174 め CSW 1723) CST 1 悅つ CST 162) :端モ状態び On に変化ずるとアラーム検出を行 

います。 

-開放 CsmiQ < fwi 74\ g ? c 3 wi 72) Csti 妨つ CST162) :端モ状態び Off に変化ずるとアラーム検出を行 

います。 

AUX 出力： AUX 出力を行いまず。ライブ画ページに [AUX] ボタンを表おしまず。 

巧期設定： Off 

お知らせ 

.AUX とは、操作ちびライブ画ぺージから任意に操作 （Open/Close) できるカメラ端モのこと 
でず。例えば、カメラび設置されている場所の照明などを操作したい場合に、照明制御機器と接 
続ずることで遠隔地から操作ずることび可能でず。 

• 各端子の入力/出力定格にっいては、取扱説明書基本編をお読みください。 

CSW396 つ广 SW395 つ广 SC386 つ广 SC3 肪つ广 SC 380 : 

• 「アラーム入力」は、端モ状態び On に変化ずるとアラーム検出しまず。（初期設定） 

設定により、端モ状態び Off に変化ずるとアラーム検出ずるよラに変更ずることびでさまず。設 
定方法にっいては、付属 CD-ROM 内の「はじめにお読みください （Readme ファイル)」をお読 
みください。または、じ(下のパナソニックのサポートウェブサイトを参照ください。 

CSW390 CsW39£> <5c 泌 6) り 0385 つ : 

http://panasonic.biz/security/support/info.html 

OcaaO : 

http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/support/info.html 

-[動作検知アラーム] 

r 動作検知設定へ」をク U ックずると、アラームページの[動作検知エリア]タブび表示されまず。 

(一146ページ） 


• [自動 追尾アラーム] CSW396) CSC3 地つ 

「自動追尾設定へ」をク U ックずると、カメラページの[画質/ポジション]タブび表示され、自動追尾 
設定に関ずる設定画面び別ウインドウで表示されまず。（一124ページ） 

• [コマンドアラーム] 

コマンドアラームの入力を受け付けるかどラかを On/Off で設定しまず。 

コマンドアラームとは、他のカメラからの独自アラーム通知を受信ずる機能でず。 「On」 に設定ずると、 
複数のカメラで連動してアラーム動作を行ラことびでさまず。 

初期設定： Off 
-[受信 ポート 番号 ] 

コマンドアラームを受信ずるポート番号を設定しまず。 

設定可能範囲： 1〜6已已3已 
初期設定： 8181 

な下のポート番号は、本機で使用していまずので設定できません。 

20、2]、23、2已、42、已3、67、68、69、80、1 10. 123、 161.] 62、443、已已4、 

99已、]0巨巨9、 10670. 已9000〜巨] 000 
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2 設定 


2.6.2 アラーム連動動作に関する設定を行う[アラーム] 

アラームページの[アラーム]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示•操作：已1、已3ページ） 
ここでは、アラームを検出したとさの連動動作に関ずる設定を行いまず。アラーム動作、アラーム画像、ア 
ラーム出力端モに関する設定については、]37、 141.] 44ページをお読みください。 


アラーム 連動動作 

さ亩子アラ—ム 1 

loff 巧 

端モアラーム2 

lOff H 

端子 アラー ム 3 

1 饰 11 

動け検ミ〇 アラーム 

lOff 1，1 

コ了ンドアラーム 

lOff 1 1 

试 f き去刖づ1 > わ.Vト ボタ ノ =1' ノ i をミへ 

アラーム面を 

FTP 言辟へ 

ァラーム画橡 送 情 

On 〇 Off 

ディレクトリーち 


1 

ファイルち 


1 

ポストアラーム 

画なぞ巧速度 画な巧数 録画時間 

flfps 卜 1 「10 妍夕丄 ，] 10Cfe 

脚 ま 度 

|VGA 口 

アラーム時の画貿制彻 

On 〇 Off 

アラーム時の面貢 

|S 括革 卜 1 




アラーム連動動作 
• [端子アラーム 1] 

端モアラーム]を検出したとさに連動ずる動作を];!下から選択しまず。 

Off :端モアラーム]を検出してち、連動動作を行いません。 

1 〜 64 C § W 390 り C 站5つり C 380り W 170 C § W 174 V \?5 り W 172 つ广 ST 165 つ广 ST 162 つ:あらかじめ登録 
されているプ U セットポジション位置を選択ずると、端モアラーム]を検出したとさに、そのポジショ 
ンに移動しまず。 

自動追従 CSW 3^ CsSsis ^ :端モアラーム]を検出ずると自動追従を開始しまず。 

1〜2已6 CsC386^ :あらかじめ登録されているプ U セットポジション位置を選択ずると、端モ 

アラーム1を検出したときに、そのポジションに移動しまず。 

自動追尾 CmD :端モアラーム]を検出ずると自動追尾を開始しまず。 

パトロール！ Cscsie ^ :端子アラーム1を検出ずるとパト□ールを開始しまず。 

※パト□ール1び未登録時は表示されません。 

巧]期設定： Off 
• [端子アラーム 2] 

端モアラーム2を検出したとさに連動ずる動作を LU 下から選択しまず。 

Off :端モアラーム2を検出してを、連動動作を行いません。 

1 〜 64 CSW 39 り 〔 sc 站〇 CSC 384 つ〇«175つ巧 W 174 麻广 SW 172 つ广 ST 1 的つ广 ST 162) :あらかじめ登録 
されているプ U セツトポジション位置を選択ずると、端モアラーム2を検出したとさに、そのポジシヨ 
ンに移動しまず。 
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2 設定 


自動追従 Cs 538 r > :端子アラーム2を検出ずると自動追従を開始しまず。 

1〜吕已巨 CSW 396) CSC 386) :あらかじめ登録されているプ U セツトポジション位置を還択ずると、端モ 
アラーム2を検出したとさに、そのポジションに移動しまず。 

自動追尾 CSW 396) CSC 3 册つ :端子アラーム2を検出ずると自動追尾を開始しまず。 

パト□—ル2 CSW 396 つ CSC 386) :端モアラーム2を検出ずるとパト □— ルを開始しまず。 

※パト□ール2び未登録時は表示されません。 

巧期設定： Off 
• [端子 アラーム 3] 

端モアラーム3を検出したとさに連動ずる動作をじ(下から選択しまず。 

Off :端モアラーム3を検出してち、連動動作を行いません。 

1〜64 CSW 390 CscaiT ) Cscsi ?^ C § wi 74 wD 广 snes つ广 sti 62 つ:あらかじめ登録 

されているプ U セツトポジション位置を選択ずると、端モアラーム3を検出したとさに、そのポジショ 
ンに移動しまず。 

自動追従 CSW 395) CSC 3 肪つ :端モアラーム3を検出ずると自動追従を開始しまず。 

1〜2 已 6 CHHD :あらかじめ登録されているプ U セツトポジション位置を選択ずると、端子 

アラーム 3 を検出したとさに、そのポジションに移動しまず。 

自動追尾 CI 亟 ID :端モアラーム3を検出ずると自動追尾を開始しまず。 

パト□-ル3 CSC 386：) :端モアラーム3を検出ずるとパト□ールを開始しまず。 

※パト□ール3び未登録時は表示されません。 

初期設定： Off 
-[動作検知アラーム] 

モーションディテクターによるアラームを検出したとさに連動ずる動作をじ(下から選択しまず。 

Off :モーションディテクターによるアラームを検出してを、連動動作を行いません。 

1〜64 CSW 39 り CSC 38 り CSC 384 つ CSW 175 つ C | W 174 麻广3化172つ广 ST 1 的つ广 ST 162 つ:あらかじめ登録 

されているプ U セツトポジション位置を選択ずると、モーションディテクターによるアラームを検出し 
たとさに、そのポジションに移動しまず。 

自動追従 CSW 3 助） C ： SC 3 抵） :動作検知アラームを検出ずると自動追従を開始しまず。 

1〜吕已巨 Csc ^ :あらかじめ登録されているプ1」セツトポジション位置を選択ずると、端モ 
アラーム]を検出したときに、そのポジションに移動しまず。 

自動追尾 Csroie ：) dUD :動作検知アラームを検出ずると自動追尾を開始しまず。 

パトロール！ CmD CHHD :動作検知アラームを検出ずるとパト□ールを開始しまず。 

※パト□ール1び未登録時は表示されません。 

初期設定： Off 

• [コマンドアラーム] 

コマンドアラームによるアラームを検出したとさに連動ずる動作を政下から選択しまず。 

Off : コマンドアラームによるアラームを検出してち、連動動作をしません。 

1〜巨4 CSW 390 CSC 385 つ〔50384つ CSW 175 つ巧 W 174 而广 SW 172 つ广 ST 165 つ广 ST 162 つ :あらかじめ登録 
されているプ U セツトポジション位置を選択ずると、コマンドアラームによるアラームを検出したとさ 
に、そのポジションに移動しまず。 

自動追従 d 函 ID CscaiT ：) : コマン ドア ラームを 検出ずると自動追従を開始しまず。 

1〜吕已6 CsW 396) Csc 胡〇 :あらかじめ登録されているプ U セツトポジション位置を選択ずると、端モ 
アラーム]を検出したとさに、そのポジションに移動しまず。 

自動追尾 CSW 390 Oc 胡6つ :コマンドアラームを検出ずると自動追尾を開始しまず。 

パト□-ル1 CmD CscsiT ：) :コマンドアラームを検出ずるとパト□ールを開始しまず。 

※パト□ール1び未登録時は表示されません。 
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2 設定 


送信元別プリセットポジション Csw ^ CsciiT ：) :コマンドアラームの送信元のアドレスと、そのアド 
レスに対応ずるプ U セットポジションを登録しておけば、コマンドアラームによるアラームを検出した 
とさに、そのポジションに移動しまず。 

惜信元別プ U セットポジション設定へ」をク U ックずると、送信元別プ U セットポジションに関する設 
定画面び別ウインドウで表示されまず。（一 14] ページ） 

初期設定： Off 

2.6.2. 1送信元別プリセットポジションに関する設定を行う（送信元別プ 
U セットポジション設定画面） (SW396/SC386) 

[アラーム]タブ（一13日ページ）で、「コマンドアラーム」の r 送信元別プ U セットポジション設定へ」 
をク U ックしまず。 

ここでは、コマンドアラームの送信元のアドレスと、そのアドレスに巧応ずるプ U セツトポジションを登録 
します。 



• [送信元アドレス 1] 〜[送信元アドレス引 

コマンドアラームの送信元の IP アドレスとそのアドレスに対応して移動ずるプ U セットポジションを設 
定しまず。通知先は8件まで設定でさまず。 

「自動追尾連携」欄： チェックを入れると、プ U セットポジション移動後に自動追尾を開始しまず。 

-[閉じる]ボタン 

送信元別プ U セツトポジシヨン設定画面を閉じるときにク U ックしまず。 


2.6.3 アラーム画像に関ずる設定を行う[アラーム] 

アラームページの[アラーム]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示•操作：已]ページ、 

已3ページ） 

ここでは、 FTP サーバーへ送信ずるアラーム画像に関ずる設定を行いまず。アラーム画像は、 FTP サーバー 
へ送信されまず。アラーム画像を FTP サーバーへ送信ずるには、 FTP サーバーの設定び必要でず。 

(一] 62ぺージ） 

重要 

• ネットワークの回線速度または状態によっては、指定した間隔で送信できない場合びありまず。 
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2 設定 


• 旧 D メモ U —力一円タブで「保をモード」を「アラーム発生時」または「手動保を」に設定して 
いる場合、アラームを検出してを画像を FTP サーバーへ送信ずることはできません。 r 保をモード」を 
「FTP 定期送信エラー時」に設定してください。（一日2ページ） 



アラーム画像 
• [ FTP 設定へ] 

ク U ックずるとサーバーページの [FT 円タブび表示されまず。（一162ページ） 

• [アラーム画像送信] 

アラームを検出したとき、 FTP サーパ'—へ画像を送信ずるかどうかを加/ Off で設定しまず。 

初期設定： Off 
• [ディレクトリー名] 

画像ファイルを保をずるディレクト U —名を入力しまず。 

例えば、 FTP サーバーの root ディレクト U —下の ALARM ディレクト U- を指定ずる場合は、 「/ALARM」 
と入力します。 

入力可能で字数：] 〜256文字 
入力不可文字： 全角カナ、半角記号"& : 

• [ファイル名] 

FTP サーバーへ画像を送信ずるときのファイル名を入力しまず。実際に保をされるときのファイル名は、 
じ(下のよラになりまず。 

ファイル名： 入力したファイル名+日時（年月日時分秒）+連続番号 

入力可能文字数：] 〜32文字 

入力不可文字： 全角カナ、半角記号" &*/:：<>?¥! 

• [ポストアラーム] 

• 画像更新速度 

アラーム画像を送信ずるとさの送信間隔をじ(下から選択しまず。 

0.1 fps / 0.2fps / 0.33 fps / 0.已 fps / 1 fps 

巧期設定：] fps 
-画像枚数 

送信する画像の枚数を政下から選択しまず。 

1枚/2枚/3枚/4枚/5枚/6枚/7枚/8枚/日枚/10枚/20枚/30枚/50枚/100枚/200 
枚/300枚/已〇〇枚/] 000枚/2000枚/3000枚 

巧期設定： 100枚 

• 録画時間 

設定した「画像更新速度」で、設定した「画像枚数」を保をずるとさにかかる時間び表示されまず。 

. I ;解像度] 
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2 設定 


FTP サーバーへ送信ずるとさの画像やアラームメールに添付ずる画像の解像度をじ(下から選択しまず。 

-「アスぺクト比 J び「4:3」に設定されている場合 

CSC 384 つ广 SW 175 つ C § W 174 W ) 广 ST 1 防つ: 

QVGA / VGA / 1 280 X 960 
CSW170 CsTieO : 

QVGA / VGA / 800 X 600 

• 「アスぺクト比 J び [4:3 ( VGA )」 に設定されている場合 CSW 396) CSW 395) CsC 泌 6) CSC 385) 

QVGA / VGA / 1280 X 960 

• 「アスぺクト比 J び「4:3 (800 X 600)」に設定されている場合 CSW 396) CSW 395) Csc386) 

C sc 胡 5 ) 

QVGA / 800 X 600 / 1 280 x 960 

• 「アスペクト比 J び「16:9」に設定されている場合 

CSW 390 CSW 390 CSG 3863 C ^ C 抽 5) な038〇な W 175) 巧 W 174 の广 ST 165 つ: 

320 X 180/ 己 40 x 360/1 280 X 720 

CSW 172 つ广 ST 162 つ: 

320 X 180/640 X 360 

巧期設定： VGA 
• [アラーム時の 画質制御] 

アラーム発生時に画質](一84ページ）の画質を変更ずるかどラかを On / Off で設定しまず。 

On : アラーム発生時に「アラーム時の画質」で設定した内容で配信しまず。 

Off :アラーム発生時に画質を変更しません。 

巧]期設定： Off 
• [アラーム時の 画質] 

アラーム発生時の画質を設定しまず。画質は、政下から選択しまず。 

0 最高画質/]高画質/ 2/3/4/5 標準/日/ 7/8/9 な画質 

初期設定： 已標準 

2.6.4 動画録画に関する設定を行う[アラーム] ( SW 396/ 
SW 395/ SC 386/ SC 385/ SC 384/ SW 175/ SW 1 72/ 
ST 1 巨己/ ST 1 巨 2) 

アラームページの[アラーム]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示.操作：已]ページ、 

已3ページ） 

ここでは、アラームを検出したとさに SD メモ U —カードへ動画録画 （ H .2 日4データ）をずる場合の動画の 
保を容量を設定しまず。動画録画ずるには、 SD メモ U —カードの設定、動画データに関ずる設定び必要で 
す。（一日2ページ） 



取扱説明書操作-設定編143 































2 設定 


H .264 動画録画 ( SD メモリーカード） 

• [プレアラーム] 

アラーム発生前の録画を行ラかどラかを選択しまず。 r 使用ずる」に設定した場合、] MB 分のデータび 
保をされます。 

使巧ずる/使巧しない 

初期設定： 使巧しない 
• [ポス トアラーム 時間] 

アラーム発生後に、 SD メモ U —力ードに保をずる時間を設定しまず。 

1 0s/20s/30s/40s/ 已 Os/ 日 Os/] 20s/] 80s/240s/300s 

巧期設定： 30s 

※ポストアラーム時間で設定した時間より、実際の録画時間は長くなる場合びありまず。 

•[1 回のアラームで使用ずる容量(目ま)] 

1アラーム分の動画録画で使用ずる SD メモ U —力ード容量を表おしまず（本表示はあくまで目安となり 
まず。実際の使用容量とは異なる場合びありまず)。 

重要 

• 動画録画ずるためには、旧 D メモ U- 力ード]タブで rsD メモ U- 力ード」を r 使用ずる」に 
設定する必要びありまず。また、「録画圧縮方式」を 「H.264」 に設定ずる必要びありまず。 
(一日2ページ） 


2.6.5 アラーム出力端子に関する設定を行う[アラーム] 

アラームページの[アラーム]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示•操作：已]ページ、 
已3ページ） 

ここでは、アラーム出力端子に関する設定を行いまず。 



アラーム出力端子 
• [アラーム連動出力] 

アラームを検出したとさに、アラーム出力端テにアラーム信号を出力ずるかどラかを On/Off で設定し 
まず。 

巧期設定： Off 
-[アラーム出力形式] 

アラームを検出したとさのアラーム出力端テの動作を、ラッチ/パルスのどちらかに設定しまず。 
ラッチ： アラームを検出したとき、[アラーム発生通知]ボタンをク U ックずるまで、アラーム出力時の 
端子び「アラーム時の出力」で設定した状態になりまず。 

パルス： アラームを検出したとさ、「アラーム出力時間」で設定した時間、アラーム出力時の端子び「ア 
ラーム時の出力」で設定した状態になりまず。[アラーム発生通知]ボタンをク U ックずると、アラーム 
出力端テび通常の状態に戻りまず。 

巧期設定 ：ラッチ 
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2 設定 


• [アラーム時の出力] 

アラーム出力端テからアラームを出力ずるとさの出力状態を Open/Close で設定しまず。 

Open :アラーム出力時の端テを Open 状態にしまず（通常は Close)。 

Close :アラーム出力時の端テを Close 状態にしまず（通常は Open)。 

巧期設定： Close 

お知らせ 

• 「Open」 に設定ずると、本機の電源を入れたとさ、約20秒間アラームび出力されまず。 

• [アラーム出力時間] 

「アラーム出力端テ」で「パルス」を選択した場合に、アラーム出力端テからアラームを出力ずる時間を 
設定します。 

設定可能範囲 ：]〜 120 s 
巧期設定 ：] S 


2.6.6 AUX 名称を変更する[アラーム] 

アラームページの[アラーム]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示•操作：已]ページ、 
已3ページ） 

ライブ画ぺージの 「AUX」、「Open」、 に lose」 の名称を変更できまず。 


AUX を称 

AU > か 0 文宇まで） 

|AUX 

Oped (日文宇まで） 

■Open 

Closed 文字まで） 

■Close 




AUX 名称 

.[ AUX (10 文字まで)] 

ライブ画ページの 「AUX」 の名称を入力しまず。 

入力不可文字： 半角記号’’ & 

ネリ期設定： AUX 

• に pen (已文字まで)] 

ライブ画ページの [AUX ] ボタンの 「 Open」 の名称を入力しまず。 

入力不可文字： 半角記号’’ & 

初期設定： Open 

. に lose (已夕字まで)] 

ライブ画ページの [AUX ] ボタンの 「 Close」 の名称を入力しまず。 

入力不可文字： 半角記号’’ & 

巧期設定： Close 

お知らせ 

• AUX とは、操作ちびライブ画ぺージから任意に操作の pen / Close) できるカメラ端子のこ 
とです。例えば、カメラび設置されている場所の照明などを操作したい場合に、照明制御機器と 
接続ずることで遠隔地から操作ずることび可能でず。 
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2 設定 


2.巨.7動作検知の設定を行う[動作検知エリア] 

アラームページの[動作検知エリア]タブをク U ツクしまず。（一設定メニューの表示•操作：已]ページ、 
已3ページ） 

ここでは、モーションディテクター機能を使用して物体の動さを検知させるとさのエ U アを設定しまず。 
エリアはプリセツトポジション（最大日4か所 CSW 395) CSC 3 的つ CSC 380 CSW 175) ClW 174\ g > CSW 172) 
CST 165) CST 162) / 最大 2 已己か所 CSW 396) CSC 386) ) ごとに4か所まで設定できまず。設定したエ U ア内 
で物体の動さをとらえると、アラーム動作を行いまず。カメラの向さびプ U セツトポジション政外の位置の 
場合を、アラーム動作を行ラよラに設定できまず。 

重要 

• モーションディテクター機能を使用して物体の動さを検出したとさに、確認用として[アラーム発生 
通知]ボタンを表示（一] 2ページ）しまず。 


• 端モアラームでアラーム入力を受け付けた場合やコマンドアラームを受け付けた場合にを、[アラー 
ム発生通知]ボタンび表示されまず。 

. 基本ページの[基本]タブで「状態通知間隔」を「リアルタイム」に設定（一已7ページ）している 
場合でち、ネットワークの環境によっては、通知び遅れる場合びありまず。 

• モーションディテクター機能は、盗難、乂災などを防止ずるための機能ではありません。万一発生し 
た事故または損害に対ずる責任は一切、負いかねまず。 



君!巧巧なエリア 


ク… 


りリ t ットボジシ g ン JU タト VI L 巧お」 


動作傲日,情報伽 


動作検知エリア設定 
-[ポジション選択] 

動作検知ェ U アを設定したいプ U セツトポジション番号を選択し、[開始]ボタンをク U ックして、動作 
検知ェ U アを設定しまず。 
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2 設定 


プ U セツトポジシヨンじ(外の動作検知ェ U アを設定ずる場合は、「プ U セツトポジシヨンじ(外」を選択し 
ます。 


動作検知情報付加 
- I ;情報付加] 

画像に動作検知情報を付加して、重畳した画像データを送信ずるかどラかを On/Off で設定しまず。 
動作検知情報は、一部の弊社製ネットワークディスクレコーダーの検索機能で活用ずることびでさまず。 
機能-設定の詳細については、接続ずる機器の取扱説明書をお読みください。 

巧]期設定： Off 


動作検知エリア①設定手順 

動作検知エ U アを設定しまず。 

重要 

-設定画面で設定を変更中は、動作検知アラームを検出しないことびありまず。 



動巧おかエリア 


全巧巧 


ブリセットポジション]が！ • 
エリア 1伯） 


〇 ち効 無劾 

ち効照劾 

を効無劾 

ち巧無効 


0 . 1 

r , , 11 

Q 1 

化 高 

巧 高 

お 高 

お 高 

Q ^ 

— 0 

0 

0 

8 

8 

8 

8 

[■削除」 

し 削お」 

(•削除」 

し 削お」 

00 n ©Off 

袖白ァぅーム;南ち n 設でへ 


背齢 

.昭日月横化抑止 
エリア化通が 

※アラームエリア No を浊自アラーム通かする場合は、 

「アラームエリア情報イ寸か(動作巧な]伯封追ち)」設定を roaJ にしてください。 


贈 ■'ホ， 


• [エリア] 

画像内で動作検知エ U アを選択ずると、エ U ア]から順に設定されまず。 

-[を領域]ボタン 
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2 設定 


ク U ックずると、全領域び動作検知エ U アとして選択され、「エ U ア」の「1(白)」に設定されまず。 

- I ; 状態] 

動作検知検出を行ラかどラかを有効/無効で設定しまず。 

有効： 動作検知検出を行いまず。 

無効： 動作検知検出を行いません。 

巧期設定： 無効 
-[検出面積] 

動作検知エ U ア内で被写体の動さを検知ずる面積を、スライダーノ（一で設定しまず。設定値びルさいほ 
ど、ルさな被写体の動さでを検知しまず。現在の設定値 (1-10) はスライダーバーのちに表おされま 
ず。 

初期設定：] 

-[検出感度] 

エ U ア内の動さを検出ずるとさの感度を、スライダーバーで設定しまず。各エ U アごとに個別に設定で 
さまず。設定値び大さいほど、動さを感知しやずくなりまず。 

現在の設定値 （1 (ない）〜]已（高い)）はスライダーバーの下に表おされまず。 

巧期設定： 8 
-梢! J 除]ボタン 

削除したいエ U アのボタンをク U ックずると、エ U ア枠を削除しまず。 

-[照明検出抑止] 

照明の明るさなどの変化による動作検知検出を行わないよラに設定ずるかどラかを On / Off で設定しま 
ず。 

巧期設定： Off 

重要 

• 照明の明るさなどの変化びルさい場合、抑止でさない場合びありまず。 

-照明検出抑止を 「 On 」 に設定し、画面全体に動さびある被写体を検知した場合、動作検知検出 
を行わないことびありまず。 

• [エ U ァ No 通知] 

r 独自アラーム通知設定へ」をク U ックずると、アラームページの[通知]タブび表示されまず。 

(一1已〇ページ） 


1 画像上でマウスをドラッグし、エ U アを指定しまず。 

[全領域]ボタンをク U ックずると、全領域び動作検知エ U アとして還おされ、[エ U ア]の「1(白)」 
に設定されまず。 

^指定した場所びエ U ア ri (白)」に設定され、枠び表示されまず。エ U アはエ U ア番号の1番から 
順に設定されまず。エ U アま号の横の色は、巧応ずる枠の色を表していまず。また、エ U アに設定ず 
る枠色の r 状態」び「有効」にな0まず。 

2 r 検出面積」 r 検出感度」をスライダーバーで設定しまず。 r 検出面積」は、左端から中央までを使用しま 
ず。 r 検出感度」は、左端からち端までを使用しまず。 

表示されているエ U アにおける動さ検出状況び、 r 検出面積」に表示されまず。動さ検出状況の表示び、 
スライダーバーを超えた場合にアラーム動作しまず。 

お知らせ 

- r 検出面積」のスライダーバーをラまく設定でさない場合は、動さ検出状況を確認しなびら r 検 
出感度」を調整してください。 
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2 設定 


3 設定び終了したら、隱茵ボタンをク U ックしまず。 

重要 

• [設定]ボタンをク U ックしないと設定内容び確定されません。 

4 動作検知エ U アを無効にずる場合は、該当ずるエリアの r 状態」を「無効」に変更し、[設定]ボタンを 
ク U ックしまず。 

^無効になった枠色び点線になりまず。無効に設定ずると、ェ U ア内に変化びあってをアラームは発生 
しません。 


5 動作検知エ U アを削除ずる場合は、削除ずるエリアの悄 ij 除]ボタンをク U ックしまず。 
^削除したエ U アの枠び消去されまず。 

6 [設定]ボタンをク U ックしまず。 

^設定内容び本機に反映されまず。 

7 [戻る]ボタンをク U ックずると、ポジション選択画面に戻りまず。 


2.6.8 メール通知に関する設定を行う[通知] 


アラームページの[通知]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示.操作：已]ページ、已3ページ) 
ここでは、アラームメールに関ずる設定を行いまず。メール通知を行ラには、メールサーバーの設定び必要 
でず。（一161ぺージ） 


アラーム 巧か巧巧エリア 巧な 


y —ル通知 



乂ー ル! 賄へ 

メ ー J レ通 ミロ 

00 n 

©Off 


函傑质巧 

On 

Off 



胆 JtrJli 


メール通;日巧 
通ミ晚1 
通ミ晚2 
通ミ晚3 
通ミ挽4 
y —ル件ち 

メール 本ス 



メール通知 

• [メール設定へ] 

ク U ックずると、サーバーページの[メール]タブび表示されまず。（一] 6] ページ) 

• [メール通知] 

じ(下の場合にメール通知を行ラかどラかを On/Off で設定しまず。 
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2 設定 


-アラーム発生時（メール通知先「アラーム」欄） 

CSW396 つ CSW395) り。 38 〇〔 303 お）こ SC 380 0 W175) り W172) 广 ST1 的つ广 ST162) : 

- SD メモ U- 力ード残容量通知時（メール通知先 r 診断」欄） 

- SD メモ U —カードの空さ容量不足時（メール通知先 r 診断」欄） 

- SD メモ U —カードの認識エラー時（メール通知先「診断」欄） 

巧期設定： Off 

• 画像添付] 

アラーム検出によるメール送信時に画像を添付ずるかどラかを On/Off で設定しまず。 

初期設定： Off 

お知らせ 

-[アラーム]タブの「解像度」（一 14] ページ）で設定した解像度の画像を添付して送信しまず。 

メール通知先 

-[通知先 1 ] 〜 I ； 通知先 4] 

通知先のメールアドレスを設定します。通知先は4件まで設定でさまず。 

「アラーム」 欄： チェックを入れると、アラーム発生時、メール通知しまず。 
r 通知巧メールアドレス J 欄： 通知先のメールアドレスを入力しまず。 

入力可能文字数： 3〜128文字 

入力可能文字： 半角英数字、半角記号@ - 

設定したメールアドレスを削除したいときは、削除したいメールアドレスの悄 Ij 除]ボタンをクリック 
しまず。 

r 該断 J 欄 C§W390 CS\N395^ り C 胡 6 つ CTSCSSS') り C 380 り W170 り W172 つ广 ST165 つ广 ST162 つ : 

チェックを入れると、 SD メモ U —カード残容量通知時、 SD メモ U —カードの空さ容量不足時、 SD メ 
モ U —力ードの認識エフー時にメール通知しまず。 

• [メール件名] 

アラームメールの 件名を入力します。 

入力可能文字数： 〇〜50文字 

• [メール本文！ 

アラームメールの 本文を入力しまず。 

入力可能で字数： 〇〜200文字 

お知らせ 

CSW390 CSW390 CSC 3863 CSC385 つ CSC 380 CSW175^ な W172) 〇了 165 つ广 ST162 つ : 

• SD メモ U —カードの空さ容量びなくなったとさは 「SD メモ U —カードび FULL でず。」、 SD メ 
モ U —カードの認識エラーび発生したとさは、 「SD メモ U —カードび認識でさません。」といラ 
メール本文で送信されまず。 


2.6.9 独自アラーム通知に関ずる設定を行う[通知] 

アラームページの[通知]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表お•操作：已]ページ、已3ページ) 
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2 設定 


ここでは、独自アラーム通知に関ずる設定を行いまず。 



独自 アラー ム通知 
• [独自 アラーム 通知] 

じ(下の場合に独自アラーム通知を行ラかどラかを On/Off で設定しまず。 

• アラーム発生時（独自アラーム通知先「アラーム」欄） 

-本機の点検時期通知時（独自アラーム通知先「診断」欄） 

CSW39 。 CSW39 。 OC 3863 〔 5 口 85 つ 〔 SC 380 な W175) C|W"2 つり T165 つ广 ST162 つ : 

- SD メモ U —カード残容量通知時（独自アラーム通知先「診断」欄） 

- SD メモ U —カードの空さ容量不足時（独自アラーム通知先「診断」欄） 

- SD メモ U —カードの認識エラー時（独自アラーム通知先「診断」欄） 

巧]期設定： Off 

お知らせ 

-独自アラームの通知は、 r 通知先1」から順に通知されまず（「アラーム」欄または「診断」欄に 
チェックした通知先のみ)。 

• [アラームェリア情報付加（動作検知/自動追尾)] CSW 396) CsC 胡6っ 
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2 設定 


動作検知 アラームのアラームエ U ア番 号、 自動追尾 アラームのアラームエ U ア番号を独自 アラームで 通 
知ずるかどラかを On/Off で設定しまず。 

巧期設定： Off 

• [アラームエリア情報付加（動作検知)] Csw 395) CscaiT：) Csc 380 

動作検知アラームのアラームエ U ア番号を独自アラームで通知ずるかどラかを On/Off で設定しまず。 

初期設定： Off 
• [通知先ポート番号] 

独自アラーム通知先の受信ポート番号を設定しまず。 

設定可能範囲： 1〜6已已3已 
初期設定 :1818 

L ソ下のポート番号は、本機で使用していまずので設定でさません。 

20、2]、23、2已、42、已3、67、68、69、80、1 10. ] 23、 161.] 62、443、99已、 
10669. 10670 


- [U トライ回数] 

独自アラーム通知びでさなかった場合の再試行回数を設定しまず。 

設定可能範囲： 〇〜30 
初期設定：2 

独自アラーム通知先 
-[通知巧1 ] 〜[通知巧引 

独自アラーム通知先を IP アドレスまたはホスト名で設定しまず。通知先は8件まで設定でさまず。 
「アラーム」欄： チェックを入れると、アラーム発生時、通知しまず。 
r 通知巧アドレス J 欄： 通知先の IP アドレスまたはホスト名を入力しまず。 

入力可能文字： 半角英数字、半角記号：._ - 

設定した通知先を削除したいとさは、削除したい通知先の消 ij 除]ボタンをク U ックしまず。 

r 診断 J 欄： 

- CSW396 つ广 swags') 广 SCS 册つ广 SC3 姑つ广 SC380 广 SW175) り W172) こ STMS) こ ST162) 

チェックを入れると、 SD メモ U —カードの残容量通知、 SD メモ U —カードの空さ容量不足、 SD メモ 
U —力ード認識エラー、本機の点検時期を通知しまず。 

- C§W174 而 

チェックを入れると、本機の点検時期を通知します。 

• [自動追尾連携設定] CSW396 つ CSC3 地つ 

自動追尾連携設定を行ラかどラかを設定しまず。 

「自動追尾連携設定」を 「On」 に設定した場合、アラームエ U ア番号び自動追尾アラームで設定した「ア 
ラームエリア」の番号と合致ずるとさのみ、アラーム通知を実施しまず。自動追尾アラームじ(外のアラー 
ム通知は実施しません。自動追尾連携機能を使巧ずる場合、自動追尾での「自動追尾アラーム」を 
「On (アラームエ U ア侵入時)」に設定して<ださい。 

重要 

• 「通知先アドレス」のホスト名を入力ずる場合は、ネットワークページの[ネットワーク]タブで 
DNS の設定を行う必要びありまず。（一1日已ぺージ） 

• 通知先び正しく設定されていることを確認してください。通知先びを在しない場合、独自アラーム通 
知の遅延や送信抜けび発生ずることびあ0まず。 
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2 設定 


2.7 画像認識の設定[画像認識] 

画像認識ページでは、 XML 通知の設定、顔検出に関ずる設定を行いまず。 

画像認識ページは、 [XML 通知]タブ、皮1検出]タブで構成されていまず。 

2.7.1 XML 通知を設定する [ XML 通知] 

画像認識ページの [XML 通知]タブをク U ックしまず。 

ここでは、 XML 通知に関ずる設定を行いまず。 XML 通知とは、自動追尾情報 CsciiT：) や顔検出 
情報を XML 形式でサーバーなどに通知ずる機能でず。 


XML 通か 强巧化 

XMLii が 


XMLii 知 

00 n ©Off 


通ま呪1 通なデ-夕 

m\m 自的お居ほ排 

I Off -Iff 


通ま□間隔 

rmm 自めお尾怕巧 

is :こ 


XMUft ミ日 

00 n ©Off 


通な先 2 がげ—々 

随盾が 自わお尾.括ま R 

n I Off 


通綱隔 

缺 1 巧后 自助ち尾ほが 

1- 





XMUi 舰設定 


通ち阴ァドレス 



I 

通が巧ボート垂号 

I 


通ミ晚 1 通が先バスち 



I 

ユーヴーち 



I 

バス ワード. 



I 

通ミ晚アドレス 



I 

ほお]巧ボート垂号 

I~ 


通が巧2 通が洗バスを 



I 

ユーヴーち 



I 

バス ワード. 



I 





XML 通知 

• [ XMU 1 知] 

XML による情報を通知ずるかどうかを加/ Off で設定しまず。 

初期設定： Off 

• 随知データ] 

通知するデータの種類を選択しまず。いずれかを選択しまず。 

• 顔情報 CSW3 册） CSC3 册） 

Off/ 検出情報（通常フォーマット）/検出情報（簡易フォーマット) 
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2 設定 


初期設定： Off 

• 顔情報 CSW3 助つ C 3c 地 5) Qc 380 

検出情報（通常フォーマット）/検出情報（簡易フォーマット） 

巧期設定： 検出情報（通常フォーマット） 

• 自動追尾情報 C 3 w 明 6) C 3 C 386) 

Off / 検出情報（簡易フォーマット） 

初期設定： Off 

-[通知間隔] 

通知間隔を選択しまず。 

-顔情報 

1 s/2s/3s/4s/ 已 S/6S/] Os /] 已 S/20S/30S/] min 

巧期設定 ：] S 

• 自動追尾情報 CSW 396 D CSC 3 地つ 

1 s /2 s /3 s /4 s /5 s /6 s /] Os /] 5 s /20 s /30 s/J min 

巧期設定 ：] s 

お知らせ 

-[通知データ]を「検出情報（通常フォーマット)」に設定した場合、[通知間隔]は、 ris 」 ま 
たは 「2 s 」 のみ選択でさまず。 

XML 通知先設定 
• [通知先アドレス] 

XML 通知先の IP アドレスまたはホスト名を設定しまず。 

入力可能文字数： ]〜128文字 
入力可能文字： 半角英数字、半角記号._ - 

• [通知巧ポート番号] 

XML 通知先のポート番号を設定しまず。 

L ソ下のポート番号は、本機で使用していまずので設定できません。 

20、21、23、2已、42、已3、67、68、69、1 10. ] 23、 16 K ] 62、443、99已、10己69、 
10670 

• [通知先パス名] 

XML 通知先のディレクト U —を設定しまず。 

入力可能文字： 半角英数字、半角記号. _-/ ： 

- I ；ユーザー名] 

ユーヴ'一名を入力します。 

入力可能文字数： 〇〜32文字 

入力不可文字： 全角 カナ、 半角記号" &: ：¥ 

巧期設定： 空欄 
• [パスワード] 

パスワードを入力しまず。 

入力可能文字数： 〇〜32文字 
入力不可で字： 全角 カナ、 半角記号" & 

巧期設定： 空欄 
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2 設定 


2.7.2 顔検出の設定をする[顔検出] 

画像認識ページの[顔検出]タブをク U ックしまず。 

ここでは、顔検出の検出枠の表示に関ずる設定と、顔検出の情報を画像に付加ずるかどラかの設定を行いま 
す。 

重要 

• 顔検出機能は、画像内の顔の検出を保話ずるちのではありません。撮像条件によっては、顔を検出し 
ない場合びありまず。 



顔検出 
. 願検肚 

顔検出機能を動作させるかどラかを設定しまず。 

On :顔検出枠の情報を付加ずると同時に、本ページの画像にテスト用の検出枠を表おしまず。 

Off :顔検出枠の情報を付加しません。本ページの画像には、検出枠び表おされません。 

初期設定： Off 

重要 

CSW396) CSW395) CsC 38615 〔 SC 泌〇 : 

• プライバシーゾーンをモヴイクに設定した場合、プライバシーゾーン内の顔を検出ずることびあ 
りまず。 


-[検出情報 XML 通知] 

顔検出に関ずる情報の通知先を設定しまず。 

rXML 通知へ」をク U ックずると、 [XML 通知]タブび表示されまず。（一1已3ぺージ) 
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2 設定 


2.8 認証を設定ずる[ユーザー管理] 

ユーヴー管理ページでは、 PC や携帯電話-携帯端末から本機にアクセスでさるユーヴーや PC (IP アドレ 
ス）を制限ずる認証登録を行いまず。 

ユーヴー管理ページは、[ユーヴー認話]タブ、[ホスト認話]タブ、[システム]タブで構成されていまず。 


2.8.1 ユーザー認話を設定する[ユーザー認証] 

ユーヴー管理ページの[ユーヴー認証]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示.操作：已]ページ、 
已3ページ） 

ここでは、 PC や携帯電話-携帯端末から本機にアクセスでさるユーヴーを制限ずる認証設定を行いまず。 
最大18ユーヴーまで登録でさまず。 

お知らせ 

• 同じ IP アドレスの PC から30秒間に8回じ(上、ユーヴー認証に失敗（認証エラー)した場合、しばら 
くの間、本機にアクセスできなくなりまず。 



• I ；ューザー認証] 

ユーヴー認証をずるかどうかを On/Off で設定しまず。 

巧 ] 期設定： 〇け CSW396) CSW39 り〇 5 〇 38 〇 〔SC 站〇 CSC 380 /On 广 SW175 つ C§W174W> 广 SW172 つ 
CST165 つ广 ST162 つ 

• 驟証方式] 

ユーヴー認証で使巧する認証方式を設定しまず。 

Digest or Basic :ダイジェスト認証またはべーシック認証を使用しまず。 

Digest :ダイジェスト認証を使用しまず。 

Basic :ベーシック認証を使用しまず。 

初期設定： Digest or Basic 

お知らせ 

• [認証方式]の設定を変更した場合は、ウェブブラウヴーを閉じて、アクセスし直してください。 

• 弊社の他の i-PRO シ U —ズやネットワークディスクレコーダーなどでは、特に明記されていない 
限り、ダイジェスト認証には対応していませんに011年8月現在)。 

- I ；ユーザー名] 
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2 設定 


ユーヴ'一名を入力します。 

入力巧能文字数：] 〜 32 文字 

入力不可文字： 全角カナ、半角記号’’ & : ： ¥ 

巧期設定： 空欄 

• [パスワード]/ [パスワード確認] 

パスワードを入力しまず。 

入力巧能文字数： 4 〜 32 文字 

入力不可文字： 全角カナ、半角記号’’ & 

巧期設定： 空欄 

お知らせ 

• 登録済みのユーヴー名を入力し、[登録]ボタンをク U ックずると、ユーヴー情報び上書さされ 
ます。 


• [アクセスレベル] 

ユーヴ'一のアクセスレベルをじ(下から設定しまず。 

1. 管理ち： 本機のずべての操作を行ラことびできまず。 

2. カメラ制御： 画像表示、本機の操作び行えまず。本機の設定はできません。 

3. ライブ画表巧： ライブ画表おのみ行えまず。本機の操作、設定はできません。 

巧]期設定： 3 .ライブ画表示 

-I： ューザー確認] 

「ユーヴー確認」の [▼] をク U ックずると、登録されているユーヴーを確認できまず。 

登録ユーヴーは「登録したユーヴー名[アクセスレベル]」で表示されまず。（例： admin [1]) 
ちの消 ij 除]ボタンをク U ックずると、選択したユーヴーを削除でさまず。 


2.8.2 ホスト認証を設定ずる[ホスト認証] 

ユーヴー管理ページの[ホスト認証]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示.操作：已1ページ、 
已 3 ページ） 

ここでは、本機にアクセスでさる PC (IP アドレス）を制限ずるホスト認証設定を行いまず。 



-[ホスト認証] 

ホスト認証をするかどラかを On/Off で設定しまず。 

初期設定： Off 
• [IP アドレス] 

本機へのアクセスを許巧ずる PC の IP アドレスを入力しまず。ホスト名を IP アドレスとして入力ずること 
はでさません。 
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2 設定 


お知らせ 

• 「 IP アドレス/サブネットのマスク長」を入力ずると、サブネットごとにアクセスでさる PC を制 
限でさまず。 

例えば、「192.168.0.1/24」と入力し、アクセスレベルで「2.カメラ制御」を選択した場合 
は、「1日 2.1 日 8. 0.1」〜「]日 2.1 己 8.0.2 已4」の PC び「2.カメラ制御」のアクセスレベルで本 
機へアクセスできまず。 

• 登録済みの IP アドレスを入力し、障録]ボタンをク U ックずると、ホスト情報び上書きされまず。 

• [アクセスレベル] 

ホストのアクセスレベルをじ(下から還おしまず。 

1.管理ち/2.カメラ制御/3.ライブ画表示 

アクセスレベルについては1已6ページをお読みください。 

初期設定： 3.ライブ画表示 
-[ホスト確認] 

「ホスト確認」の [▼] をク U ックずると、登録されているホストの IP アドレスを確認できまず。 
ホストは「登録した IP アドレス[アクセスレベル]」で表示されまず。（例：1日 2. 16狂 0.2] [1]) 

ちの消 Ij 除]ボタンをク U ックずると、選択したホスト （ IP アドレス）を削除でさまず。 


2.8.3 優先ストリームを設定ずる[システム] 

お知らせ 

• SVV ]75/ SVV 174 VV / SVV 172/ ST ]65/ ST ]62&、 MPEG -4 にを 1応してし、ません。 

ユーヴー管理ページの[システム]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示.操作：已]ページ、 

已3ページ） 

ここでは、複数のユーヴーび同時にアクセスした場合でち、画質や画像更新速度を下げることなく、画像を 
配信でさる優先スト U —ムの設定を行いまず。 



優先ストリーム 
• [優巧ストリーム] 

優先スト U —ム配信を使用ずるかどラかを On / Off で設定しまず。 

巧期設定： Off 

お知らせ 

• 「優先スト U —ム」を 「 On 」 に設定した場合、アクセス可能なユーヴー数び制限される場合びあ 
りまず。 
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2 設定 


-[送信先 IP アドレス(1)] 

] っ目の送信先の IP アドレスを入力しまず。 

-[送信巧 IP アドレスに)] 

2っ目の送信先の IP アドレスを入力しまず。 

• [ストリーム種別] 

JPEG / H .264 . MPEG -4(1)/ H .264 . MPEG -4(2) のいずれかを選択しまず。 

JPEG : JPEG 画像び配信されまず。 

H .264 • MPEG -4(1) : H .264(1) (または MPEG -4(1)) 画像び配信されまず。 

H .264 - MPEG -4(2) : H .264(2) (または MPEG -4(2)) 画像び配信されまず。 

巧期設定 ： JPEG 

お知らせ 

• 「 H .2 日 4( MPEG -4)」 の「配信モード」で「ベストエフォート配信」を選択している場合、他の 
ユーヴーの接続状態により最大、最ルビットレートの間でビットレートを可変して配信しまず。 

CSW 390 CSW 390 <3 C 386 つこ SC 385 つな C 380 C 3 W 175) な W 172) 广 ST 165 つ广 ST 162 つ: 

. SD メモ U - 力ードの r 録画圧縮方式」び 「 H .264」 の場合、 「 H .264(2)」 の配信はできません。 
その場合、 「 H .264 • MPEG -4(2)」 は無効になりまず。 

- 晒像更新速度*] 

画像の更新速度を LU 下から選択しまず。 

「スト U —ム種別」で 「 JPEG 」 を選択した場合のみ有効でず。 

CSW 395 つ 〔 SC 站 5) : 

0. 1 fps / 0.2 fps / 0.33 fps / 0.已 fps /1 fps / 2 fps / 3 fps / 已 fps / 己 fps /1 Ofps / 
]2 fps */]5 fps */30 fps * 

CSW 396 つ广 SC 3 册つ广 SC 380广 SW 175 つ巧 W 174 の广 SW 172) 广 ST 1 防つこ ST 162) : 

0. 1 fps / 0.2 fps / 0.33 fps / 0.已 fps /1 fps / 2 fps / 3 fps / 已 fps / 6 fps * / I Ofps * 

/ 12 fps * / I 已 fps * / 30 fps * 

巧期設定 ：] fps 

お知らせ 

- 「 H .264 ( MPEG -4) 配信」を「加」に設定して、「*」付きの値を設定ずると、設定した値よ 
りち画像更新速度びな下ずることびありまず。 

. [解像度] 

画像の解像度を LU 下から選択しまず。 

「スト U —ム種別」で 「 JPEG 」 を還おした場合のみ有効でず。 

-「アスぺクト比 J び「4:3」に設定されている場合 
CSC 380 CSW 1 70 < fW 174 取 〔 STISS つ: 

QVGA / VGA / ]280 X 960 

り W 172 つ广 ST 162 つ: 

QVGA / VGA / 800 X 600 

• 「アスぺクト比 J び「4:3 ( VGA )」 に設定されている場合 CSW 396) CSW 395) CSC 386) CSC 3 肪つ 

QVGA / VGA / 1280 X 960 

• 「アスぺクト比 J び「4:3 (800 X 600) J に設定されている場合 CSW 396 つ C 3 w 395) Ocsse ) 

广 SC 3 姑つ 

QVGA / 800 x 600/1 280 x 960 

• 「アスペクト比 J び「16:9」に設定されている場合 
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2 設定 


リ W396) CSW395) CSC386) C_SC385 ) CSC384 ) C_?W175 ) 巧 W174V\0 ( ST1 助）： 

320 X 180/ 640 X 360 / 1 280 x 720 

0W172 つ广 ST162 つ : 

320 X 180 / 640 X 360 

初期設定： 1 S 8 日 X 96。 CSW390 CSW390 CSC386^ な C385 つ Cfc 350 CSW170 dwmV?) り T165 つ/ 
VGA Csm 7 ^ 广 sfi 62 つ 
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2 設定 


2.9 ヴーバーの設定をする[ヴーバー ] 

サーバーページでは、メールサーバーと FTP サーバー、 NTP サーバーの設定を行いまず。 
サーバーページは、[メール]タブ、 [ FT 円タブ、 [ NT 円タブで構成されていまず。 


2.9. 1メ ールヴーバーを設定する[メ ール] 

サーバーページの[メール]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表お-操作：已]ページ、已3ペー 
ジ） 

ここでは、アラームメールを送信ずるためのメールサーバーの設定を行いまず。 

重要 

. 電モメールを受信ずる端末び文字コード UTF - 別こ対応していない場合、正常に受信ずることびでさ 
ません。 



• [SMTP ヴーバーアドレス] 

電モメールを送信する SMTP サーバーの IP アドレスまたはホスト名を入力しまず。 

入力巧能文字数： ]〜128文字 
入力可能文字： 半角英数字、半角記号：._ - 
.[ SMTP ポート番号] 

メールを送信するポート番号を入力しまず。 

設定可能ポート番号：] 〜6已已3已 
初期設定： 2已 

LU 下のポート番号は、本機で使用していまずので設定でさません。 

20、2]、23、42、已3、67、68、69、80、1 10. ] 23、 161.] 62、443、99已、10669、 
10670 

• [POP ヴーパーアドレス] 

r 認証方法」で 「POP before SMTP 」 を選択した場合は、 POP サーバーの IP アドレスまたはホスト名 
を入力しまず。 

入力巧能文字数： ]〜128文字 

入力可能文字： 半角英数字、半角記号：._ - 

重要 

• 「 SMTP サーバーアドレス」 「 POP サーバーアドレス」のホスト名を入力ずるには、ネットワー 
クぺージの[ネットワーク]タブで DNS の設定を行う必要びありまず。（一16已ぺージ） 
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2 設定 


-居お正認証方法] 

乂 一) レを送信ずるとさの認証方法をじ(下から選択しまず。 

なし： 認証しません 

POP before SMTP :電モメールを送信ずる前に、メールを受信ずる POP サーバーの認話を行いまず。 
SMTP : SMTP サーバーの認証を行いまず。 

初期設定： なし 

お知らせ 

. 電モメールを送信ずるための認証方法び不明な場合は、ネットワーク管理ちにお問い合わせ<だ 
さい。 

. 居 S 証 ユーザー名 ] 

サーノ（一にアクセスずるユーヴー名を入力しまず。 

入力可能文字数： 〇〜32文字 

入力不可で字： 全角カナ、半角記号"&: ：¥ 

-[認証パスワード] 

サーノ（一にアクセスずるノ（スワードを入力しまず。 

入力可能文字数： 〇〜32文字 
入力不可で字： 全角カナ、半角記号’’ & 

• [送信ち メールアドレス] 

送信元のメールアドレスを入力しまず。 

入力したメールアドレスは、受信メールの 「From (差出人)」欄に表示されまず。 

入力可能文字数： 3〜128文字 

入力可能文字： 全角カナ、半角英数字、半角記号@ - 


2.9.2 FTP サーパーを設定する [ FTP ] 

サーバーぺージの [ FT 円タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示.操作：已]ぺージ、巳3ぺージ) 
ここでは、アラーム画像を送信ずる FTP サーバーの設定を行いまず。 



• [FTP ヴーバーアドレス ] 

画像を送信ずる FTP サーバーの IP アドレスまたはホスト名を入力しまず。 

入力可能で字数： ]〜128文字 

入力可能文字： 半角英数字、半角記号：._ - 

重要 

• 「 FTP サーバーアドレス」のホスト名を入力ずる場合は、ネットワークページの[ネットワーク] 
タブで DNS の設定を行う必要びありまず。（一1日已ぺージ） 
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2 設定 


,口ーザー名] 

FTP サーバーにアクセスずるためのユーヴー名（□グイン名）を入力しまず。 

入力巧能文字数：] 〜32文字 

入力不可文字： 全角カナ、半角記号’’ & : ： ¥ 

• [パスワード] 

FTP サーバーにアクセスずるパスワードを入力しまず。 

入力可能で字数： 〇〜32文字 
入力不可文字： 全角カナ、半角記号’’ & 

• [コント □ —ルポート番号] 

FTP サーバーのコント□ールポート番号を入力しまず。 

設定巧能ポート番号：] 〜6已已3已 
巧期設定： 2] 

LU 下のポート番号は、本機で使用していまずので設定できません。 

20、23、2已、42、已3、67、日8、日9、80、110、 ] 23、 161.] 日2、443、99已、 ] 0日日9、 
10670 

• [モード] 

FTP の通信モードをパッシブモード/アクティブモードから選択しまず。 

通常は「パッシブモード」を選択しまず。「パッシブモード」で接続でさない場合は、「アクティブモー 
ド」に切り換えてください。 

初期設定： パッシブモード 


2.9.3 NTP サーバーを設定ずる [ NTP ] 

サーバーぺージの [ NT 円タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示.操作：已]ページ、已3ページ) 
ここでは、 NTP サーバーのアドレスおよびポート番号など、 NTP サーバーに関する設定を行いまず。 

重要 

• システム運巧において、より正確な時刻設定び必要な場合は、 NTP サーバーを使用してください。 



-[時刻調整] 

時刻調整の方法を LU 下から還択しまず。選択された方法で調整された時刻は、本機の標準時間として使 
用されまず。 

マニュアルセッティング： 基本ページの[基本]タブで設定された時刻び、本機の標準時間として使用 
されまず。 

NTP ヴーパーに同期： NTP サーバーとの同期で自動調整された時刻び、本機の標準時間として使用さ 
れます。 
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初期設定： マニュアルセッティング 

• [ NTP ヴーイ（ーアドレス取得方法] 

「時刻調整」で 「 NTP サーバーに同期」を選択した場合は、 NTP サーバーアドレスの取得方法を選択し 
まず。 

Auto : DHCP サーバーから NTP サーバーアドレスを取得しまず。 

Manual : NTP サーバーアドレスを 「 NTP サーバーアドレス」に入力して設定しまず。 

初期設定： Manual 

重要 

• 「 NTP サーパ'-アドレス」を DHCP サーバーから取得ずる場合は、ネットワークぺージの[ネッ 
トワーク]タブで「接続モード」を DHCP あるいは自動設定に設定ずる必要びありまず。 

(一1日已ページ） 

• [NTP ヴーバーアドレス] 

「 NTP サーバーアドレス取得方法」で 「 Manual 」 を選択した場合は、 NTP サーバーの IP アドレスまた 
はホスト名を入力しまず。 

入力可能文字数： ]〜128文字 

入力可能文字： 半角英数字、半角記号：._ - 

巧期設定： なし（空白） 

重要 

• 「 NTP サーバーアドレス」のホスト名を入力ずるには、ネットワークページの[ネットワーク] 
タブで DNS の設定を行う必要びありまず。（一16已ぺージ） 

• [ポート番号] 

NTP サーノ（一のポート番号を入力しまず。 

設定可能ポートま号：] 〜日已已3已 
巧期設定 :123 

政下のポート番号は、本機で使用していまずので設定でさません。 

20、2]、23、2已、42、已3、67、68、69、80、1 10. 16]、 ] 日2、443、99已、10669、 
10670 

-[時刻更新間隔] 

NTP サーバーから時刻を取得ずる間隔 （1 〜24時間で]時間単位）を選択しまず。 

巧期設定 ：] h 
• [タイムゾーン] 

使用するカメラの地域に応じたタイムゾーンを選択しまず。 

巧期設定： ( GMT +09:00) 大阪、札幌、東を 
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2 設定 


2.10ネットワークの設定[ネットワーク] 

ネットワークぺージでは、ネットワーク設定および DDNS (Dynamic DNS ). SNMP (Simple Network 
Management Protocol ) に関する設定を行います。 

ネットワークページは、[ネットワーク]、 [ DDNS ]、[ SNMP ]、[ FTP 定期]の4つのタブで構成されてい 
ます。 


2.10.1 ネットワークを設定する[ネットワーク] 

お知らせ 

• SW ]75/ SW ]74 W / SW ]72/ ST ]65/ ST ]62&、 MPEG -4 に夕寸応してし)ません。 

ネットワークぺージの[ネットワーク]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表お.操作：已]ぺ一义 
已3ページ） 

LU 下の情報は、ネットワークの設定を行ラために必要でず。 

ネットワーク管理ちまたはインターネットサービスプ□バイダーにご確認ください。 

• IP アドレス 

• サブネットマスク 

• デフォルトゲートウェイ（ゲートウェイサーバー.ルーターを使用ずる場合） 

• HTTP ポート 

. DNS 用プライマ U - サーパ'-アドレス、セカンダ U - サーバーアドレス （ DNS を使用ずる場合） 
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2 設定 


ブライマ リーヴー 、ーアドレス 
だた ンダリー ヴーパー アドレス 
IPv6 ネットワーク 
手面閲 
IP アドレスが "ve) 

DhCPvS 

DlvS ブライマリーヴーバーアドレス 
DMS 它わンタリー ブーパー アドレス 
lPv6/V 巧 ほ 
讯 TP ポートをち 
边谓逐度 

RTP バプ .ント 坛大这ちヴイブ 
HTTP の最大:它ヴメントヴイブ 



固迅 P V 


[192 .p 田.|5 .pO 


|2阳- .[256 , [266~ . |〇 


[192 . |1的，を . |1 


Auto ® Mansi 


向 -|0 .巧 -P 


[5 ~ Jo ~，[〇~.[0~ 



® が巧なし〇500 byte〉 〇 削良あり(1280れゎ） 

® が眠なしけ 460t)yte) 〇 削良あり (1024byte) 

設！ 


UPnP 

自面ボートフォワー ディンヴ 
わ；!/ ラへのシ 3—トカット 


‘苗巧 

吾ちリクエスト (CSR 化な 
〇施巧き ヴーバー邸月きインストール 

巧が 


し r 一-. i し心 , j 


] しし-- J し: 111- し.] 


接巧で;去 
HTTP がートをち 


C お巧 ©虽止 

巧定 


配 偉呈 お 脚 どッルート） 


IPv 4 ネットワーク 

腊続モード] 

IP アドレスの設定方法を還択しまず。 

固赶 P : IP アドレスを 「 IP アドレス（ IPv 4)」に入力して設定しまず。 

DHCP : DHCP 機能を使用して IP アドレスを設定しまず。 

自動設定 ( AutolP ) : DHCP 機能を使用して IP アドレスを設定しまず。 DHCP サーパ'-び見つからない場 
合は、自動で IP アドレスを設定しまず。 
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2 設定 


自動設定（おまかせ） C 3W175 つ C fw "4 め C 3W172 つ CST165 つ CST162 つ : DMCP 機能を使用して IP アドレスな 
どのネットワークアドレスを取得し、空いている IP アドレスを検索してミ夫定しまず。 DHCP サーバーび見つ 
からない場合は、 IP アドレスを]日 2.1 日 8 . 0 . 10に設定しまず。また、一度決定した IP アドレスは固定 IP と 
同じように使用しまず。 

ネリ期設定： 固活 P CSW396) CSW395) CSC386) 〔 30385) CSC384 つ / 自動設定(おまかせ） CSW175) C gW174 め 
C_?W172 ) こ ST1 的 ） C ST162) 

お知らせ 

• 自動設定 （ AutolP ) で、 DHCP サーバーから IP アドレスを取得できない場合は、 ] 6日.2已 4.1.0 〜 
1日日.2已 4.2 已 4.2 已已の間で同ーネットワーク内で使用されていない IP アドレスを検索して IP アドレ 
スを設定しまず。 

[ IP アドレス （ IPv 4)] 

DHCP 機能を使用しない場合、本機の IP アドレスを入力しまず。 PC や他のネットワークカメラに設定した 
IP アドレスと重複しないよラに入力して<ださい。 

巧期設定： 192.168 .0.10 

お知らせ 

• DHCP 機能を使用ずる場合でち、複数の IP アドレスは使用できません。 DHCP サーバーの設定につ 
いてはネットワーク管理ちにお問い合わせください。 


[ヴブネットマスク] 

DHCP 機能を使用しない場合、本機のサブネットマスクを入力しまず。 

巧]期設定： 255.255 .255.0 

[デフオルトゲートウエイ] 

DHCP 機能を使用しない場合、本機のデフオルトゲートウエイを入力しまず。 

巧期設定： 192.168 .0.1 

お知らせ 

• DHCP 機能を使用ずる場合でを、デフオルトゲートウエイに複数の IP アドレスは使用できません。 
DHCP サーバーの設定にっいてはネットワーク管理到こお問い合わせください。 

[ DNS ] 

DNS ヴーパ'-のアドレスを自動 （「 Auto 」） で取得ずるか、手動で入力ずる （「 Manual 」） かを設定しまず。 
「 Manual 」 に設定した場合、 DNS の設定を行う必要びありまず。 

DHCP 機能を使巧ずる場合は、 「 Auto 」 に設定ずると、自動的に DNS サーバーアドレスを取得できまず。 
設定にっいてはシステム管理ちにお問い合わせください。 

ネリ期設定： Manual Csw 390 CswagO 〔 scaae つ Csc 385 つ CscssT^/Auto 广 swi 75 つ巧 wi 74 の广 swi 72 つ 

C ST165) C__ST162 ) 

[プライマ U —サーバ’ーアドレス]、[セカンダ U —サーバ’ーアドレス] 

「 DNS 」 を 「 Manual 」 で使用ずる場合、 DNS サーバーの IP アドレスを入力しまず。 

DNS サーバーの IP アドレスにっいては、システム管理ちにお問い合わせください。 

IPV 巨ネットワーク 

[手動設定] 

IPv 6 アドレスを手動で設定ずるかどラかを On / Off で設定しまず。 

On :手動で IPv 6 アドレスを入力しまず。 
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Off : IPv 6 アドレスの手動入力びでさません。 

初期設定： Off 

[ IP アドレス （ IPv 巨)] 

「手動設定」を 「 On 」 に設定した場合、 IPv 6 アドレスを手動で入力ずる必要びありまず。 

他の機器と重複しないよラ入力してください。 

お知らせ 

• 手動設定した IP アドレスでルーターを越えて接続ずる場合には、 IPv 日互換のルーターを使用し、 

IPv 6 アドレスの自動設定機能を有効にしてください。また、 IPv 6 互換のルーターから付与されるプ 
レフィックス情報を含む IPv 6 アドレスを設定してください。詳しくは、ルーターの取扱説明書をお 
読み < ださい。 

[DHCPv 巨] 

IPv 6 の DHCP 機能を使用ずるかどうかを加/ぴ f で設定しまず。 

DHCP 機能を使用しない PC と他のネットワークカメラび同じ IP アドレスにならないよラに、 DHCP サーバー 
を設定してください。 サーバーの設定については、ネットワーク管理ちにお問い合わせください。 

巧期設定： Off 

[DNS プライマリーヴーバーア ドレス ]、 [DNS セ カン ダリーヴーバーア ドレス] 

DNS サーパ'-の IPv 6 アドレスを入力しまず。 DNS ヴーパ'-の IPv 日アドレスについては、システム管理ち 
にお問い合わせください。 

口 v 6/ v 4 共通 

[ HTTP ポートき司 

ポート番号を個別に割り当てまず。 

設定可能ポート番号：] 〜6已已3已 
巧期設定： 80 

LU 下のポート番号は、本機で使用していまずので設定できません。 

20、2]、23、2已、42、已3、67、68、69、1 10. ] 23、 161.] 62、443、已已4、99已、 
10669. 10670. 已9000〜巨] 000 

[通信速度] 

データの通信速度を政下から選択しまず。通常は、初期設定の 「 Auto 」 のまま使用ずることをお勧めしまず。 
Auto :通信速度び自動設定されまず。 

100 M-Full :100 Mbps 全二重 
100 M-Half :100 Mbps 半二重 
10 M-Full :10 Mbps 全二重 
10 M-Half : ]0 Mbps 半二重 
初期設定： Auto 

旧 TP パケット最大送信サイズ] 

RTP を使用してカメラの画像を見る場合に、カメラから送信ずる RTP パケットサイズを制限ずるかどラか 
を設定します。通常は、初期設定のまま使用ずることをお勧めしまず。 

使巧ずる通信回線のパケットサイズび制限されている場合は、 r 制限あり （1280 byte )」 を選択してくださ 
しん通信回線の最大パケットサイズについては、ネットワーク管理ちにお問い合わせください。 

初期設定： 制限なし。已〇 Obyte ) Cswase つ Cswass) C§c 386 ) Cscais^ Cscsm つ /制限あ〇 (1280 byte ) 

CSW1 70 C|W174\£) CSW172 つこ ST165) こ ST162) 
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[ HTTP の最大セグメントサイス’] 


HTTP を使用してカメラの画像を見る場合に、カメラから送信ずる最大セグメントサイズ (MSS) を制限 
するかどラかを設定しまず。通常は、初期設定のまま使用ずることをお勧めしまず。 

使巧ずる通信回線の最大セグメントサイズ （MSS) び制限されている場合は、「制限あり (1024byte)J 

CSW396^ Csw 390 〇 038 〇 〇 0385 つ〇 038 〇 / 「制限あり （1 280 byte)」 CTSWItD 巧 W174 の CSVIMT ^ 

CST165) CST162 つ を 選巧してください。通信回線の最大セグメントサイズ (MSS) については、ネットワー 


ク管理ちにお問い合わせく ださい。 
巧]期設定： 制限なし。 460byte) 


SW396) CSW395^ 

广 SW175 つ巧 W174 の广 SW172) 广 ST165) こ ST162) 


)/ 制限あり (1280byte) 


UPnP 

本機は、 UPnP (Universal 円 U 邑 and 円 ay) に対応していまず。 UPnP 機能を使用ずると、攻下の設定を 
自動で行ラことびできまず。 

-ルーターのポートフォワーディング機能を設定ずること。（ただし、 UPnP 対応のルーターび必要でず。） 
この設定はインターネットや携帯電話-携帯端末からカメラにアクセスずる場合に便利でず。 

-カメラへのシヨートカットを PC の[マイネットワーク]フォルダー （Windows Vista と Windows 7 
の場合は、[ネットワーク]フォルダー）に作り、カメラの IP アドレスび変わってをそのシヨートカット 
び自動で更新されること。 

[自動ポートフォワーディング] 

ルーターのポートフォワーディング機能を使用ずるかどラかを On/Off で設定しまず。 

自動ポートフォワーディング機能を使用ずるには、使用ずるルーターび UPnP 対応で、 UPnP 機能び有効に 
なっていなければな0ません。 

初期設定： Off 

お知らせ 

• 自動ポートフォワーディングによりポート番号び変更されることびありまず。変更された場合は、 
PC やレコーダーなどに登録されているカメラのポート番号を変更ずる必要びありまず。 

• UPnP の機能は、カメラを IPv4 ネットワークに接続ずる場合に使巧できまず。 IPv 日には対応してい 
ません。 


• 自動ポートフォワーディングび正しく設定されたか確認ずるには、メンテナンスページの[ステータ 
ス]タブをク U ックし、山 Pn 円のステータスび[有効]になっていることを確認しまず。 

(一2 ] 已ページ） 

[有効]び表示されていない場合は、故障かな!？の「インターネットからカメラにアクセスでさない」 
をお読みください。（一227ページ） 

[カメラへの シヨー トカット] 

カメラへのショートカットを PC の[マイネットワーク]フォルダー （Windows Vista と Windows 7の場 
合は、[ネットワーク]フォルダー)に作るかどラかを On/Off で設定しまず。カメラのショートカットを 
作る場合に、 [On] を選択してください。 

カメラへのショートカット機能を使用ずるには、あらかじめ PC で UPnP 機能を有効に設定してください。 

初期設定： Off 

お知らせ 

• Windows の[マイネットワーク]フォルダー （Windows Vista と Windows 7の場合は、[ネット 
ワーク]フォルダー）にカメラへのショートカットを表示させるには、 Windows コンポーネントを 
追加ずる必要びありまず。政下を参照して、 UPnP を有効にしてください。 
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2 設定 


Windows XP の場合 

[スタート]一（[設定])一[コント □ —ルパネル]一[プ□ヴフムの追加と削除] 一 [Windows 
コンポーネントの追加と削除]^ [ネットワークサービス]を選択ずる^ [詳細]^ [インターネッ 
トゲートウェイデバイスの検出とクライアントの制御]と [UPnP ユーヴーインターフェース]に 
チェックを付ける^ [0K ] -[次へ]^完了 

Windows Vista ①場合 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[ネットワークとインターネット]一[ネットワークと共 
有センター]^ [共有と探索]の[ネットワーク探索]の項目を広げる^ [ネットワーク探索を有効 
にずる]を選択ずる^ [適巧]をクリックずる^完了 

Windows 7の場合 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[ネットワークとインターネット]一[ネットワークと共 
有センター]^ [共有の詳細設定の変更]の[ネットワーク探索]の[ネットワーク探索を有効にず 
る]を選択ずる^ [変更の保を]をク|」ックずる^完了 


HTTPS 

HTTPS 機能を使用ずることで、カメラへのアクセスを暗号化ずることびでさ、通信の安全性を高めること 
びでさまず。 

HTTPS の設定方法については、]73ページをお読みください。 

に RT 鍵生成] 

HTTPS で使用ずる CRT 鍵 （SSL 暗号化キー）を生成しまず。 

CRT 鍵の生成は、廣行]ボタンをク U ックずると表おされる 「CRT 鍵生成ダイア□グ」で行いまず。 

[自己証明書一生成] 

HTTPS で使用ずるセキュ U ティ証明書を本機自身で生成しまず。（自己話明書） 

自己証明書（セキュ U ティ証明書）の生成は、[実行]ボタンをク U ックずると表おされる、「自己註明書生 
成ダイア□グ」で行いまず。 

[自己証明書-情漸 

自己証明書（セキュ U ティ証明書）の情報び表示されまず。 

[確認]ボタンをク U ックずると、生成した自己証明書（セキュ U ティ証明書）の登録内容び、「自己証明書 
確認ダイア□グ」に表示されまず。 

消 IJ 除]ボタンをク1」ックずると、生成した自己証明書（セキュ U ティ証明書）を削除しまず。 

に A 証明書-署名リクエストに SR ) 生成] 

HTTPS で使用ずるセキュ U ティ証明書として、認証機関に A :巳 ertificate Authority) によって発行さ 
れたセキュ U ティ証明書を使巧ずる場合に、認証機関に申請ずるための署名リクエスト （CSR : Certificate 
Signing Request) を生成しまず。 

署名リクエストに SR) の生成は、廣行]ボタンをク U ックずると表おされる、「署名リクエストに SR) 
生成ダイア□グ」で行いまず。 

[ CA 証明書ーヴーバー証明書インストール] 

証明機関から発行されたサーバー話明書（セキュ U ティ証明書）のインスI-ールおよびインスI-ールされた 
サーバー証明書（セキュ U ティ証明書）の情報表示を行いまず。 

[参照]ボタンをク U ックずると表おされる「ファイルを開くダイア□グ」で、認 BE 機関から発行されたサー 
バー証明書（セキュ U ティ証明書）のファイルを選択し、[実行]ボタンをク U ックずるとサーバー証明書 
(セキュ U ティ証明書）のインスI-ールび実行されまず。 

サーバー証明書（セキュ U ティ証明書）びインス!-ールされている場合は、インス!-ールしたサーバー証明 
書のフアイル名を表术しまず。 
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2 設定 


に A 註明書-情報] 

サーバー証明書（セキュ U ティ証明書）の情報び表示されまず。 

[確認]ボタンをク U ックずると、インス!-ールしたサーバー証明書（セキュ U ティ証明書）の登録内容び、 
「サーバー証明書確認ダイア□グ」に表示されまず。サーバー証明書（セキュ U ティ証明書）をインス!-一 
ルしていない場合は、生成した署名リクエスト （CSR) の内容び表示されまず。 

消 IJ 除]ボタンをク U ックずると、インス!-ールしたサーバー証明書（セキュ U ティ註明書）を削除しまず。 

重要 

• 有効なサーバー証明書（セキュ U ティ話明書）を削除ずる場合は、 PC、 記録メディアなどにサー 
バー証明書（セキュ U ティ証明書）のバックアップびあることを確認してください。再度インス!-一 
ルする場合に、サーバー証明書（セキュ U ティ話明書）び必要になりまず。 


脂続ち法] 

本機への接続方法を設定しまず。 

HTTP : HTTP 接続のみ可能になりまず。 

HTTPS : HTTPS 接続のみ巧能になりまず。 

初期設定： HTTP 

[HTTPS ポート番司 

HTTPS で使用ずるポート番号を設定しまず。 

設定可能ポート番号：] 〜6已已3已 
巧期設定： 443 

LU 下のポート番号は、本機で使用していまずので設定できません。 

20、2]、23、2已、42、已3、白7、68、69、80、1 10. ] 23、 ] 白]、 ] 62、已已4、99已、 

10669. 10白70、已9000〜白1000 

お知らせ 

-接続方法の設定び変更された場合、本機は再起動しまず。 

• 自己証明書を使巧する場合のミ主意 

HTTPS でカメラにアクセスした場合、初回は警告画面び表おされまず。画面に従って、自己証明書 
(セキュ U ティ証明書）を PC にインストールしてください。（一181ぺージ） 

-サーバー証明書を使用ずる場合のミ主意 

あらかじめご使用のブラウヴーに認証機関のルート証明書、中間話明書をインスI-ールしてください。 
ルート証明書、中間話明書の取得方法、インス!-ール方法は、認話機関の手順に従ってください。 

• HTTPS でカメラにアクセスずる場合は、画面の表示速度と動画のフレームレートびな下ずることび 
ありまず。 

• HTTPS でカメラにアクセスずる場合、画像び表示されるまで時間びかかることびありまず。 

• HTTPS でカメラにアクセスしたとさに、画像び乱れたり、音声び途切れることびありまず。 

• カメラに同時に接続でさる最大数は最大画像サイズと配信フォーマツトにより異なりまず。 


[カメラへの FTP アクセス] 

カメラへの FTP アクセスを許可ずるかどラかを許可/禁止で選択しまず。 

初期設定： 禁止 

阳己信量制御（ビットレート)] 

データの配信量を LU 下から選択しまず。 
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2 設定 


制限なし/ 64kbps/ ] 28kbps/2 已 6kbps/384kbps/ 已] 2kbps/768kbps/ 1 024kbps/ 
2048kbps/4096kbps/81 92kbps 

巧期設定： 制限なし 

お知らせ 

• r 日 4kbps」 を選択した場合は、倍声]タブの r 音声モード」をの刊に設定してください。 

(一131ページ） 

• JPEG 画像のライブ画像配信と FTP 定期送信を同時に動作させるには、「1 28kbps」 政上のビット 
レートを選択して < ださい。 

• 「配信量制御（ビットレート)」をなく設定した場合、使用環境によっては、スナップショットボタン 
び動作しない場合びありまず。 

その場合は、 [JPEG/H.264] タブ（または [JPEG/MPEG-4] タブ）の 「JPEG」一 「解像 
度」を 「QVGA」 にずるか、または 「JPEG」一 個動对をく設定してください。 


[IP 簡単設定有効期間] 

IP 簡単設定ソフトウエアからネットワーク設定の操作を有効にずる時間を、本機び起動してから2□分間/ 
無制限のどちらかに設定しまず。 

吕〇分間： IP 簡単設定ソフトウエアでのカメラ表示’1 • 設定操作を、本機起動後20分間のみ有効にしまず。 
無制限： IP 簡単設定ソフトウエアでのカメラ表示-設定操作を常時有効にしまず。 

初期設定： 20分間 

お知らせ 

• 各サーバーのアドレス設定については、ネットワーク管理ちにお問い合わせください。 

ポートフォワーディング機能とは、グ□ーバル IP アドレスをプライべート IP アドレスに変換ずるた 
めの機能で、「静的 IP マスカレード」や「ネットワークアドレス変換 （NAT)」 などびありまず。こ 
の機能はルーターに設定しまず。 

ルーターにカメラを接続してインターネット経由でカメラとアクセスずるには、ネットワークカメラ 
ごとに個別の HTTP ポート番号を設定し、さらにルーターのポートフォワーディング機能を用いてア 
ドレス変換を行ラ必要びありまず。詳しくは、ルーターの取扱説明書をお読みください。 


インターネットから 
グローバルアドレス:ポート 番号を 
ブラウザーの URL に入力 

vvv.xxx.yyy.zzz: 50000- 

wv.xxx.yyy.zzz: 50001- 




ポートフォワーデイングによるアドレス变換 
vw.xxx.yyy.zzz: 50000 一 1 92.168.0.2:50000 


プライべートアドレス 
192.168 .0.2 
ポート番号 : 50000 

ポートフォワーディングによるアドレス変換 

vw.xxx.yyy.zzz: 50001 一 192.168 .0.1 :50001 


プライベートァドレス 
192.168 .0.1 
ポート番号： 50001 



^ CsvmO C|wi74^ C§m7^ Cs 而 5 つ CsfieO : 20 分し iLh 経過してもカメラ表示されます。 
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2 設定 


2.10 .2 HTTPS の設定を行う 

ネットワークぺージの[ネットワーク]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示-操作：已1ぺ一义 
已3ページ） 

ここでは、カメラへのアクセスを暗号化し、通信の安全性を高めるための HTTPS を設定しまず。 

HTTPS の設定は次の手順で行いまず。 



① CRT 鍵 （SSL 暗号化キ ー) の生成（一174ぺージ) 
⑤自己証明書の生成（一17已ページ） 

③署名リクエストに SR) の生成（一177ぺージ） 
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2 設定 


④サーバー証明書のインス!-ール（一17日ページ） 

⑥ 接続方法の設定（一180ページ） 

お知らせ 

-サーバー証明書を使巧する場合、認証機関への申請〜サーバー話明書の発行は、お客様と認証機関の 
間で行っていただく必要びありまず。 

• 自己証明書あるいはサーバー証明書はいずれか一方を使用しまず。本機では、自己証明書の生成と 
サーバー証明書のインス I -ールびとちに行われた場合は、サーバー証明書を優先して使用しまず。 

2.10 .2.1 CRT 鍵 （ SSL 暗号化キ ー） の生成のしかた 

重要 

• 自己証明書、サーバー証明書び有効な場合は、 CRT 鍵の生成を行ラことはでさません。 

• サーバー証明書を使巧する場合は、認証機関によって使用でさる鍵長び異なりまず。あらかじめ使用 
でさる鍵長を確認してください。 

• CRT 鍵の生成は、1024 bit の場合で1分程度、2048 b けの場合は2分程度かかりまず。 CRT 鍵の 
生成び完了ずるまで、ブラウヴーを操作しないでください。 CRT 鍵生成中は、画面の表示速度や通 
信速度び1岳下ずることびありまず。 

1 に RT 鍵生成]の[実行]ボタンをク U ックしまず。 

^ 「 CRT 鍵生成ダイア□グ」び表示されまず。 


現在の CRT 鍵 

RSAil 長 

CRT 錠 



ちが日時 

未生成 

1 ほ歴 1 

CRTSI ち巧 




RSASI 長 

® 1024 bit 

02048 bit 

1 実斤 1 


^ CRlf 強の生成に、2か垣度かかることがあります。 


問じる 


2 に RT 鍵生成一 RSA 鍵易で、生成ずる CRT 鍵の長さを 1024 bit / 2048 bit から選択しまず。 

お知らせ 

• サーノ（一証明書を使巧ずる場合、 RSA 鍵長は申請ずる認証機関から要巧される内容に従ってくだ 
さい。 

3 [実行]ボタンをク U ックしまず。 

^ CRT 鍵の生成び始まりまず。 

CRT 鍵の生成び終了ずると、[現在の CRT 鍵]に生成した CRT 鍵の鍵長と生成び完了した日時び表 
示されまず。 
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2 設定 


お知らせ 

• 生成した CRT 鍵を変更便新したい場合は、 STEP 1〜3の操作を行いまず。 CRT 鍵と自己証 
明書、サーバー証明書は一組で有効になるため、 CRT 鍵を変更した場合は、あらためて自己証明 
書の生成あるいはサーノ（一話明書の申請を行ラ必要びありまず。 

• CRT 鍵を更新した場合、それまでの CRT 鍵を1つ分履歴管理していまず。 「 CRT 鍵生成ダイア □ 
グ」の[現在の CRT 鍵]で[履歴]ボタンをク U ックずると、「過去の CRT 鍵」ダイア□グび表 
おされ、鍵長と生成び完了した日時を確認ずることびでさまず。 

「過去の CRT 鍵」ダイア□グで、随風ボタンをク U ックずると、過去の CRT 鍵を現在の CRT 
鍵と入れ替えることびでさまず。 



2.10 .2.2 自己証明書（セキュリティ証明書）の生成のしかた 

重要 

• CRT 鍵び生成されていない場合、自己証明書の生成を行ラことはでさません。 

1 [自己証明書一生成]の[実行]ボタンをク U ックしまず。 

^「自己証明書一生成ダイア□グ」び表示されまず。 


自己証巧害-生成 


ホストを 



1 




国名 

1 





都道巧県ち 

1 





ホ区巧巧ち 

1 





組滞名 

1 





卽署名 

1 


RSAM 長 

2048 bit 


娜日時 

2010/01/01 12:00:00 



|222Si9 


2 生成する証明書の情報を入力しまず。 


頂目 

説明 

入力巧能文字数 

[ホスト名] 

カメラのアドレスあるいはホスト名を入力しまず。 

64文字 
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2 設定 


項目 

説明 

入力可能文字数 

屆名] 

国別記号を入力しまず。（省略可能） 

2文字：国名コード 
(日本の場合： JP ) 

措 G 道府県名] 

都道府県名を入力しまず。（省略可能） 

]28文字 

[市区町村名] 

市区町村名を入力しまず。（省略可能） 

]28文字 

[組織名] 

組織名を入力しまず。（省略可能） 

日4文字 

邸署名] 

部署名を入力しまず。（省略可能） 

日4文字 

に RT 鍵] 

現在の CRT 鍵の鍵長と生成び完了した日時を表 
术しょ^ 〇 



お知らせ 

-[ホスト名]、陡 Ki 府県名]、[市区巧村名]、[組織名]、括 B 署名]で入力可能な文字は、〇〜日 
(半角)、 A 〜 Z (半ち）、 a 〜 Z (半ち）、半ち記号-. _, + /() でず。 

• カメラをインターネットに公開している場合、[ホスト名]にはインターネットからアクセスず 
るアドレスまたはホスト名を設定してください。この場合、□一カルからアクセスずると、セ 
キュ U ティ証明書をインス I -ールしてちアクセスずるごとにセキュ U ティ警告画面び表示されま 
ず。 

• [ホスト名]に IPv 6 アドレスを入力ずる場合は、アドレスを [] で囲んでください。 

传 IJ : [2001:化8::10] 

3 入力び終了したら、 [ OK ] ボタンをク U ックしまず。 

^自己証明書び生成されまず。 

お知らせ 


• 生成した自己証明書の情報は、[自己証明書一情報]に表示されまず。 

自己証明書（セキュ U テイ証明書）の状態によって、次のよラに表おされまず。 


表示内容 

説明 

未生成 

自己証明書び生成されていない場合 

無効： CA 証明書インス1-一 
ル済み 

自己証明書び生成済みで、サーバー証明書をインス1-ール済 
みの場合 

• この場合、ヴーノ（一証明書が有効になります。 

[自己証明書のホスト名] 

自己証明書び生成済みで、有効な場合 
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2 設定 


-[確認]ボタンをク U ックずると、生成した自己証明書（セキュ U ティ証明書）の登録内容び、 
「自己証明書一確認」ダイア□グに表示されまず。 



• 悄 Ij 除]ボタンをク U ックずると、生成した自己証明書（セキュ U ティ証明書）を削除しまず。 

- r 接続方法」で 「 HTTP 引び選択されている場合は、自己証明書（セキュ U テイ証明書）の削除 
を行ラことはでさません。 


2.10 .2.3 署名リクエスト （ CSR ) の生成のしかた 

重要 

• CRT 鍵び生成されていない場合、署名リクエスト （ CSR ) の生成を行ラことはできません。 

• 署名リクエスト （ CSR ) を生成ずる場合、ウェブブラウヴーのインターネットオプションであらか 
じめじ(下の設定を行ってください。メニューバーの「ツール」一「インターネットオプション」一 
「セキュ U テイ」タブで、 


• カメラを r 信頼済みサイト」に登録ずる。 

• 「レベルのカスタマイズ」で「ダウン□-ド」一「ファイルのダウン□ー ド」を「有効にずる」 
に設定ずる。 

• 「レベルのカスタマイズ」で「ダウン□ー ド」一「ファイルのダウン□-ド時に自動的にダイア 
□グを表示」を「有効にずる」に設定ずる。 
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2 設定 


に A 証明書一署名リクエスト （ CSR ) 生励の[実行]ボタンをク U ックしまず。 
^ 「 CA 証明書一署名リクエスト （ CSR ) 生成」ダイア□グび表示されまず。 



2 生成ずる証明書の情報を入力します。 


項目 

説明 

入力可能文字数 

[ホスト名] 

カメラのアドレスあるいはホスト名を入力しまず。 

曰4文字 

屆名] 

国別記号を入力しまず。 

2文字：国名コード 

措 G 道府県名] 

都道府県名を入力しまず。 

]28文字 

[市区町村名] 

市区町村名を入力しまず。 

]28文字 

[組織名] 

組織名を入力しまず。 

64文字 

店 K 署名] 

部署名を入力しまず。 

曰4文字 

に RT 織 

現在の CRT 鍵の鍵長と生成び完了した日時を表 
术しよ^ 〇 



お知らせ 

-サーバー証明書を使用ずる場合、入力ずる情報は、申請ずる認証機関から要巧される内容に従つ 
て < ださい。 

-[ホスト名]、陡 Ki 府県名]、[市区巧村名]、[組織名]、括 B 署名]で入力可能な文字は、〇〜日 
(半角)、 A 〜 Z (半ち）、 a 〜 Z (半ち）、半ち記号-. _, + /() でず。 

3 入力び終了したら、 [ OK ] ボタンをク U ックしまず。 

^「名前を付けて保を」ダイア□グび表示されまず。 

4 r 名前を付けて保を」ダイア□グで、署名リクエスト （ CSR ) にファイル名を付け、 PC に保をしまず。 
一保をした署名リクエスト （ CSR ) を使用して認証機関に申請しまず。 


178取扱説明書操作•設定編 





























2 設定 


重要 

• 生成した署名リクエスト （ CSR ) と CRT 鍵の組に巧して、サーバー証明書び発行されまず。認 
証機関に申請後、 CRT 鍵を生成/更新ずると、発行されるサーノ（一証明書び使用できなくなりま 
す。 

お知らせ 

• 本機で生成ずる署名リクエスト （ CSR ) は、 PEM 形式でず。 

2.10 .2.4 サーバー証明書のインス!-ールのしかた 

重要 

• 署名リクエスト （ CSR ) び生成されていない場合、サーバー話明書（セキュ U ティ証明書）のイン 
ス I -ールを行ラことはできません。 

• サーノ（一証明書のインス I -ールには認証機関から発行されたサーノ（一証明書び必要でず。 

1 に A 証明書ーサーバー証明書インス!-ール]の[参照]ボタンをク U ックしまず。 

^「ファイルを開くダイア□グ」び表示されまず。 

2 サーバー証明書ファイルを選択し、[開く]ボタンをク U ックし、[実行]ボタンをク U ックしまず。 

^サーバー証明書びインス!-ールされまず。 

お知らせ 

• インストールしたサーバー証明書に登録されているホスト名び、に A 証明書一情報]に表示され 
ます。また、サーバー証明書の状態によって、次のよラに表おされまず。 


表示内容 

説明 

無効 

サーバー証明書びインス1-ールされていない場合 

[サーバー証明書のホスト名] 

サーバー証明書びインス1-ール済みで、有効な場合 

有効期限切れ 

サー y (—話明書の有効期限び切れた場合 


• [確認]ボタンをク U ツクずると、インス!-ールしたサーバー話明書（セキユ U ティ証明書）の 
内容び、 「 CA 証明書一確認」ダイア□グに表示されまず。ほ B 署名欄のみアスタ U スクび表おさ 
れます。） 



• 悄リ除]ボタンをク U ックずると、インス!-ールしたサーバー証明書（セキュ U テイ証明書）を 
削除しまず。 
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2 設定 


- r 接続方法」で 「 HTTP 引び選択されている場合は、サーパ'-証明書（セキユ U テイ証明書）の 
削除を行ラことはでさません。 

• サーパ'-証明書を更新ずる場合は、 STEP 1 〜 STEP 2 の操作を行いまず。 


重要 

• 有効なサーバー話明書（セキュ U ティ証明書）を削除ずる場合は、 PC 、 SS 録メディアなどにサー 
バー証明書（セキュ U ティ証明書）のバックアップびあることを確認してください。再度インス 
I -ールする場合に、サーバー証明書（セキュ1」ティ証明書）び必要になりまず。 

• サーバー話明書の有効期限び切れると、 HTTPS 機能を使用ずることびできなくなりまず。この 
場合、再起動ずると、接続方法び HTT 円こ変更されまず。サーバー証明書の有効期限び切れる前 
に、サーバー証明書の更新を行ってください。 

• サーノ（一証明書の有効期限は、認証機関から発行されたサーノ（一話明書ファイルをダブルク U ッ 
クずると確認ずることびでさまず。 


2.10 .2.5 接続方法の設定 

1 [接続方法]で、カメラへのアクセス方法を設定しまず。 

HTTP : HTTP 接続のみ可能になりまず。 

HTTPS : HTTPS 接続のみ巧能になりまず。 

2 [ HTTPS ポート]に、 HTTPS で使用ずるポート番号を設定しまず。 

設定可能 ポート ま号：] 〜6已已3已 
巧期設定： 443 

な下のポート番号は、本機で使用していまずので設定できません。 

20、2]、23、2已、42、已3、67、68、69、80、1 10. ] 23、 ]61、 ] 己2、已已4、99已、 

10白69、10670、已9000〜己] 000 

3 [設定]ボタンをク U ックしまず。 

^カメラび再起動し、 HTTPS でのカメラへのアクセスび有効になりまず。 

(一 PC から画像を見る：日ページ、携帯電話から画像を見る： 22ページ、携帯端末から画像を見 
る： 2已ぺージ） 

お知らせ 

-接続方法の設定び変更された場合、本機は再起動しまず。 

• 自己証明書を使巧する場合のを意 

HTTPS でカメラにアクセスした場合、初回は警告画面び表示されまず。画面に従って、自己証 
明書（セキュ U ティ証明書）を PC にインス!ルしてください。（一] 8] ページ） 

-サーバー証明書を使用する場合のミ主意 

あらかじめご使用のブラウヴーに認証機関のルート証明書、中間証明書をインス I -ールしてくだ 
さい。ルート証明書、中間証明書の取得方法、インストール方法は、認話機関の手順に従ってく 
ださい。 

• HTTPS でカメラにアクセスずる場合は、画面の表示速度と動画のフレームレートびな下ずるこ 
とびありまず。 

• HTTPS でカメラにアクセスずる場合、画像び表示されるまで時間びかかることびありまず。 

• HTTPS でカメラにアクセスしたとさに、画像び乱れたり、音声び途切れることびあ0まず。 
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2 設定 


• HTTPS でカメラにアクセスずる場合は、接続可能なユーヴー数びかなくなることびありまず。 
カメラに同時に接続でさる最大数は最大画像サイズと配信フォーマツトにより異なりまず。 


2.10 .3 HTTPS でカメラにアクセスずる 

1 PC でウェブブラウヴーを起動しまず。 

2 カメラの IP アドレスを、ウェブブラウヴーの[アドレス]ボックスに入力しまず。 

入力例 ： https ://192 .168.0. 10/ 

重要 

• HTTPS ポートび番号び「44引から変更されている場合は、 「 https :// カメラの IP アドレス： 
ポート番号」を[アドレス]ボックスに入力してください。 

例： https ://192 .168.0.11: 61443 

• 本機び□一カルネットワーク内にある場合、□一カルアドレスに巧してプ□キシサーバーを使用 
しないよラに、ウェブブラウヴー（メニューバーの「ツール」一「インターネットオプション」） 
からプ□キシサーバーの設定を行ってください。 

3 [ Enter ] キーを巧しまず。 


^ライブ画ページび表示されまず。 

セキュ U ティ警告画面び表示されたら、セキュ U ティ証明書をインス!-ールしまず。（一182ペー 
ジ〜] 87ページ） 

「ユーヴー認証」を ronj に設定した場合、ライブ画ページび表おされる前にユーヴー名とパスワー 
ドの入力画面び表おされまず。 

重要 

• HTTPS を使用ずると、画面表おや画像表示び遅くなり、画像更新間隔（フレームレート）ち遅 
くなることびありまず。 


2.10 .3.1 セキュリティ証明書をインス!ルする 

HTTPS を使用してカメラにアクセスずるときに、アクセスずるカメラのセキュ U ティ証明書び PC にインス 
トールされていない場合に、セキュ U ティの警告画面び表示されまず。この警告画面を表示しないよラにず 
るには、じ(下の手順に従ってセキュ U ティ話明書をインス I -ールずる必要びありまず。インス I -ールしない 
場合は、アクセスずるごとにセキュ U ティの警告画面び表示されまず。 

お知らせ 

• [ホスト名]に設定している内容でセキュ U ティ証明書び PC にインス!-ールされまず。そのため、 
[ホスト名]に設定している内容をカメラにアクセスずるためのアドレス/ホスト名に合わせる必要 
びありまず。異なる場合は、アクセスずるごとにセキュ U ティの警告画面び表示されまず。 

• セキュ U ティ証明書をインス!-ールしてを、カメラのアドレス/ホスト名を変更した場合は、セキュ 
U ティの警告画面び表示されまず。再度、セキュ U ティ証明書をインス!-ールしてください。 

• インターネットに公開している場合、[ホスト名]には、インターネットからアクセスずるアドレス 
/ホスト名を設定してください。この場合、□一カルからアクセスした場合、セキュ U テイ註明書を 
インストールしてをアクセスずるごとにセキュ U テイ警告画面び表示されまず。 
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2 設定 


• セキュ U テイ証明書が正しくインス!-ールされると、力ラにアクセスしたブラウヴーの[アドレ 
ス]ボックスに鍵のアイコンが表示されます 。 （Internet Explorer 7.0 、 Internet Explorer 8.0、 
Internet Explorer 9.0 の場合） 

Internet Explorer 7 (日本語版）、 Internet Explorer 8 (日本語版）、 
Internet Explorer 9 (日本語版）の場合 

Windows XP Internet Explorer 7 、 Windows XP Internet Explorer 8 の場合、少し画面が異なります 
ので、ご注意<ださい。 

1 HTTPS でカメラにアクセスしまず。 

2 セキュ U ティ警告画面び表示されたら、「このサイトの閲覧を続行ずる（推奨されません)。」をク U ック 
します。 

^ この Web サイトのだキユリテイ封 fl 巧*に I よ。巧があワすす， 

この Weh ヴィトて«を2打たたホっリ；；"ィ1£明*は.««さ n た曲明•二が子さ打たたのホり 

y だん. 


すユリティ 2fWS の切■によつて、巧 BT かお*ぃのコンドユータかろヴー八一にホロ，れる«1*ザみ 
み«««西がを>さで:てぃる看6が》0ず. 

ごのべージ ♦! ■じて、 C の Web ヴイ行しないごと♦樓«しよ卞- 

々 ニニ它 クリ；クして J て Wet ぺ ー ン5 M にる， 

0 こみリイトてな*を巧けすミ：巧51さ r . ミじん）. 

- ゴ巧巧な 


^ライブ画ページげ表示されます。 

なお、認証画面げ表示された場合、ユーヴー名とパスワードを入力して < ださい。 

お知5せ 

• 力ラ！;(外の機器/サイトにアクセスし、上記の画面げ表示された場合は、セキュ U ティ上の問 
題がある可能性がありますので、よくご確認ください。 
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2 設定 


3 URL 上の「証明書のエラー」をク U ックし、「証明書の表示」をク U ックします。 



， 夕 証明害のエラー I 


^ 証明書は信頼できまだん 

この Web サイトで巧をされたたキユリテイ 
証明書は、信巧された註明待関から発巧さ 
れたちのではありません。 

ユーヴーを稱そラとしているか、サー パー 
にを信されたデータを情き しよラと してい 
る可能性があ 0 まず。 

この Web ページを巧じることを巧男しま 
ず。 

証明害 エラーの 詳細 


証明害の表示 


ぶ巧について 


4 


「証明書のインス!-ール(1)…」をク U ックします。 


な巧巻 


ミなミ！が巧 B か：パス 


な爾 


こ夕就た进;舶进^み，が•巧がすが 


棘■月がだ* * 


-卜 SIWWB の义卜の:イン义トルして化 



竟行ホ 

巧行« 


わか雨田 


aBWM> スト-ルの.， ： 1 す 

t 巧巧おお进 : 7 . す 


0K 


お知らせ 

• 「証明書のインス! -- ル(1)..」が表示されない場合は、一度 Internet Explorer を閉じて、憎理者 
として実行 ( A )..」 を選択し起動してください。 
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2 設定 


[スタート]一[プ□グラム] 一 [Internet Explorer ] をもク U ックー「管理ちとして実行 ( A )...」 
をク U ックしまず。 

5 証明書のインポートウイヴードに表おされる「次へ」をク U ックしまず。 



6 「証明書をずべて次のストアに配置ずる ( P )」 を還おし、「参照が)…」をク U ックしまず。 
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2 設定 


7 「信頼されたルートの話明機関」を還おし、 roK 」 をク U ックしまず。 


なストアの道巧 
巧惭なが巧スト巧ぶ巧してくな WC ) 




巧化ストアを巧モすがリ 

0 K キずンむ! 


8 「次へ」をク U ツクしまず。 
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2 設定 


9 「完了」をク U ツクしまず。 



10「はい」をク U ックしまず。 

ごキユリ ティ g る 

_ を行 S か巧でみるとま«するな巧 flW (ひ）かろな巧*をインストー 
* J レしぶ5としています： 


な巧さが夕»に"'- ‘からのちのでちるかどうかを》なで 

夕丟だん • 'に通巧レて奇行 S モ巧巧するぶ U がをり 
ます-なの>ち:まこの AIS で巧なちます： 

(shal): - 

お： 

この J レート2巧舌ミインスト ー Vレすると、この CA によつて S 巧され 
たな巧 ま: ま层お的にだ 《 されます，»なされていむい巧扣けさのな巧 
* をインストールすることは.たキユリティ上.巧#です.[はい1$ 
ク U ックすると.このせ g を巧31したことになウます. 

このな巧書をインストールしまずかブ 


はしが） 


いいえ (N) 


ーインポートび終了ずると、「正しくインポートされました。」の画面び表示されまず。 
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2 設定 


11「0K」 をク U ツクしまず。 

a 巧ンポートウイヴード @ 

A 正しくインポート古にま'-,た. 



^証明書をインポートしたあとブラウヴーを閉じて、再接続ずると、「話明書エラー」は表示されなく 
な0まず。 

0S : Windows XP ウェブブラウザー ： Internet Explorer 6 ( 日本語版）の 
場台 

1 HTTPS でカメラにアクセスしまず。 

2 「証明書の表お( V )」をク U ックしまず。 



お知らせ 

• カメラじ(外の機器/サイトにアクセスし、上記の画面び表おされた場合は、セキュ U ティ上の問 
題びある可能性びありまずので、よくご確認ください。 
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2 設定 


3 「証明書のインス!-ールの...」をク1」ックしまず。 



4証明書のインポートウイヴードで表おされる手順に従い「次へ」をク U ックしていさまず。 
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2 設定 


ミ I 巧巧の イン ボト ウィダ‘ 


3■月がトア 



ミ18 巧 スト P ( J 、 ミ18轉が巧ミされるシステム上の》 巧 でん 


WfHtow にミがホスト巧自が3こぶ巧させが)'、ミが巧がが ns 巧ち？じがでさます， 

© 即巧例1巧こさ耶て、自巧时こ孤時スト巧ぶけなぶ 
0 ミがち さを すべでホ D スト巧 J 5 ほザが巧 


<房がぶ ;たへ(が > ] 亡年わたル ) 


5 院了」をク U ックしまず。 



6 セキュ U テイ警告画面び表示されるので、「はい」をク U ックしまず。 



ーインポートび終了ずると、「正しくインポートされました。」の画面び表示されまず。 
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2 設定 


7 「0 K 」 をク U ツクしまず。 



^話明書をインポートしたあとブラウヴーを閉じて、再接続ずると、「証明書エラー」は表示されなく 
なります。 


2.10 .4 DDNS を設定する [ DDNS ] 

ネットワークページの [ DDNS ] タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示.操作：已]ページ、 

已3ページ） 

インターネット経由で本機にアクセスずるには、 DDNS 機能を設定ずる必要びありまず。 

本機で DDNS 機能を使用ずる場合、 LU 下のいずれかの DDNS サービスび利用できまず。 

• r みえまずねっと PRO 」 サービス 

• r みえまずねっと」 サービス 

. ダイナミック DNS Update ( RFC 2 136準拠） 

重要 

• DDNS サービスを利用ずる前に、ルーターにポートフォワーディング設定をずる必要びありまず。 

. ダイナミック DNS Update ( RFC 213 日準拠）について 

「みえまずねっと」サービス政外の DDNS サービスに関する動作保証は一切行っていません。した 
びって、「みえまずねっと」サービス攻外の DDNS サービスの利用により、カメラをお使いの環境に 
何らかの障害や損害び発生したとしてち、責任を負いかねまず。 

「みえまずねっと」サービス LU 外の DDNS サービスの選定•設定に関しては、当該サービスの提供事 
業ちにお問い合わせください。 

お知らせ 

• 「みえまずねっと PRO 」 サービス（有料）の詳細については、付属 CD - ROM 内の取扱説明書 rr み 
えまずねっと PRO 」 サービス」、または、「みえまずねっと PRO 」 のウェブサイト 
( http :// panasonic . biz / miemasu / pro /) を参照してください。 

• 「みえますねっと」サービス（有料）は、当社げお勧めする DDNS サービスです。「みえますねっと」 
サービスについては、「みえますねっと」サービスのウェブヴイト （ http :// www . miemasLmet /) 
を参照して < ださい。 


DDNS ヴービスについて （IPv4/IPv 巨） 

DDNS サービスを利用ずることによって、インターネット経由でカメラ画像を見ることびできまず。 

DDNS サービスは、動的（ダイナミック）に変化ずるグ□ーバルアドレスとドメイン名を対応づけるサービ 
スでず。当社びお勧めずる DDNS サービスの「みえまずねっと」サービス（有料。 IPv 6 に対応していまず 
び、 IPv 4/ IPv 6 両方の接続環境び必要でず。）、または「ダイナミック DNS Update 旧 FC 213 日準拠)」 

を設定でさまず。 

多くのプ□バイダーび提供ずるサービスはグ□ーバルアドレスび固定ではなく変化ずるため、時間び経過ず 
るとじ(前のグ□ーバルアドレスでカメラにアクセスでさなくなる場合びありまず。グ□ーバルアドレスび固 
定されない環境のカメラに、インターネットからアクセスずるには、じ(下のいずれかのサービスび必要でず。 
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2 設定 


• DDNS サービス （「みえまずねつと PRO 」 サービス や「みえまずねつと」 サービス など） 

グ□-バルアドレスび変化しても、登録した固定のドメイン名（例：*****. miemasu . net ) でアクセ 
スでさるサービスでず。 IPv 6 接続を利用ずる場合をドメイン名サービスに加入ずる必要びありまず。 
r みえまずねつと PRO 」 サービスの詳細情報については、付属 CD - ROM 内の取扱説明書「「みえまずねつ 
と PRO 」 サービス」、または、「みえまずねつと PRO 」 のウェブサイト 
( http :// panasonic . biz / miemasu / pro /) を参照してください。 

r みえまずねつと」サービスの詳細情報については、「みえまずねつと」サービスのウェブサイト 
( http :// panasonic . co . jp / pns / miemasunet / mnet /) を参貝貝して< にさし、。 

• 固定 IP アドレスサービス（ご契約プ□バイダーのサービスなど） 

グ□ーバルアドレスび変化しない（固定）サービスでず。 


DDNS サービスの 仕組み （ r みえますねつと」 サービスの 場合） 


DNS 

サーバー 


③ *****. miemasu.net か5現在の 
グ□-バルアドレスを自動登録 


r みえまずねつと」 
サービス サーバー 


®URL (ドメイン名）か5 
グ□ーバルアドレスを 
取得 



兀バイダ-刪 

インターネット 



③ *****. miemasu.net と 
グ□ーバルアドレスを 
自動登録 


①グ□-バル 
アドレスび変化 


® 現在のグ□-バルアドレスで 
アクセス 



遠隔地の店舗 


①契約しているプ□バイダーびグ□-バルアドレスをルーター(またはカメラ）に割り当てまず。このと 
さに割り当てられるグ□ーバルアドレスは、固定ではなく変化ずるアドレスになりまず。 

⑤ r みえまずねつと」サービスに加入していただいた場合は、カメラには固有の「ドメイン名」（例： 

*****. miemasu . net ) び割り当てられまず。カメラび、自動的に「みえまずねつと」サービスサーバー 
にルーター (またはカメラ）のグ□ーバルアドレスを通知ずることで（「みえまずねつと」サービスサー 
バーび)、カメラのドメイン名とルーター（またはカメラ）のグ□ーバルアドレスを管理しまず。 

⑤ r みえまずねつと」サービスサーパ'-は、ルーター(またはカメラ）のグ□-バルアドレスとドメイン名 
を DNS サーバーに登録しまず。 

④インターネット経由でカメラにアクセスずる際、ウェブブラウヴーにドメイン名を含む URL を入力ずる 
ことで、 DNS サーバーび、登録されているルーター(またはカメラ）のグ□-バルアドレスを割り出し 
ます。 


⑥割り出したグ□ーバルアドレスでルーター（またはカメラ）へアクセスし、画像をモニタ U ングできまず。 

お知らせ 

• 使用している IP アドレスび固定かどラかについては、ご契約のプ□バイダーにお問い合わせください。 
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2 設定 


• プ□バイダーによっては、□一カルアドレスび割り振られる場合びありまず。その場合は 、 DDNS 
サービスは利用でさませんので、契約しているプ□バイダーにご確認ください。 



• [ DDNS ] 

DDNS を使用ずるかどラか、使用ずる DDNS サービスを選択しまず。 

Off : DDNS を使用しません。 

みえまずねつと PRO : 「みえまずねつと PRO 」 サービスを使用しまず。 

みえまずねつと： 「みえまずねつと」サービスを使用しまず。 

ダイナミック DNS Update ( DHCP 連携なし）： ダイナミック DNS Update ( RFC 2136 準拠）を 
DHCP 連携なしで使用しまず。 

ダイナミック DNS Update ( DHCP 連携）： ダイナミック DNS Update ( RFC 2]36 準拠）を DHCP 
連携で使用しまず。 

巧期設定： Off 

お知らせ 

• ダイナミック DNS Update 旧 FC 2]3 己準拠）を使巧ずる場合、 DHCP 連携なし/ DHCP 連携 
の選択は、ネットワーク管理ちにお問い合わせください。 


2.10 .4.1 みえまずねつとを使用ずる場合 


ネットワーク DDNS 

DDNS 
わイラ URL 

「みえ■ますねつと J ヴービスへのリンク 
アクセス F 邵胃 



• [カメラ URL ] 

r みえまずねつと」サービスに登録された、カメラの URL び表示されまず。 

初回設定時、[設定]ボタンをク U ックずると、仮 URL び表おされまず。 

• [ r みえまずねつと J サービスへのリンク] 

表示されている URL をク U ックずると「みえまずねつと」サービスの登録画面び新しいウインドウで開 
さまず。 

r みえまずねつと」サービスの登録画面で、サービスの登録を行いまず。 

-[アクセス間隔] 

r みえまずねつと」サービスサーバーに巧して IP アドレスとホスト名を確認ずる間隔を政下から選択しま 
ず。 

10 min /20 min /30 min / 40 min / 已〇 min /1 h 

巧期設定 ：] h 
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2 設定 


r みえまずねつと」サービスの登録手順 

1 [ DDNS ] で[みえまずねつと]を選択し、[設定]ボタンをク U ックしまず。 

一 [ r みえまずねつと」サービスへのリンク]に URL び表示されまず。 

[ r みえまずねつと」サービスへのリンク]に URL び表おされない場合は、カメラのネットワークの 
設定び正しいかを確認してください。また、カメラびインターネットに接続されているか確認し、再 
度、[設定]ボタンをク U ックしてください。 

2 [「みえまずねつと」サービスへのリンク]に表おされている URL をク U ックしまず。 



^「みえまずねっと」サービスの登録画面び新しいウインドウで開さまず。 

「みえまずねっと」サービスの登録画面び表おされない場合は、 PC びインターネットに接続されて 
いるか確認し、ブラウヴーの更新ボタンをク U ックしてください。 

3 r みえまずねっと」サービスの登録画面に従って、「みえまずねっと」サービスの登録を行いまず。 

^「みえまずねっと」サービスの登録画面に[サービスの開始]画面び表示されたら、登録画面を閉じ 
てください。 

登録時に設定したカメラ URL を使ってカメラにアクセスできまず。ただし、カメラと同じネットワー 
ク ( LAN ) に接続されている PC からは、この URL ではアクセスできません。 



お知らせ 

• 「みえまずねつと」サービスへの登録び完了ずると、[カメラ URL ] に登録された URL び表おさ 
れます。（登録されたカメラの URL び有効になるまで、最大で30分くらいかかる場合びありまず。） 

• 「みえまずねつと」サービスをあとで解除ずる場合は、「みえまずねつと」サービスのウェブサイ 
卜 （ h け p :// www . miemasu . ne 1;/) にアクセスして解約してください。 

• みえまずねつと設定画面またはステータス画面の「みえまずねつと」のカメラ URL に、「期限切 
れです」と表おされたとさは、 r みえまずねつと」サービス登録後にカメラを再起動してください。 
再起動後、メンテナンス画面の[ステータス]-[みえまずねつと]のカメラ URL に、登録した 
URL び表示されていることを確認してください。 
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2 設定 


• [「みえまずねつと」サービスへのリンク]の横に表示されている URU こアクセスして、「みえま 
ずねつと」サービスへの登録情報を確認でさまず。 URL び表おされない場合は、 PC びインター 
ネットに接続されていることを確認して、[設定]ボタンをク U ックしてください。 

• ルーターのグ□ーバルアドレスび変わり、アクセスでさないことび多く発生ずる場合は、[アク 
セス間隔]をルさい値に設定してください。 


r みえまずねつと」サービスの登録を確認ずる 

カメラび「みえまずねつと」サービスに登録されたか確認ずることびでさまず。（一 2] 已ページ) 


2.10 .4.2 ダイナミック DNS Update ( DHCP 連携なし）を使用する場合 


ネットワーク DDNS 

SNMP FTP 定期 


DDr>E 

1 ザ イナ ミック DNS Update (DHCP な 巧なし） v| 

ホストち 

1 


アクセス間隔 

|24h V 1 





• [ホスト名] 

ダイナミック DNS Update サービスで使用ずるホスト名を入力しまず。 

入力可能で字数： 3 〜 2 已〇文き（ホスト名）.（ドメイン名）形式で入力 
入力可能文字： 半角英数字、半角記号：._ - 

巧期設定： 空欄 

お知らせ 

• 使巧でさるホスト名については、ネットワーク管理ちにお問い合わせください。 

-[アクセス間隔] 

ダイナミック DNS Update サービスサーバーに対して IP アドレスとホスト名を確認ずる間隔を攻下から 
選択します。 

1 0 min /20 min /30 min/40min/ 已 Omin/ ] h /6 h /24 h 

巧期設定： 24h 


2.10 .4.3 ダイナミック DNS Update ( DHCP 連携）を使用する場合 



• [ホスト名] 

ダイナミック DNS Update サービスで使用ずるホスト名を入力しまず。 
入力可能文字数： 3 〜 2 已〇文き（ホスト名 ）.（ ドメイン名）形式で入力 
入力可能文字： 半角英数字、半角記号：. 
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2 設定 


巧期設定： 空欄 
お知らせ 

• 使用でさるホスト名については、ネットワーク管理ちにお問い合わせください。 


2.10.己 SNMP を設定する [ SNMP ] 

ネットワークページの [ SNMP ] タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示.操作：已]ページ、 

已3ページ） 

ここでは、 SNMP 機能に関ずる設定を行いまず。 SNMP マネージヤーを使用して接続ずると、本機の状態 
を確認でさます。 SNMP 機能を使用ずる場合は、ネットワーク管理者に確認してください。 



• [コミュニティー名] 

監視の巧象となるコミュニティー名を入力しまず。 

入力巧能文字数： 〇〜32文字 
入力す可文字： 全角カナ 
巧期設定： 空欄 

重要 

• SNMP 機能を使用ずる場合は、必ずコミュニティー名を入力してください。コミュニティー名び 
空欄の場合は、 SNMP 機能を使用でさません。 


-[機器名] 

SNMP 機能を使用して本機を管理ずるための機器名を入力しまず。 

入力巧能文字数： 〇〜32文字 
入力す可文字： 全角カナ 
巧期設定： 空欄 

-[機器の物理的位置] 

本機を設置した場所を入力しまず。 

入力巧能文字数： 〇〜32文字 
巧期設定： 空欄 

- 腫圆 

管理ちのメールアドレスまたは電話番号を入力しまず。 

入力巧能文字数： 〇〜255文字 
入力す可文字： 全角カナ 
巧期設定： 空欄 
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2 設定 


2.10.巨 FTP 定期送信を設定する [FTP 定期] 

ネットワークページの [ FTP 定期]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示•操作：已]ページ、 

已3ページ） 

ここでは、 FTP サーノ（一へ定期的に画像を送信ずる場合の設定を行いまず。 FTP サーノ（一へ定期的に画像を 
送信ずるには、 FTP サーバーの設定び必要でず（一162ページ)。画像を送信ずる場合のスケジュールの設 
定にっいては、]日7ページをお読みください。 

重要 

• ネットワークの回線速度または状態によっては、指定した間隔で送信できない場合びありまず。 

- FTP 定期送信とアラーム画像送信を同時に使用ずると、アラーム画像送信び優先されまず。このた 
め、アラームび頻繁に発生ずると、 FTP 定期送信で設定した間隔で送信でさないことびありまず。 

C SW396) QSW395 ) CSC3 报） QSC385 ：) CSC384 D C SW175) CJSW172 ) こ ST1 的）し ST162 ) : 

- FTP 定期送信機能を使用ずる場合は 、 「SD メモ U - 力ード」タブで「保をモード」を 「 FTP 定期送 
信エラー時」に設定してください。 

お知らせ 

CSW396 つ CSW395 つ广 SC386 つ广 SC385 つ广 SC380 广 SW175) 广 SW172) 广 ST165) こ ST162) : 

- 旧 D メモ U - 力ード]タブで「保をモード」を 「 FTP 定期送信エラー時」に設定している場合 、 FTP 
定期送信に失敗したときに、 SD メモ U —力ードへ自動的に画像を保をずることをできまず。 

(一3日ページ） 



FTP 定期送信 
• [FTP 設定へ] 

ク U ックずるとサーバーページの [ FT 円タブび表示されまず。（一162ページ） 

. [定期送信] 

FTP 定期送信を行うかどうかを加/ Off で設定しまず。 

ronj に設定した場合は、 FTP サーバーの設定を行ってください。（一162ページ） 

巧期設定： Off 
• [ディレクトリー名] 

送信ずる画像ファイルを保をずるディレクト U —名を入力しまず。 

例えば、 FTP サーバーの root ディレクト U - 下の im 昼ディレクト U - を指定ずる場合は、 r / imgj と入 
力します。 

入力可能文字数：] 〜25日文字 
入力不可文字： 全角カナ、半角記号’’ & : 

巧期設定： 空欄 
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2 設定 


• [ファイル名] 

送信する画像ファイル名を入力し、ファイル名形式をじ(下から選択しまず。 

ファイル名 + 日時： r 入力したファイル名+送信日時（年月日時分秒）+00」をファイル名として使用 
します。 

ファイル名を固定： 入力したファイル名をそのまま使用しまず。「固定」に設定ずると、常に送信した 
ファイルに上書きされまず。 

入力巧能文字数：] 〜 32 文字 

入力不可文字： 全角カナ、半角記号’’&： :/ *<>?¥! 

初期設定： 空欄 

お知らせ 

-「ファイル名+日時」を選択した場合、サマータイム中は r 入力したファイル名+送信日時（年 
月日時分秒）+00」のあとに" S " び付加されたファイル名になりまず。 

-[送信間隔] 

送信間隔を政下から選択しまず。 

1 s /2 s /3 s /4 s / 已 s /6 s /] Os /] 已 s /20 s /30 s /] min /2 min /3 min /4 min / 已 min / 
6 min /] Omin /1 已 min /20 min /30 min/l h /1' 已 h /2 h /3 h /4 h / 日 h /12 h /24 h 

巧期設定 ：] s 


. [解像度] 

送信する画像ファイ j レの解像度を政下から選択しまず。 

-「アスぺクト比 J び「4:3」に設定されている場合 
〔 sc 380 CSW 170 巧 W 174 吸こ ST 165) : 

QVGA / VGA / 1 280 X 960 

CSW 172 つ广 ST 162 つ: 

QVGA / VGA / 800 X 600 

• 「アスぺクト比 J び「4:3 ( VGA )」 に設定されている場合 ( 3 W 396 つ C 3 W 390 C 3 C 386) C 3 C 385 つ 

QVGA / VGA / ]280 X 960 

• 「アスぺクト比 J び「4:3 (800 X 600)」に設定されている場合 CSW 396) CSW 395) CSC 386) 

CSC 3 的つ 

QVGA / 800 X 600 / 1280 x 960 

• 「アスペクト比 J び ri 巨:9」に設定されている場合 

C 5 W 39 り Csw 390 C 5 C 386) り C 地5つ C | C 380り W 170 な W 174 の广 ST 165 つ: 

320 X 180 / 640 X 360 / ]280 x 720 

CSW 172^ 广 ST 162 つ: 

320 X 180 / 640 X 360 

巧期設定： VGA 

2.10 .7 FTP 定期送信スケジュールの設定を行う [FTP 定期] 

ネットワークページの [FTP 定期]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示.操作：已1ページ、 

已3ページ） 

ここでは、 FTP サーバーへ定期的に画像を送信ずる場合のスケジュールを設定しまず。定期送信に関ずる設 
定については、]日日ページをお読みください。 


取扱説明書操作-設定編197 




























2 設定 


2.10 .7.1 スケジュールの設定のしかた 



1 「スケジュール」で、スケジュールを設定ずる曜日ボックスにチェックを入れまず。 
^曜曰び有効にな0まず。 

2 時間を指定ずるときは、 [▼] をク U ックして時間を指定しまず。 

時間帯を指定しないときはに 4 h 」 にチェックを入れまず。 

3 設定び終了したら、[設定]ボタンをク U ックしまず。 

^画面下に設定した内容び表示されまず。 
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2 設定 


2.10 .7.2 スケジュールの削除のしかた 



1スケジユー j レを削除ずる曜日ボックスのチエックを外しまず。 

2設定び終了したら、隱妇ボタンをク U ックしまず。 

^選択した曜日のスケジュールび削除されまず。 
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2 設定 


2.1 1カメラを無線 LAN で使用する撫線] 
( SW 174 W のみ） 

無線ページでは、ご使用の無線ルーターなどに本機を無線接続して使用ずる場合に、無線ネットワークの設 
定を行いまず。 

無線ページは、[基本]タブと[ステータス]タブで構成されていまず。 



あらかじめ、 Ethernet ケーブルによる有線接続でネットワーク設定を完了してから無線の設定をしてくだ 
さい。（一1日已ぺージ） 

無線ルーターび自動設定機能 ( WPS ) に対応している場合は、自動で設定をしてください。（一204ぺージ） 
無線ルーターび自動設定機能 ( WPS ) に対応していない場合は、手動で設定をしてください。（一200ぺ一 
ジ） 

カメラの無線 QoS 機能を使用でさまず。（一208ページ） 

カメラの無線設定後の無線接続の状態や無線情報を確認でさまず。（一2□日ページ） 


2.11.1 カメラを無線 LAN に手動で接続する（手動設定）庭本] 

無線ページの[基本]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示•操作：已1ページ、已3ページ) 


200取扱説明書操作-設定編 















2 設定 


ここでは、本機に手動で無線設定を行い、無線接続しまず。 



1 無線ルーターの設定情報を確認しまず。 

• お使いの無線ルーターに設定されている SSID 、 無線セキユ U ティ設定、 MAC アドレスフィルタ U 
ングの有効/無効を確認してください。 

• 無線ルーターで MAC アドレスフィルタ U ングび有効の場合は、カメラの MAC アドレスを無線ルー 
夕一に登録してください。 MA 巳アドレスはカメラ本体に貼られているシール、または、「無線モジユー 
ルの MAC アドレス」 (一20日ぺージ）で確認できまず。 

2 [無線基本設定]の各項目を設定しまず。 

• に SID ] 

SSID (ネットワーク）を入力しまず。 SSID は、必ず入力してください。 （ SSID は ESSID と呼ばれ 
ることをありまず。） 

入力可能文字数：] 〜32文字 

入力可能文字： 半角英数字、半角スペース、半角記号 

なお、大文字-ル文字は区別されまず。 

巧期設定： wifi 

-I；通信モード] 

カメラを接続ずる無線ルーターと同じモードを選択しまず。 

802.1 Ib/g : 802.1 ] b または g の無線ルーターどちらにでも接続できまず。 

802.11 n/b/g [ShortGI 無効]: 802.1 In . b . 邑の無線ルーターに接続できまず。 

802.11 n/b/g [ShortGI 有効]: 802.1 In . b . 邑の無線ルーターに接続できまず。 

ShortGI を有効にずると、802.1 In 通信時に通信パケット間隔び短くなり通信速度び向上しまず。 
ただし、時間差で届く反射電波に弱くなるため、カメラと無線 j レーターの間は近距離で使用してくだ 
さい。 

初期設定： 802.11 n / b / 邑旧 hortGI 有細 
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2 設定 


3 暗号化方式に応じて、[無線暗号化設定]の各項目を設定しまず。 

WEP 方式の場合 



WPA-PSK (TKIP) 、 WPA-PSK (AES) 、 WPA-PSK (TKIP/AES) 、 WPA2-PSK (TKIP )、 
WPA2-PSK (AES) 、 WPA2-PSK (TKIP/AES) または WPA/WPA2-mixed mode PSK 方式の場 


無視 B 旨号化設定 

暗号化方が 

| WPAWPA 2 -mixedmode PSK v | 

ネットワークキー 

巧数8〜63文字 vi | 


-… 


-[ 暗号化方式 ] 

通信するデータの暗号化方式を選択しまず。暗号化を行ラと、第=ちによる通信データの解読び困難 
になりまず。 

WEP 方式已 4bit/l SSbit : WEP 方式で64 bit または128 b けで暗号化を行いまず。 

WPA-PSK (TKIP) 方式： TKIP を使用して暗号化しまず。 TKIP は、一定時間ごとに暗号鍵を更新 
するため、 WEP 方式よりを強固な暗号化通信びでさまず。 

WPA-PSK (AES) 方式： AES を使用して暗号化しまず。 AES は、一定時間ごとに暗号鍵を更新ず 
るため、 WEP 方式よりち強固な暗号化通信びでさまず。暗号化処理を八ードウエアで行ラため、 
WPA-PSK ( TKIP ) 方式に比べ処理スピードの低下を抑えられまずび、対応していない機器との接 
続びでさません。 

WPA-PSK (TKIP/AES) 方式： 無線ルーターの暗号化方式に応じて、 WPA-PSK ( TKIP ) 方式 
と WPA-PSK ( AES ) ち式を自動で選択しまず。 

WPA2-PSK (TKIP) 方式： WEP 、 WPA 方式よりも強固な暗号化通信びできまず。 

WPA2-PSK (AES) 方式： WEP 、 WPA ち式よりも強固な暗号化通信びできまず。暗号化処理を 
八ードウエアで行うため、 WPA 2 -PSK ( TKIP ) 方式に比べ処理スピードの低下を抑えられまずび、 
対応していない機器との接続びできません。 

WPA2-PSK (TKIP/AES) 方式： 無線ルーターの暗号化方式に応じて、 WPA 2 -PSK ( TKIP ) 方 
式と WPA 2 -PSK ( AES ) 方式を自動で選択しまず。 

WPA/WPA2-mixed mode PSK 方式： 無線ルーターの暗号化方式に応じて、 WPA-PSK ( TKIP ) 
方式と WPA-PSK ( AES ) 方式、および WPA 2 -PSK ( TKIP ) 方式と WPA 2 -PSK ( AES ) 方式を 
自動で選択します。 

暗号化なし： 無線ルーターとカメラとのデータ通信は暗号化されません。 

巧 ] 期設定： 暗号化なし 
• [WEP キ ー 1] 

暗号化方式で WEP 方式 64 bit /128 b けを選択した場合に WEP キー1は入力可能になりまず。接続 
している無線ルーターでキーの選択びあるちのは、キー番号]を選択してください。暗号化キーは、 
64 bit と128 bit の2種類ありまず。一般的に WEP キーび長くなると暗号解読び難しくなるため、 
長いほラび安全性び高まると言われていまず。 

プルダウンメニューで暗号の長さを選んで<ださい。 

16 進 10 文字 64bit 
例）01234已 abed 
16 進吕 6 文字 1 吕 8bit 
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2 設定 


例）0 ] 234已 6789 ab 巳 defO ] 234已 abed 

英数已文字 64bit 

例） 012 yz 

英数 13 文字 128bit 

例）0 ] 234已己 uvwxyz 

入力可能文字数： ]〇文字または26文字 （16 進の場合）/已文字または13文字（英数の場合） 

入力可能文字： 〇〜9、 A 〜 F ちしくは a 〜 f (16 進の場合）/半角英数字（英数の場合） 

大文字-ル文字は区別されまず。スペースは入力でさません。 

巧期設定： 空欄、英数13文字] 28 bit 

• [ ネットワークキー ] 

暗号化ち式で 「 WPA-PSK ( TKIP ) 方式」、 「 WPA-PSK ( AES ) 方式」、 「 WPA-PSK ( TKIP / 
AES ) 方式」、 rWPA 2 -PSK ( TKIP ) ち式」、 「 WPA 2 -PSK ( AES ) ち式」、 「 WPA 2 -PSK 
( TKIP / AES ) 方式」または 「 WPA / WPA 2 -mixed mode PSK 方式」を選択した場合は、ネット 
ワークキーび入力巧能になりまず。接続している無線ルーターに設定しているをのと同じネットワー 
クキーを設定して < ださい。 

英数 8 〜 63 文字 
1 己進 64 文字 

入力可能文字数： 8〜63文字 
入力可能文字： 半角英数字 

なお、大文字-ル文字は区別されまず。スペースは入力でさません。 

巧期設定： 空欄、英数8〜63文字 

お知らせ 

• 接続先の無線ルーターによっては、 WPA-PSK ( TKIP )、 WPA-PSK ( AES )、 WPA-PSK 
( TKIP / AES )、 WPA 2 -PSK 打 KIP )、 WPS 2 -PSK ( AES )、 WPA 2 -PSK 打 KIP / AES ) ま 
たは WPA / WPA 2 -mixed mode PSK 方式に対応していない場合びありまず。特に mixed mode 
に関して接続でさない場合は、単独の暗号化方式を選択してください。 

• Open System 認証にのみ対応していまず。無線ルーターの設定び Shared Key 認証になってい 
る場合には、 Auto または Open System 認証に変更してください。 

• 無線ルーターの暗号化設定は、暗号化強度び高い WPA 2 -PSK ( AES ) か WPA-PSK ( AES ) 

を設定ずることをお勧めしまず。 

4 rWi-Fi Protected Setup ( WPS )」 の「外部登録」を「許巧しない」を選択しまず。 

• 「許可ずる」のまま使用すると、無線 LAN 設定び上書さされる場合びありまず。必ず「許可しない」 
に設定してください。 

5 [設定]ボタンをク U ックしまず。 

^再起動のメッセージび表示されまず。 [0 K ] をク U ックしてください。再起動ずるまで約2分間お 
待ちください。 

6 電源を切りまず。 （ AC アダプターをコンセントから抜く） 

7 Ethernet ケースレを抜いて、電源を入れまず。 （ AC アダプターをコンセントに差し込む） 

^カメラび起動し、無線接続を開始しまず。 

お知らせ 

• 無線接続と有線接続の切り換えは、次のよラに行いまず。 

無線接続： Ethernet ケーブルでネットワークに接続せずに、カメラの電源を入れると無線接続 
になりまず。 
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有線接続： Ethernet ケーブルでネットワークに接続して、カメラの電源を入れると有線接続に 
な0まず。 

• 無線接続と有線接続を切り換えたとさには、無線 j レーターによっては無線 j レーターの再起動び必 
要な場合びありまず。 

• 有線と無線の両方で同時にカメラへ接続ずることはでさません。 

-ネットワーク環境やお使いの無線機器 （2.4 GHz 帯の電話や無線機器など）によ0、通信速度び 
遅くなる場合びありまず。 

2 . 11.2 カメラを無線 LAN に WPS で接続する（自動設定）虐本] 

はじめに、 「Wi-Fi protected Setup(WPS)」 の「外部登録」び「許可ずる」（初期設定）になっているこ 
とを確認してください。 

無線ページの[基本]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示•操作：已]ページ、已3ページ） 
ここでは、自動設定機能 (Wi-Fi Protected Setup (WPS)) を使用して、無線設定を簡単に行い、無線 
ルーターと無線接続をしまず。 


基本 ステータス 


無線き本設定 


SSD 



本機を無線 LAN で使用ずる場合は、無線 LAN 環境に応じて次の接続手順を参照して設定してください。 


Wi-Fi Protected Setup (WPS ) について 

無線 LAN 機器の接続やセキュ U ティに関ずる設定を容易に行ラことびできる機能でず。 

WPS では、無線 LAN アクセスポイントや無線ルーターび親機となり、接続したい無線カメラび子機となり、 
SSID や WEP/WPA/WPA2 の暗号化設定などの情報を送ることびでさまず。 

具体的な設定方法はいくつか用意されており、それぞれの機器にある専用のボタンを巧ずプッシュボタン方 
式、親機の無線ルーターとモ機の無線カメラに同一の円 N コード8巧の数字を入力ずる円 N コード方式びあ 
りまず。 
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W 旧 ELESS ボタン （ WPS ランプ）による自動設定 

本機の W 旧 ELESS ボタンを使って、無線の自動設定を行いまず。 

1 本機の無線機能を有効にずるために、 Ethernet ケーブルを本機に接続せずに電源を入れまず。 

^カメラびパン/チルトの初期動作を行ったあと、状態表示ランプび憧点滅から憧点なになり、電源巧 
入後約90秒で状態表示ランプび程点巧し、本機び無線 LAN モードで起動しまず。 

2 無線ルーターの取扱説明書を参照し、 WPS 機能（ボタン方式）を ON にしまず。 

3 本機の W 旧 ELESS ボタンを程点滅ずるまで約]秒じ(上巧しまず。 

^本機と無線ルーターび無線の自動設定を開始し、最大約2分間動作しまず。 

^無線の自動設定び成な]ずると W 旧 ELESS ボタンの憧点滅び緑点灯し、約已秒後に再起動しまず。 

W 旧 ELESS ボタンは消灯し、約日□秒後に無線接続び完了ずると再度、緑点灯しまず。 

^無線設定び更新されまず。 

4 W 旧 ELESS ボタンび緑点な衡こ、 PC の IP 簡単設定ソフトウェアを起動し、本機にアクセスしまず。 

• IP 簡単設定ソフトウェアによるアクセス方法は、219ページを参照してください。 

• 無線の接続状態を無線ページの[ステータス]タブで確認してください。（一20日ページ） 

お知らせ 

• W 旧 ELESS ボタンの点滅から約2分間経過してを無線ルーターとの接続び完了しなかった場合は、 
W 旧 ELESS ボタンび約] 0秒間ホ点滅したあと消灯しまず。この場合、無線設定は失敗していまず。 
無線ルーターの設定や接続手順を確認し、再度実施して<ださい。 

• WPS の自動設定に失敗ずる場合は、無線ルーターと本機の設定を確認してください。 

• W 旧 ELESS ボタンと状態表示ランプの緑点なを消灯したい場合は、基本ページの[基本]タブで 
「ランプ表示」の設定を変更してください。（一已日ページ） 

- WPS の自動設定び成巧した場合は、 r 外部登録」設定び r 許可ずる」から「許可しない」に変更さ 
れまず。 


PIN code 設定による自動設定 

PIN 巳 ode 設定による自動設定には、無繳レーターに設定された円 N 巳 ode 使う方法と、本機で設定した円 N 
code を使う方法の2種類びありまず。 

無線ルーターに設定された PIN code を使うち法 

1 PC で無線ルーターにあらかじめ設定された8巧の円 N code を確認しまず。 

• 無線ルーターに設定された円 N code を確認ずる方法は、お使いの無線ルーターの取扱説明書を参照 
して < ださい。 

• 無線ルーターによっては 、 PIN code (初期設定）び本体にシール貼付されている場合びありまず。 
2 PC で本機に有線 LAN で接続し、無線ページの[基本]タブをク U ックしまず。 
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2 設定 


3 [ Wi-Fi Protected Setup ( WPS )] を設定しまず。 


Wl-Fi Protected SetupCWPS) 

外き瞪綺 

® 許可する 

〇 許可しない 

WS 冀拠 (PI 俯式） 

〇 使用する 

©使用しない 




PIN code 

1 ' 王ぶ 

?。細度 


- r 外部登録」を「許可する」にしてください。（初期設定：許可ずる） 

.rwps 準拠(円 N 方式)」を r 使用ずる」にしてください。（初期設定：使用しない） 

• 「PIN code 」 に無線ルーターの8巧の円 N 巳 ode を入力してください。 

入力可能で字数： 8文字 
入力可能で字： 半角数字 
初期設定： 空白 

お知らせ 

. rWPS 準拠 ( PIN 方式)」を r 使用ずる」に設定した場合、円 N 方式起動中は W 旧 ELESS ボタンに 
よる自動設定はでさなくなりまず。 

4 [設定]ボタンをク U ックしまず。 

^再起動のメッセージび表示されまず。 [0 K ] をク U ックしてください。再起動ずるまで約2分間お待 
ち < ださい。 

5 本機に接続された Ethernet ケーブルを抜き、電源を入れ直しまず。 

一本機び約日0秒後に起動しまず。 

• 起動後、 WPS の自動設定は約2分間のみ動作しまず。手順日の無線ルーターの設定をでさるだけ早 
く行ってください。 

6 無線ルーターの取扱説明書を参照し、 WPS 機能（円 N code 方式）を ON にしまず。 

^本機と無線ルーターの自動設定び開始されまず。 

一本機の W 旧 ELESS ボタンの程点滅び緑点灯し、状態表示ランプび緑点なずると、無線設定び正常に 
完了していまず。 

7 W 旧 ELESS ボタンび緑点灯後に、 P 巳の IP 簡単設定ソフトウェアを起動して、本機にアクセスしまず。 

. IP 簡単設定ソフトウェアによるアクセス方法は、21日ページを参照してください。 

• 無線の接続状態を無線ページの[ステータス]タブで確認してください。（一20日ページ） 

お知らせ 

• W 旧 ELESS ボタンの点滅から約2分間経過してを無線ルーターとの接続び完了しなかった場合は、 
W 旧 ELESS ボタンび約] 0秒間ホ点滅したあと消灯しまず。この場合、無線設定は失敗していまず。 
無線ルーターの設定や接続手順を確認し、再度実施して<ださい。 

• WPS の自動設定に失敗ずる場合は、無線ルーターと本機の設定を確認してください。 

• W 旧 ELESS ボタンと状態表示ランプの緑点灯を消灯したい場合は、基本ページの[基本]タブで 
「ランプ表お」の設定を変更してください。（一巳日ページ） 

- WPS の自動設定び成巧した場合は、「外部登録」設定び r 許可ずる」から「許可しない」に変更さ 
れます。 
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2 設定 


本機に設定した PIN code を使ラち法 

1 PC で本機に有線 LAN で接続し、無線ぺージの磨本]タブをク U ックしまず。 
2 [ Wi-Fi Protected Setup ( WPS )] を設定しまず。 


Wi-Fi Protected Setup(VVPS) 


外郎登錄 

® 許可する 

〇 許可しなし、 

WS 華触 (PI 俯式） 

〇 巧用ずる 

® 使用しない 

PIN 田 お 

1 ちぶ；〕む’," 


- r 外部登録」を「許可ずる」にしてください。（初期設定：許可ずる） 

- rwps 準拠(円 N 方式)」を r 使用ずる」にしてください。（初期設定：使巧しない） 

• 「PIN code 」 の[生風ボタン、または、[初期値]ボタンをク U ックして、円 N code を設定して 
<ださい。 

入力可能文字数： 8文字 
入力可能文字： 半角数字 
初期設定： 空白 

お知らせ 

• 「 PIN 巳 ode 」 の[生励ボタンは、ランダムな8巧の円 N 巳 ode を生成しまず。 

• 「 PIN 巳 ode 」 の邸期個ボタンは、あらかじめ本機に設定されていた8巧の円 N code を設定 
します。 

. rWPS 準拠 ( PIN 方式)」を r 使用ずる」に設定した場合、円 N 方式起動中は W 旧 ELESS ボタンに 
よる自動設定はでさなくなりまず。 

3 [設定]ボタンをク U ックしまず。 

^再起動のメッセージび表示されまず。 [0 K ] をク U ックしてください。再起動ずるまで約2分間お 
待ちください。 

4 本機に接続された Ethernet ケーブルを抜き、電源を入れ直しまず。 

一本機び約日0秒後に起動しまず。 

^起動後、 WPS の自動設定は約2分間のみ動作しまず。手順已の無線ルーターの設定と再起動をでさ 
るだけ早く行ってください。 

5 無線ルーターの円 N code に本機の8巧の円 N code を入力し、 WPS の円 N code 方式で再起動しまず。 

-詳細は無線ルーターの取扱説明書を参照してください。 

^本機と無線ルーターの自動設定び開始されまず。 

^本機の W 旧 ELESS ボタンの憧点滅び緑点灯し、状態表おランプび緑点打ずると、無線設定び正常に 
完了していまず。 

6 W 旧 ELESS ボタンび緑点な後に、 PC の IP 簡単設定ソフトウェアを起動して、本機にアクセスしまず。 

• IP 簡単設定ソフトウェアによるアクセス方法は、219ページを参照してください。 

• 無線の接続状態を無線ページの[ステータス]タブで確認してください。（一20日ページ） 
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お知らせ 

• W 旧 ELESS ボタンの点滅から約2分間経過してち無線ルーターとの接続び完了しなかった場合は、 
W 旧 ELESS ボタンび約] 0秒間ホ点滅したあと消なしまず。この場合、無線設定は失敗していまず。 
無線ルーターの設定や接続手順を確認し、再度実施して<ださい。 

• WPS の自動設定に失敗ずる場合は、無線ルーターと本機の設定を確認してください。 

• W 旧 ELESS ボタンと状態表示ランプの緑点打を消灯したい場合は、基本ページの[基本]タブで 
「ランプ表お」の設定を変更してください。（一已日ページ） 

- WPS の自動設定び成巧した場合は、 r 外部登録」設定び「許可ずる」から「許可しない」に変更さ 
れます。 


重要 

WPS による自動設定び失敗ずる場合は、次のよラに無線ルーターと本機の無線設定を確認してください。 

お線 ルーターの 無線設定の確認 

• 無線ルーターの無線設定び、本機の無線機能にない設定になっている場合は、無線ルーターの無線設 
定を変更して < ださい。 

• 無線ルーターの WPS 機能び有効になっているか確認してください。なお、 WPS 設定時な外は、無 
線ルーターの WPS 機能を無効にしておくことをお勧めしまず。 

• 無線ルーターの ESS - ID ステルス機能 （ SSID の隠蔽）び有効になっている場合は、一時的に無効に 
設定して < ださい。 

• 無線ルーターで MAC アドレスフィルタ U ングび有効になっている場合は、一時的に無効に設定して 
<ださい。 

本機の無線設定の確認 

• r 外部登録」び「許可ずる」（初期設定）になっていることを確認してください。 

• 無線ルーターの暗号化設定は、暗号化強度び高い WPA 2 -PSK ( AES ) か WPA-PSK ( AES ) を設 
定ずることをお勧めしまず。 

2.11.3 カメラの無線 QoS を使用する[基本] 

無線ページの[基本]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示•操作：已1ページ、已3ページ） 
ここでは、無線 QoS について説明しまず。 


無線 QoS CH .264 RTP 自日信） 

無線 QoS 

® 使用する 〇 使用しなし、 


KB? 9 


• 脯線 Qo 引 

H .264 RTP 配信時のみ有効でず。外部要因によって一時的に無線帯域び減かした場合に発生ずる表示 
不可能なデータを、表示可能なデータに置さ換えて送信ずることにより画像のコマ落ちや遅延を減らし 
まず。 

初期設定： 使用ずる 
お知らせ 

• JPEG / 音声の配信および HTT 円こおける配信は対象外でず。 

• 無線通信び不通となるよラな強い干渉波に対しては効力びあ0ません。 
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. H . 264 RTP 配信にずるには、8已ぺージで 「 H . 264(1)」または 「 H . 264(2)」の「インターネッ 
トモード （over HTTP )」 を Off にしてください。□-カル LAN 内で H . 264配信ずる場合に使用し 
て < ださい。 


2 . 11.4 カメラの無線情報を確認ずる[ステータス] 

無線ページの[ステータス]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示•操作：已1ページ、已3ペー 
ジ） 

ここでは、カメラの無線接続に関ずる情報を表おしまず。 

お知5せ 

• 電波状態をモニターずるため、 ] 0秒間隔で定期的に画面び更新されまず。そのため、画面びちらつ 
<ことびありまず。 


基本 ステータス 

無視情幸区 


無線モジュールのげ■堪 

廉線ルーターへ接綺;斉 


ファームウエアパー'ソヨン無線） 


動忡モード’ 

お線 

S 動設定 Caps ) 

設定滴 

無視モジ’ュールの MAC アドレス 


通情モード. 

802.11 n/b/g に hortGI 有効] 

SSID 


チャンネル 

1 

皮 SID 


認証ちま 

WPA2-PSK 

暗号化ちま 

A 匹 

電;脚ずぉ 

100% を巧 ■■■ 





-[無線モジュールの状態] 

現在の無線モジュー j レの動作状態を表示しまず。 

. [ファームウェアバージョン (無線)] 

カメラの無線ファームウェアのバージョンを表おしまず。 

- 閣作モード] 

カメラの動作モード（有線または無線）を表おしまず。 

• [自動設定 ( WPS )] 

カメラび無線ルーターとの Wi-Fi protected Setup (WPS) に成なしている場合、「設定済」び表おさ 
れます。 

r 設定済」表示後に無線設定を手動で書さ換えると「未設定」に戻りまず。 
r 設定済」の表示は、カメラ本体 W 旧 ELESS ボタン（緑点な）と連動していまず。 

• 撫線モジュールの MAC アドレス] 

カメラの無線モジュールの MAC アドレスび表示されまず。無線ルーターび MAC アドレスフィルタリン 
グによるアクセス制限をしている場合は、ここで表おされる無線モジュールの MAC アドレス（カメラ本 
体の MAC アドレス）を無線ルーターに登録してください。（一 21 已ページ） 

- 随信モード] 
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現在の通信モード （ 802.1 化 / 邑、 802.1 In/b/g [ShortGI 無効]、 802.11 n/b/g [ShortGI 有 
効])び表示されまず。 

• に SID ] 

接続している無線ルーターの SSID (ネットワーク）び表示されまず。 

• [チヤンネル] 

接続している無線ルーターとの無線チヤンネルび表示されまず。 

• [己 SSID ] 

接続している無線ルーターの MAC アドレスび表示されまず。未接続の場合は [00-00-00-00-00-00] 
と表示されまず。 

• 驟証方式] 

現在設定している暗号化方式に応じた、認証方式 （Open System 、 WPA - PSK / WPA 2- PSK ) び表 
示されます。 

• 鹏号化方式] 

現在設定している暗号化方式 （ WEP 、 TKIP 、 AES ) び表示されまず。 

- 曜波状態] 

電波強度と接続状態（未接続状態、悪い、普通、良好）び表示されまず。ただし、これらは目安値であ 
るため実際の無線通信状態と必ず一致ずるをのではありません。 

電波信号の強度と接続状態の関係は次のとおりでず。 

良巧： 60 〇/〇〜100 〇/〇のとさ 
普通：] 已％〜60日/〇未満のとさ 
悪い： 0 %〜1已％未満のとさ 
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2 設定 


2.12 スケジュールの設定を行う[スケジュール] 


スケジュールページでは、アラーム入力許可、動作検知許可、画像公開許可、 SD 録画、ポジション U フレッ 
シュのスケジュールの設定を行いまず。スケジュールページは、[スケジュール]タブのみで構成されてい 
まず。 

スケジュールは、最大已個まで設定ずることびでさまず。 


スブジュール 

スクジュール 

スケソュール 1 

(白） ■ 

扭作モード 

スヴソュール 


曲巧モート- 

スヴジュール2 
(舌） 

スクジュール 


曲巧モード 

スヴソュール3 
(統 

スクジュール 

スケジュール 4 
(ホ） 

面 f 乍モード 

スブジュール 


曲 f 乍モード 

スブソュール5 

(黑 J 

〇扣 

スプソュール 

61X1 




1 r 動作モード」からスケジュールの動作を選択しまず。 

初期設定時は 「 Off 」 に設定されていまず。 

Off ： スケジュール動作を行いません。 

アラーム入力許可： スケジュール設定されている間、端テのアラーム入力を許巧しまず。 

動作検知許可： スケジュール設定されている間、動作検知を許可しまず。 

画像公開許可： スケジュール設定されている間 LU 外は、[ユーヴー認証]タブ（一1已6ページ）で設定 
したアクセスレベル2、3のユーヴーか日の画像閲覧を禁止しまず。 

50 録画 C 5 W 396) CSW 390 こ SC 3863り03肪つ〔50384つ CSW 175 つ CSW 172 つ广 ST 1 姑つ广 ST 162 つ :スケ 

ジュール設定された時間になると、 SD 録画を行いまず。 （ H . 264のとさのみ有効） 

ポジションリフレッシュ CSW 390 CSW 395) CSC 3 册つ CSC 385) CSCSSp :スケジュール設定された時間 

になると、ポジション U フレッシュを行いまず。 

1 〜己 4 广 SW 395) 广 SC 3 姑つな C 380 り W 175) C | yV 174 ゆ (3 W 172) こ ST 1 防 ） 〔STISO :スケジュール設定 

された時間になると、あらかじめ登録されているプ U セットポジションから選択したポジションに移動 
します。 

1〜吕已巨 CSW 396) CSC 3 批つ :スケジュール設定された時間になると、あらかじめ登録されているプ U 
セツトポジシヨンから選択したポジシヨンに移動しまず。 
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2 設定 


お知らせ 

- r 画像公開許可」で使用する場合は、[ユーヴー認証]タブの「ユーヴー認証」（一1已6ページ)を 
ron 」 に、[ホスト認証]タブの「ホスト認証」（一 1 已7ぺージ）を roff 」 に設定してください。 

CSW396 ^ CSW395) CSC386) QSC385 ) CSC384 つ CSW175^ CSW172 ) CST1 防） QST162 ) : 

• rSD 録画」で使用ずる場合は、旧 D メモ U - 力ード]タブの[録画圧縮方式]を 「 H .264」 に 
し、[保をモード]を「スケジュール保を」に設定してください。（一62ページ） 

2 「スケジュール」でスケジュールを設定ずる曜日ボックスにチェックを入れまず。 

3 時間を指定ずるときは [▼] をク U ックして時間を設定しまず。 

時間帯を設定しないときはに 4 h 」 にチェックを入れまず。 

4 設定び終了したら、[設定]ボタンをク U ックしまず。 

^画面下に設定した内容び表示されまず。 

お知らせ 

• スケジュール1〜スケジュール已に表示されている色は、画面下のスケジュール欄に表おされる 
線の色を表していまず。 
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2.13 本機のメンテナンスを行う[メンテナンス] 

メンテナンスページでは、システム□グの確認やソフトウェアのバージョンアップ、ステータスの確認、本 
機の初期化などを行いまず。 

メンテナンスページは、[システム□グ]タブ、[バージョンアップ]タブ、[ステータス]タブ、[初期化] 
タブで構成されています。 


2.13.1 システム□グを確認する[システム□グ] 

メンテナンスページの[システム□グ]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示•操作：已1ぺ一义 
已3ページ） 

CSW396 つ CSW395 つ广 SC3 册つ广 SC385 つ广 SC 380 广 SW175) 广 SW172) 广 ST165) こ ST162) : 

旧 D メモ U — 力ード]タブで rSD メモ U - 力ード」を r 使用ずる」に設定（一62ぺージ）し、 SD メモ 
リーカー ドび本機に取り付けられている場合は、 SD メモ U —力ード内に最大4000件のシステム□グを保 
をでさまず。 

システム□グは100件ずっ表示されまず。 

SD メモ U —カードを使用した場合、カメラの電源を切ってち□グは保をされまず。 SD メモ U —カードを使 
用しない場合、カメラの電源を切ると□グは消去されまず。 

「 SD メモ U - 力ード」を r 使用しない」に設定した場合は、本機の内部メモ U - に最大100件までシステム 
□グを保をでさまず。内部メモ U —で保をでさるシステム□グの最大数を超えた場合は、ちい□グから上書 
さされまず。 

CfW174W5 : 

システム□グは、本機の内部メモ U —に最大] 00件まで保をできまず。 

保をでさるシステム□グの最大数を超えた場合は、ちい□グから上書さされまず。カメラの電源を切ると □ 
グは消去されまず。 


システムロヴ 

バージョンアップ 

ステータス 

巧巧化 


《前の inof 牛 




ホの100# » 

No 

発ち日時 


内宮 



• [次の1 QQ 件 >>]CSW39 。 广 swags'-) 广 SC3 册つ广 SC385 つ广 SC380 广 SW"5) 广 SW172) こ ST1 防つ 
CST162 つ 

ク U ックずると、表示しているシステム□グー覧の次の] 00件を表おされまず。 

•[<< 前の 100 件 ] CSW396 つ广 swags'-) 广 SC3 册つ广 SC3 明つ广 SC380 广 SW"5) 广 SW172) こ 811 防つ 
QST162 ^ 

ク U ックずると、表おしているシステム□グー覧の前の] 00件を表示されまず。 

• [No] 

システム□グの通し番号び表示されまず。 

- 院生日時] 

□グの発生曰時び表示されまず。 

お知らせ 

• 「時刻表お形式」（一已7ぺージ）を rOff 」 に設定している場合、□グの発生日時は24時間形式 
で表おされます。 


-[内容] 

システム□グの内容び表示されまず。 
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2 設定 


各システム□グの内容について詳しくは、224ページをお読みください。 


2.13.2 ソフトウェアのパージョンアップを行う[パージョンアップ] 

メンテナンスページの[バージョンアップ]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表お•操作： 

已]ぺージ、已3ぺージ） 

ここでは、本機のソフトウェアのバージョンを確認し、ソフトウェアを最新のパージョンに更新できまず。 
バージョンアップ用ソフトウエアについては、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 



[代表品番]、 [ MAC アドレス]、[シリアル番号]、[ソフトウェアパ’ージョン]、 [ IPL パージョン ]、 [HTML 
パージョン]、 [ IP アドレス( IPv 6)]、[プラグインソフトウェアのインス!ル回数]、[製造か5の経過年数] 

本機の各情報び表示されまず。 

1 お買い上げの販売店にお問い合わせのラえ、最新のソフトウェアを PC の八ードディスクにダウン□-ド 
します。 

重要 

• 保をディレクトリーには、スペース、全ち文字は使用でさません。 

2 [参照]ボタンをク U ックしてダウン□ードしたソフトウェアを指定しまず。 
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2 設定 


3 ラジオボタンをク u ックして、バージョンアップ完了後にデータの初期化を行ラかどラかを選択しまず C 

お知らせ 

-初期化を行ラと、設定データの復元びでさませんのでごミ主意ください。 

4 [実行]ボタンをク U ックしまず。 

一） (ージョンアップの実行とデータ初期化の確認画面び表示されまず。ノ（ージョンアップ後にデータの 
初期化を行わない場合は、確認画面は表示されません。 


重要 


♦ 

ノ（ージョンアップを行ったあとは必ずインターネッ 1 -一時ファイルを削除してください。 

(一 227 ページ） 

• 

バージョンアップは、本機と同じサブネット内にある PC で行ってください。 

♦ 

♦ 

♦ 

バージョンアップ用ソフトウェアを使用ずる場合は、お買い上げの販売店にを意事項を必ずご確 
認のラえ、そのおおに従って<ださい。 

アプ U ケーションソフトのバージョンアップ 

バージョンアップ時に使用ずるソフトウェアは、当社指定のあ張子 im 昼ファイルを使用してくだ 
さい。 

パージョンアップ時に使用ずるソフトウェアのファイル名は、必ず「機種名 _ xxxxx . img 」 （機 
種名はル文字で、 「 DG -」 や 「 BB -」 は不要）にしてください。 

《 fxxxxxj にはソフトウェアのバージョンび入りまず。 

ドフイパ'— ソフ トのバージ ョンアップり W 390 CsmS ^ り C386 つ Oc 站 5 つ 0 C 380 

バージョンアップ時に使用ずるソフトウェアは、当社指定のあ張子 bin ファイルを使用してくだ 
さい。 

パージョンアップ時に使用ずるソフトウェアのファイル名は、必ず「機種名 _ xxxxx . bin 」 （機 
種名はル文きで、 「 DG -」 や 「 BB -」 は不要）にしてください。 

《 [xxxxxj にはソフトウェアのバージョンび入りまず。 

• 

バージョンアップ中は、本機の電源を切らないで<ださい。 

♦ 

• 

• 

• 

バージョンアップ中は、バージョンアップび終了ずるまで一切の操作を行わないでください。 

じ(下のネットワーク関連のデータは r バージョンアップ完了後、設定データの初期化を行ラ」を 
選択した場合でを初期化されません。 

DHCP の On/Off 、 IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲートウェイ、 HTTP ポート、 
HTTPS ポート、 HTTP/HTTPS 接続方法、 CRT 鍵、サーバー証明書、 UPnP 設定、通信速度、 
配信量制御（ビットレート）、 SSID 、 通信モード、暗号化方式、 WEP キー 1 、外部登録、 WPS 
準拠（円 N 方式)、円 N code 、 無線 QoS 、 時刻設定 

プ U セットポジションの内容は、「バージョンアップ完了後、設定データの初期化を行ラ」を選 
択した場合でを、初期化されません。 

表示用プラグインソフトウェアは、 PC ごとにライセンスび必要でず。ライセンスにっいては、 
お買い上げの販売店にお問い合わせください。 

2.13.3 

ステータスを確認する[ステータス] 


メンテナンスページの[ステータス]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示•操作：已]ページ、 
已3ページ） 
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• [みえまずねっと PRO ] 

サーバー： 「みえまずねっと PRO 」 サービスサーバーの URL び表示されまず。 

ステータス： 「みえまずねっと PRO 」 サービスへの登録状態び表おされまず。 

カメラ URL : 「みえまずねっと PRO 」 サービスに登録されたカメラの URL び表示されまず。 

• [みえまずねっと] 

ヴーパー： 「みえまずねっと」 サービスサーバーの URL び表示されまず。 

ステータス： r みえまずねっと」サービスへの登録状態び表示されまず。 

カメラ URL : 「みえまずねっと」サービスに登録されたカメラの URL び表示されまず。 

• [ UPnP ] 

ポート番号 （ HTTP )、 ポートま号 ( HTTPS ) : UPnP でポートフォワーディング設定されたポート番号 
び表示されまず。 

ステータス： ポートフォワーディングの状態び表おされまず。 

ルーターのグ□ーバルアドレス： ルーターのグ□ーバルアドレスび表示されまず。 

- I ；自己診断] 

八ードウてアの自己診断結果び表示されまず。 

• 閣作情報] り W396) CSW390 〔 SC 3863 CSC 3853 〔 5 ご 384 つ 

パン、チルト動作の回数などの情報び表示されまず。 
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お知らせ 

• ステータスの表お内容（みえまずねつと PRO 、 みえまずねつと、 UPnP の各ステータス、自己診 
断）については、付属の CD - ROM 内の「はじめにお読みください （ Readme ファイル)」をお読 
みください。または、 LU 下のパナソニックのサポートウェブサイトを参照ください。 

CSW 390 CSW395^ <5 〇 38 〇 CsC 38525 : 

http :// panasonic . biz / security / support / info.html 

リ C 384) C . SW 175 ) CSW 174 V £) リ W 172 ) CST 1 枕） C __ ST 162) : 

http :// panasonic . biz / netsys / netwkcam / support / info.html 


2.13.4 本機を初期化•再起動ずる[初期化] 

メンテナンスページの[初期化]タブをク U ックしまず。（一設定メニューの表示•操作：已]ページ、 
已3ページ） 

ここでは、本機の設定データや HTML の初期化、本機の再起動を行いまず。 



-[設定データな]期化（ネットワーク設定を除く）] 

[実行]ボタンをク U ックずると、本機の設定内容を初期設定に戻しまず。ただし、ネットワーク関連の 
設定内容、無線関連の設定内容、プ U セットポジションの内容は初期化されません。 

初期化動作を行ラと、約3分間操作でさません。 

• [HTML 巧期化] 

[実行]ボタンをク U ックずると、 HTML ファイルを初期設定に戻しまず。 

初期化動作を行ラと、約3分間操作でさません。 

-[設定データ/ HTML 初期化] 

[実行]ボタンをク U ックずると、本機の設定内容と HTML ファイルを初期設定に戻しまず。ただし、 
ネットワーク関連の設定内容、無線関連の設定内容、プ U セットポジションの内容は初期化されません。 
初期化動作を行ラと、約3分間操作でさません。 

• [カメラの再起動] 

[実行]ボタンをク U ックずると、本機を再起動しまず。再起動後、電源巧入時と同様に約2分間操作で 
さません。 


• [ポジションリフレッシュ]广 SW 396 つ广 SW 3 助つ广 SC 386 つ广 SC 385 つ广 SC 384 つ 

本機のポジションを U フレッシュしまず。本機を使用中にホームポジション、プ U セットポジションに 
設定された位置からカメラの向さびずれた場合、誤ってカメラ電源巧入中にカメラの向さを変えてしまっ 
た場合に、位置を補正でさまず。 

ポジシヨン U フレッシュを行うと、約2分間操作できません。 
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2 設定 


重要 

• カメラ設置時に誤ってカメラの向さを変えてしまラ場合びありまず。設置工事後にプ U セット登 
録を行ラ場合は、ポジシヨン U フレッシュを実行ずることをお勧めしまず。 

お知らせ 

• 广 swaged : 

ネットワークの設定内容（一16已ページ）を初期化ずる場合は、本機の電源を切り、本機の初 
期化スイッチを ON にしたあと、電源を入れてください。約6分後に本機び起動して、ネットワー 
ク設定データを含む設定び初期化されまず。その後、本機の電源を切り、初期化スイッチを OFF 
に戻しまず。電源を入れてから約6分間は本機の電源を切らないで<ださい。 

广 SW395 つ : 

ネットワークの設定内容（一16已ページ）を初期化ずる場合は、本機の電源を切り、本機の初 
期化スイッチを ON にしたあと、電源を入れてください。約3分後に本機び起動して、ネットワー 
ク設定データを含む設定び初期化されまず。その後、本機の電源を切り、初期化スイッチを OFF 
に戻しまず。電源を入れてから約3分間は本機の電源を切らないでください。 


ネットワークの設定内容（一16已ページ）を初期化ずる場合は、本機の電源を切り、本機の初 
期化ボタンを巧しなびら本機の電源を入れて、そのまま初期化ボタンを約已秒間巧し続けてくだ 
さい。約己分後に本機び起動して、ネットワーク設定データを含む設定び初期化されまず。電源 
を入れてから約日分間は本機の電源を切らないでください。 

CSC 站5つ 〔 sc 380 CSW 1 70巧 W 174 唆 CSW 172 つこ ST 165) こ ST 162) : 

ネットワークの設定内容（一16已ページ）を初期化ずる場合は、本機の電源を切り、本機の初 
期化ボタンを巧しなびら本機の電源を入れて、そのまま初期化ボタンを約已秒間巧し続けてくだ 
さい。約3分後に本機び起動して、ネットワーク設定データを含む設定び初期化されまず。電源 
を入れてから約3分間は本機の電源を切らないでください。 

• CSW396 つ广 swags'") 广 SC386 つ广 SC3 肪つ广 SC 380 广 SW175) 广 SW172) こ ST1 妨つこ ST162) : 

通知機能を使巧すると、再起動後に SD メモ U —カードび取り付けられていない、 SD メモ U — 
カードの書さ込み禁止スイッチび 「 LOCK 」 になっている、などのエラーび起こると、設定した 
通知先メールアドレスや独自アラーム通知先に通知ずることびでさまず。（一14日ページ、 

] 已〇ぺージ） 
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3 その他 


3その他 

3.1 CD - ROM を使用する 

3.1.1 CD ランチヤーについて 

付属の CD - ROM を PC の CD - ROM ドライブに入れると、自動的に CD ランチヤーび起動し、使用許諾契約び 
表示されます。 

使用許諾契約をお読みのうえ、 r 使用許諾契約の条項に同意しまず。」を選択し、 [0 K ] をク U ックしてくだ 
さい。 

CD ランチヤーの画面び表示されまず。 

CD ランチヤーび起動しない場合は、付属 CD - ROM 内のに DLauncher . exe 」 ファイルをダブルクリック 
して < ださい。 



付属の CD - ROM を使って、次のようなことびできまず。 

① IP 簡単設定ソフトウェアを PC にインス!ルずることびできまず。（一220ぺージ） 

⑤ IP 簡単設定ソフトウェアを起動し、本機のネットワークに関する設定をずることびでさまず。 

(一222ページ） 

⑤ 取扱説明書を PC にインストールずることびでさまず。（一221ページ） 

④取扱説明書を参照ずることびでさまず。[参照]ボタンをク U ックして<ださい。 

⑥ 本機の画像の表示用プラグインソフトウェアを PC にインス!-ールずることびできまず。（一 22] ぺージ) 
なお、「はじめにお読みください旧 eadme ファイル)」を必ずお読みのラえ、使用してください。 
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3 その他 


3.1.2 IP 簡単設定ソフトウェアをインス!ルする 

CD ランチヤーの画面で rip 簡単設定ソフトウェア」の[インストール]ボタンをク U ックずると IP 簡単設 
定ソフトウェアのインストール画面び表示されまず。下記の各設定項目を確認し、インス!-ールしてくださ 
し、。 



.① 


■③ 




① インス I -ールずる IP 簡単設定ソフトウエアを選択してください。 

② IP 簡単設定ソフトウェアをインス!ルしたときに、ショートカットアイコンを作成ずる場所を還択し 
まず。 


③ IP 簡単設定ソフトウェアをインス I ルずる PC のフォルダーを指定しまず。 

④ [インス!-ール]ボタンをク U ックずると、インス!-ールを開始しまず。 

お知らせ 

• IP 簡単設定ソフトウェアをアンインス!ルずるには、インス!ルしたときに指定したショート 
カットアイコンの場所（初期設定：デスクトップ）にあるショートカットアイコンと、 IP 簡単設定 
ソフトウェアをインス I -- ルしたときに指定したフォルダー(初期設定： C :¥ Panasoni 巳）内にあ 
る正 asyIPConfi 邑]フォルダーを削除してください。 
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3 その他 


3.1.3 取扱説明書をインス!ルする 


CD ランチヤーの画面で「取扱説明書」の[インストール]ボタンをク U ツクずると取扱説明書のインス!-一 
ル画面び表示されまず。下記の各設定項目を確認し、インス!-ールしてください。 

巧 



①インス I -ールずる取扱説明書の機種を選択してください。 

なお、取扱説明書の対応機種は③の対応機種一覧に表示されまず。 

⑤①で還おした取扱説明書びどの機種に対応しているかを一覧表おしまず。 

⑤取扱説明書をインス!-ールしたとさに、取扱説明書のショートカットアイコンを作成ずる場所を選択し 
ます。 


④取扱説明書をインス I ルずる PC のフォルダーを指定しまず。 

⑥[インス!-ール]ボタンをク U ックずると、インス!-ールを開始しまず。 

お知5せ 

• 取扱説明書をアンインス!ールずるには、インス!-ールしたときに指定したショートカットアイコン 
の場所（初期設定：デスクトップ）にあるショートカットアイコンと、取扱説明書をインス!-ールし 
たときに指定したフォルダー彻期設定： C :¥ Panasonic ) 内にある [ Manual ] フォルダーを削 
除して < ださい。 


3.1.4 表示用プラグインソフトウェアをインス!ルする 

本機の画像を表示ずるには、表示用プラグインソフトウェア 「Network Came 旧 View 4引び PC にイン 
ス I -ールされている必要びありまず。 CD ランチヤーの画面で「表お用プラグインソフトウェア」の[イン 
ス I -ール]ボタンをク U ックし、画面の指示に従ってインス!-ールしてください。 

なお、 PC で本機にアクセスし、メッセージび表おされた場合は、画面に従ってインス!ルしてください。 
詳しくは3ページを参照してください。 

お知5せ 

• 表示巧プラグインソフトウェアをアンインス!ルずるには、 PC の 0 S によりじ(下の手順で削除し 
て < ださい。 

Windows XP の場合 

[コント□—ルパネル]の[プ□グラムの追加と削除]より [Network Camera View 4 S ] を削除 
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3 その他 


Windows Vista/Windows 7 の場合 

[コント□-ルパネル]の[プ□グラム]の[プ□グラムのアンインストール]より [Network 
Camera View 4 S ] を削除 


3.1.5 IP 簡単設定ソフトウェアを使用して本機の設定を行う 

本機のネットワークに関する設定は、付属の CD - ROM の IP 簡単設定ソフトウェアを使って行うことびでき 

ます。本機を複数台設定ずる場合は、カメラごとに行ラ必要びありまず。 

IP 簡単設定ソフトウェアを使って設定できない場合は、設定メニューのネットワークページで個別に本機と PC 

の設定を行います。（一16已ページ） 

重要 

• Windows 7または 、 Windows Vista を使用ずる場合、 IP 簡単設定ソフトウェアを起動ずると、管 
理ちアカウントのパスワードを要巧されることびありまず。この場合は、コント□ールパネルから 
「ユーヴーアカウント制御」を無効にしてください。 

• IP 簡単設定ソフトウェアは、ルーターを経由した異なるサブネットからは使用でさません。 

• 旧バージョンの IP 簡単設定ソフトウェア （ Ve 「.2. xx ) では、本機を表示したり設定したりずること 
はでさません。 

CSW396 つ广 SW395 つ广 SC386 つ广 SC3 肪つ广 SC 380 : 

• IP 簡単設定ソフトウェアは、セキュ U ティ強化のため、電源巧入後、約20分 LU 上経過ずると対象力 
メラの MAC アドレス、 IP アドレスび表示されなくなりまず。 （ IP 簡単設定の有効期間の設定びに0 
分間」の場合）ただし、初期状態のカメラは約20分経過後ち表示されまず。 

CSW175 つ巧 W174 而广 SW172 つ广 ST165 つ广 ST162 つ : 

• IP 簡単設定ソフトウェアは、セキュ U ティ強化のため、電源巧入後、約20分 LU 上経過ずると対象力 
メラの「ネットワーク設定」びでさなくなりまず。 （ IP 簡単設定の有効期間の設定び「2□分間」の 
場合） 

1 CD ランチヤーのメニュー画面の rip 簡単設定ソフトウェア」の据動]ボタンをク U ックして起動して 

ください。または、 PC にインス!-ールしたあとに、作成されたショートカットアイコンをダブルクリッ 

クして起動してください。 

-使用許諾契約び表示されまずので、使用許諾契約をお読みのラえ、 r 使用許諾契約の条項に同意しま 
す。」を選択し、 [0 K ] をク U ックしまず。 

2 設定ずる本機の MAC アドレス / IP アドレスをク U ックし、[ネットワーク設定]ボタンをク U ックしまず。 
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3 その他 


お知らせ 

• DHCP サーバーを使用している場合、本徽こ割り振られた IP アドレスは、 IP 簡単設定ソフトウェ 
了の [検索]ボタンをク U ックずると確認できまず。 

• IP アドレスび重複している場合、該当ずるカメラの IP アドレス重複欄に、重複ずるカメラ No 力 S 
表おされまず。 

• [カメラ画面を開く]ボタンをク U ックずると、還択したカメラのライブ画ページび表示されまず。 
. IPv 4/ IPv 6 切り換えの選択に従い、カメラー覧表に表示ずる IP アドレスを IPv 4 と IPv 6 で切り 
換えることびできまず。 

• 各表お項目のタイトルをク U ックずると、ソートして表示ずることびでさまず。 

3 ネットワークの各項目を入力し、[保を]ボタンをク U ックしまず。 



C SW396) C SW395 つ C SC386 つ C SC3 姑つ CSC380 



CSW175 つ C|W174 ぶ） CSW172^ C ST1 悅つ 广 ST162 つ 


お知らせ 

• 「カメラび再起動ずるまで待つ」のチェックを外ずことによって、複数のカメラを連続して設定 
することびでさまず。 


重要 

• 晚を]ボタンをク U ック後、本機への設定び完了ずるまで約2分かかりまず。設定び完了ずる前 
に Ethernet ケーブルを抜いて電源を切ると、設定内容び無効になりまず。再度設定をやり直し 
て < ださい。 

• ファイアウォール（ソフト含む）を導入している場合、 UDP の全ポートに対してアクセスを許 
巧してください。 
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3 その他 


3.2 システム□グ表示について 


SMTP に関するエラー表示 


分類 

表示内容 

エラー 内容詳細 

POP 3 ヴーバー 

エラー 

言忍証エラー 

• ユーヴー名•ノ（スワードび間違っている可能性びあり 
ます。メール設定を再確認してください。 


POP 3 サーバー見つからず 

• サーバーの IP アドレスび間違っている可能性びありま 
す。サーバーの IP アドレスの設定を再確認してくださ 
い。 

• POP 3 サーノ（一びダウンしている可能性びありまず。 
ネットワーク管理ちにお問い合わせください。 

SMTP ヴーバー 

エラー 

SMTP 認証エラー 

• ユーヴー名•ノ（スワードび間違っている可能性びあり 
ます。メール設定を再確認してください。 


DNS から Mail サーバーアド 
レス解ミ夫でさず 

• DNS ヴーノ（一の指定び間違っている可能性びありま 
す。 DNS 設定を再確認してください。 

• DNS サーノ（一びダウンしている可能性びありまず。 
ネットワーク管理ちにお問い合わせください。 


SMTP サーバー見つからず 

• サーバーの IP アドレスび間違っている可能性びありま 
す。サーバーの IP アドレスの設定を再確認してくださ 
い。 

• SMTP サーバーびダウンしている可能性びあ0まず。 
ネットワーク管理ちにお問い合わせください。 

内部エラー 

その他のエラー 

-メール機能で問題び発生していまず。メール設定を再 
確認してください。 


FTP に関するエラー表示 


分類 

表示内容 

エラー 内容詳細 

FTP ヴーノ (ーェ 
ラー 

DNS から FTP サーバーアド 
レス解みでさず 

• FTP サーノ（一びダウンしている可能性びありまず。 
サーノ（一管理ちにご相談 < ださい。 

• サーバーの IP アドレスび間違っている可能性びありま 
す。サーバーの IP アドレスの設定を再確認してくださ 
い。 

FTP サーノ（一見つからず 

接続エラー 

転送エラー 

• FTP サーノ（一の設定び間違っている可能性びありま 
す。 FTP 設定を再確認してください。 

• 各表示内容の設定び間違っている可能性びありまず。 
FTP 設定を再確認してください。 

Passive モードでのエラー 

□グアウト失敗 

ディレクト U —変更に失敗 

ユーヴー名ノ（スワードエラー 

内部エラー 

その他のエラー 

• FTP 機能で問題び発生していまず。 

FTP 設定を再確認してください。 
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3 その他 


みえまずねつとに関するエラー表示 


分類 

表示内容 

エラー 内容詳細 

みえまずねつと 
サーバーエラー 

DNS からみえまずねつとサー 
バーァドレス解ミ夫でさず 

• DNS ヴーノ（一の指定び間違っている可能性びあ 0 ま 
ず。 DNS 設定を再確認してください。 

• DNS サーノ（一びダウンしている可能性びありまず。 
ネットワーク管理ちにお問い合わせください。 

接続エラー 

ヴーバー応答なし 

• みえまずねっとサーノ（一びダウンしている可能性びあ 
りまず。ヴーノ（一管理ちにお問い合わせください。 

転送エラー 

内部エラー 

その他のエラー 

• みえますねっと機能で問題が発生しています。みえま 
すねっとの設定を再確認して<ださい。 


ダイナミック DNS Update に関するエラー表示 


分類 

表示内容 

エラー 内容詳細 

DDNS ヴーバー 

エラー 

DNS から DDNS サーパーァ 
ドレス解みでさず 

• DNS ヴーノ（一の指定び間違っている可能性びあ 0 ま 
ず。 DNS 設定を再確認してください。 

• DNS サーノ（一びダウンしている可能性びありまず。 
ネットワーク管理ちにお問い合わせください。 

接続 エラー 

サーバー応答なし 

• DDNS サーノ（一びダウンしている可能性びありまず。 
ヴーノ（一管理ちにお問い合わせください。 

同名ホスト登録 

• DDNS サーバーに同名のホストび登録されていまず。 
DDNS Update の設定を再確認してください。 

内部 エラー 

その他の エラー 

• DDNS Update 機能で問題び発生していまず。 DDNS 
Update の設定を再確認してください。 


NTP に関するエラー表示 


分類 

表示内容 

エラー 内容詳細 

接続 エラー 

サーバー応答なし 

• サーバーの IP ァドレスび間違っている可能性びありま 
す。サーバーの IP ァドレスの設定を再確認してくださ 
い。 

• NTP サーノ（一びダウンしている可能性びありまず。 
サーバー管理をにごホ目談 < ださい。 

内部 エラー 

その他の エラー 

• NTP 機能で問題び発生していまず。 NTP 設定を再確認 
して < ださい。 

NT 円こよる時刻 
同期成な 

時刻自動補正しました 

• 時刻修正び成巧しました。 
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3 その他 


HTTPS に関するログ表示 


分類 

表示内容 

内容詳細 

HTTPS 

自己証明書を生成しました 

-自己証明書の生成び完了しました。 


自己証明書を削除しました 

-自己証明書を削除び完了しました。 


署名 U クエストを生成しまし 
た 

• 署名 U クエストの生成び完了しました。 


サーバー証明書をインス!-一 
ルしました 

• サーノ（一証明書のインストールび完了しました。 


サーバー証明書を削除しまし 
た 

• サーバー証明書の削除び完了しました。 


過去の CRT 鍵を適用しました 

• CRT 鍵として過去の CRT 鍵を適巧しました。 


CRT 鍵を生成しました 

• CRT 鍵の生成び完了しました。 


□グインに関ずる表示 


分類 

表示内容 

内容詳細 

□グイン 

ユーヴー名または IP ァドレス 

• ユーヴー認証び設定されている場合に、本機に□グイ 
ンしたユーヴーのユーヴー名を表术しまず。 

• ホスト認証び設定されている場合に、本機に□グイン 
したユーヴーの IP アドレスを表おしまず。 


製造年月警告に関ずる表示 


分類 

表示内容 

内容詳細 

製造年月警告 

製造から X 年経過しました。 
点検をおずずめしまず。 

• 本機び製造から6年または] ] 年 LU 上経過した時点で表 
おしまず。安全と性能維持のために日常点樹こ加え、 
販売店での点検をお勧めしまず。 


独自アラーム通知に関ずるエラー表示 


分類 

表示内容 

エラー 内容詳細 

独自 アラーム 通 
知 元エラー 

通知先見つからず 

• 通知先の IP アドレスび間違っている可能性びありまず。 
通知先の IP アドレスの設定を再確認してください。 

• 通知先びダウンしてしぶ可能性びありまず。ネットワー 
ク管理ちにお問い合わせく ださい。 

DNS から通知先アドレス解み 
でさず 

• DNS サーノ（一の指定び間違っている可能性びありま 
ず。 DNS 設定を再確認してください。 

• DNS サーノ（一びダウンしている可能性びありまず。 
ネットワーク管理ちにお問い合わせください。 
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3 その他 


3.3 故障かなに 


修理を依頼される前に、この表でを状を確かめてください。 

これらの処置をしてを直らないとさや、この表];!外の症状のとさは、お買い上げの販売店にご相談ください。 


現ま 

原因-対策 

参照 

ウェブブラウヴーから 
アクセスでさない 

• ネットワークコネクターにカテゴ1」 一已 じ(上のケーブ 
ルは接続されていまずか？ 

取扱説明書基本編 


• 1」ンクランプは点灯していまずか？ 

点灯していない場合は、 LAN に正常接続されていない 
か、接続先のネットワークび正常動作していません。 
ケーブルの接触不良、配線をお確かめください。 

取扱説明書基本編 


• 本機の電源は入っていまずか？ 

本機の電源び入っているか確認してください。 

取扱説明書基本編 


. 本機に有効な IP アドレスは設定されていまずか？ 

] 6已ページ 


• 間違った IP アドレスにアクセスしていませんか？ 

次の方法で接続を確認してください。 

Windows のコマンドプ□ンプトで 
> ping 「本機に設定した IP アドレス」 

で、本機から Reply び返ってくれば、正常に動作して 
います。 

Reply び返ってこない場合は、次のいずれかの操作を 
行ってください。 

-本機を再起動し、20分政内に IP 簡単設定ソフト 
ウェアを使って、 IP アドレスを変更ずる。 

• 初期化ボタン/初期化スイッチにより、本機を再 
起動して初期化を行い、 IP アドレスを初期設定に 
民 9 〇 

その後、本機にアクセスして IP アドレスを再設定 
ずる（このとさ、本機の設定データはずべて初期 
化されます）。 

取扱説明書基本編 


• HTTP ポート番号に已已4を設定していませんか？ 
HTTP ポート番号は、本機でイま庙する20, 21,23, 2已， 
42,已3, 67, 68, 69,110,123, 161,162, 443, 
已已4, 99已，]0己69,10670,已9000〜61 000 J；l 
外のポート番号を使用してください。 

168ページ 
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3 その他 


現ま 

原因-対策 

参照 

ウェブブラウヴーから 

• 設定した1 P アドレスび他の機器と重複していませんか？ 

— 

アクセスでさない 

設定したアドレスと設置先のネットワーク-サブネッ 
卜び矛盾していませんか？ 

[同ーサブネット内に本機と PC び接続されている場合] 
本機と PC の IP アドレスは共通のサブネットに設定され 
ていますか。また、ウェブブラウヴーで「プ□キシサー 
バーを使ラ」設定になっていませんか？ 

同ーサブネット内の本機にアクセスずる場合は、本機 
のアドレスを「プ□キシから外ず」アドレスに設定ず 
ることをお勧めしまず。 

[本機と PC び異なるサブネットに接続されている場合] 
本機に設定したデフォルトゲートウェイの値は間違っ 
ていませんか？ 



• 「みえまずねっと」で登録している名前（ニックネー 
ム）と異なる名前で本機にアクセスしていませんか？ 
登録されている名前でアクセスしてください。 

192ページ 


• HTTPS 機能を使用中に 「 http ://」 でアクセスして 
いませんか？ 

HTTPS をご使用の場合は、 「 https ://」 でアクセス 
してください。また、ポート番号の入力を必要でず。 

181ページ 
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3 その他 


現ま 

原因-対策 

参照 

インターネットから力 
ラにアクセスでをな 
い 

. 本機のネットワーク設定び間違っていませんか？ 

デフォルトゲートウエイまたは DNS サーバーアドレス 
を正しく設定してください。 DDNS サービスを使ラ場 
合は、正しく設定されているか確認してください。 

• ネットワークの設定で、[デフォルトゲートウエイ]を 
設定していまずか？または、正しい設定をしていまず 
か？ 

IPv 4 の場合 

[設定]-[ネットワーク]- [ IPv 4 ネットワーク] 

で[デフォルトゲートウエイ]を正しく設定してくだ 
さい。 

] 己已ページ 

• ルーターにポートフォワーディングび設定されていま 
ずか？ 

お使し)のルーターに UPnP 機能びない場合にインター 
ネッ 卜から本機にアクセスでさるよラにずるには、ポー 
トフォワーディング設定び必要でず。設定方法につい 
ては、お使いのルーターの取扱説明書を参照してくだ 
さい。 

• ルーターの UPnP 機能び無効になっていませんか？ 
お使いのルーターの取扱説明書を参照して、 UPnP 機 
能を有効にして < ださい。 

• ルーターに、インターネットからのアクセスを禁止ず 
るパケットフィルタ U ングなどを設定してしほせんか？ 
お使いのルーターを、インターネットからアクセスで 
さるよラに設定してください。設定方法については、 
お使いのルーターの取扱説明書をお読み<ださい。 

169ページ 

• □一カルネットワークで使巧ずるときの IP アドレス 
(□-カルアドレス）でアクセスしていませんか？ 
インターネットで使用ずるときの本機の IP アドレスと 
してグ□ーバルアドレス（または DDNS サービスで登 
録した URL ) と、本機のポート番号でアクセスしてく 
ださい。 

166ページ， 

167ページ， 

190ページ 
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3 その他 


現ま 

原因-対策 

参照 

r みえまずねつと」サー 
ビスの URL でアクセス 
でさない 

• 本機（またはルーター）のグ□ーバルアドレスび「み 
えまずねっと」サービスサーバーに通知されていまず 
か？ 

「みえまずねっと」サービスのウェブサイト 
( http :// www . miemasu . net /) から「登録ち専用 
ページ」に□グインして、登録されたカメラの情報を 
確認してください。 IP アドレス欄にグ□ーバルアドレ 
スび表示されていない場合は、本機にアクセスして、 
[設定]—[ネットワーク]— [ DDNS ] で「みえま 
ずねっと」サービスの登録を完了してください。また、 
本機の[設定]-[メンテナンス]-[ステータス] 

の、[みえまずねっと]のステータスとシステム□グを 
確認してください。 

192ページ， 

2 ] 已ページ 

認証画面び連続して表 
示される 

• ユーヴー名やノ（スワードび変更されていませんか？ 

本機にアクセス中に、別のウェブブラウヴーで□グイ 
ン中のユーヴーのユーヴー名やパスワードを変更ずる 
と、画面を切り換えたりずるたびに、認証画面び表示 
されます。ウェブブラウヴーを閉じて、本機にアクセ 
スし直してください。 

• [認証方式]の設定を変更していませんか？ 

[認証方式]の設定を変更した場合は、ウェブブラウ 
ヴーを閉じて、アクセスし直してください。 


画面表示に時間びかか 
る 

• HTTPS モードでアクセスしていませんか？ 

HTTPS では、復号処理のため、表示び遅くなりまず。 

— 

• 同じ□一カルネットワークの本機をプ□キシ経由でア 
クセスしていませんか？ 

プ□キシを経由しないよラにブラウヴーの設定を行っ 
て < ださい。 


• 複数のユーヴーび同時にカメラ画像を参照していませ 
んか？ 

複数のユーヴーび同時にカメラ画像を参照ずると、画 
面表示に時間びかかったり、カメラ画像の更新速度び 
遅くなる場合びありまず。 
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3 その他 


現ま 

原因-対策 

参照 

携帯電話からカメラに 
アクセスでさない 

• URL び間違っている。または、 URL の最後に 
「/mobile」 び未入力になっていませんか？ 

URL び正しく入力されているか確認してください。携 
帯電話から本機にアクセスずる場合は、 PC からアクセ 
スするときに使用ずる URL の最後に 「/mobile」 と入 
力ずる必要びありまず。 

22ページ 


• 携帯電話の HTTPS の SSL 暗号化方式び本機と異なっ 
ていませんか？ 

本機の HTTPS の r 接続方法」を 「HTTP」 に設定し 
て、再度アクセスしてください。 

170ページ 


.HTTPS 機能を使用中に 「http://」 でアクセスして 
いませんか？ 

HTTPS をご使用の場合は、 「https://」 でアクセス 
してください。また、ポート番号の入力を必要でず。 

181ページ 


• ソフトバンクモバイルの携帯電話について 

ソフトノ（ンクモノ（イルの携帯電話では、ポート番号80 
じ(外からのアクセスは禁止していまずので、ポート番 
号8 0に設定したカメラに巧してのみご利用になれまず。 


携帯端末から力ラに 
アクセスでをない 

• URL び間違っている。または、 URL の最後に 
f/camj び未入力になっていません方、？ 

URL び正しく入力されているか確認してください。携 
帯端末から本機にアクセスずる場合は、 PC からアクセ 
スするときに使用ずる URL の最後に r/cam」 と入力 
ずる必要びありまず。 

2已ページ 


• 携帯端末の HTTPS の SSL 暗号化方式び本機と異なっ 
ていませんか？ 

本機の HTTPS の r 接続方法」を 「HTTP」 に設定し 
て、再度アクセスしてください。 

170ページ 


.HTTPS 機能を使用中に 「http://」 でアクセスして 
いませんか？ 

HTTPS をご使用の場合は、 「https://」 でアクセス 
してください。また、ポート番号の入力ち必要でず。 

181ページ 
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3 その他 


現ま 

原因-対策 

参照 

r みえまずねっと」サー 
ビスに利用ち登録ずる 
際、エラーび表示され 
る（エラー例：「エラー 
び発生し ました。 

巳00 kie び利用できない 
か、あるいは有効期限 
び切れました。 cookie 
の利用でさるブラウ 
ヴー、設定で再度接続 
して < ださい。」） 

• ウェブブラウヴーのセキュ U ティ設定び、 cookie を受 
け付けない設定になっていませんか？ 

お使いのウェブブラウサ'— (Internet Explorer ) の設 
定を確認してください。 Intemet Explorer の[ツー 
ル]- [インターネットオプション…]-[プライバ 
シー]タブで cookie の設定びでさまず。 


「みえまずねっと」サー 
ビスの登録で失敗する 

• 登録した E メールアドレスび間違っている可能性びあ 

0ませんか？ 

「みえまずねっと」サービスのウェブサイトのリンクを 
記載した E メールび送られてこないとさは、登録した E 
メールアドレスび間違っている可能性びありまず。「み 
えまずねっと」サービスのウェブサイト 
( http :// www . miemasu . net /) を参照して、 E メール 
アドレスを正しく登録し直してください。 


SD メモ U —力ードの画 
像取得びでさない 

CSW390 0 W39 り 

CSC386 つ CSC385 つ 

• ネットワーク設定ページの「カメラへの FTP アクセ 
ス」び「許可」に設定されていまずか？ 

「カメラへの FTP アクセス」を r 許印に設定してく 
ださい。 

171ページ 

(3 。 38 〇 CSW170 
CSW172^ CST1 妨っ 

〔 ST162 つ 

• パスワードを間違って入力していませんか？ 

ウェブブラウヴーを再起動してからノ（スワードを入力 
し直してください。 

69ページ 

• SD メモ U —カードに接続できなくなることびありま 
ず。ウェブブラウヴーを再起動してから、再度画像取 
得を実行してください。 
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3 その他 


現ま 

原因-対策 

参照 

画像び表おされない 

• 表お用プラグインソフトウェアをインス!-ールしまし 
たか？ 

表示用プラグインソフトウェアをインス1-ールしてく 
ださい。 

3ページ 

• Dire な X ® のノ（ージョンは日.□巳 LU 上でずか？ 

L ソ下の手順で DirectX のノ（ージョンを確認してくださ 
い。 

1. PC のスタートメニューから[ファイルを指定して 
実行]を選択ずる。 

2. fdxdiagj と入力し、 [0 K ] ボタンをク U ックず 
る。 

パ'-ジョンび日.〇巳よりを低い場合は、 Microsoft 社の 
ホームページから最新の DirectX を入手してください。 


• お使いの携帯電話び320 X 240ドットの解像度に巧 
応していない。または、携帯電話び表おできる画像デー 
夕のサイズを超えていませんか？ 

携帯電話で表おでさる画像データサイズの制限につい 
ては、お使いの携帯電話の取扱説明書をお読みくださ 
しん 


画像び表おされない、 
または、ちい画像やち 
い□グび表おされる 

• インターネッ I 時ファイルの設定において、 r 保をし 
ている新しいバージョンの確認」び r ページを表示ず 
るごとに確認ずる」に設定されていない場合、ライブ 
画ページの画像び表おされないことびあ0まず。 

L ソ下の手順を行ってください。 

1. Internet Explorer で[ツール]-[インターネッ 
トオプション]を選択ずる。 

2. Internet Explorer 7.0、 Internet Explorer 

8.0、Internet Explorer 9.0 の 場合： 

r 閲覧の履歴」の[設定]ボタンをク U ックし、「保 
をしているページの新しいノ（ージョンの確認」で 
rweb サイトを表示ずるたびに確認ずる」を選択ず 
る。 

Internet Explorer 6.0 の 場合： 

「インターネッ I 時ファイル」の[設定]ボタン 
をク U ックし、「保をしているぺージの新しし v (- 
ジョンの確認」で r ページを表おずるごとに確認 
ずる」を選択ずる。 


画像びぼやける 

• カメラのドーム部にごみやほこ0び付着していません 
か？ 

カメラのドーム部にごみやほこ0び付着していないか 
確認してください。 

• 本機使用中にフォーカスびずれた場合は、ポジション 
リフレッシュを行ラと位置び補正されまず。 

取扱説明書基本編 
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3 その他 


現ま 

原因-対策 

参照 

インナーカバーを使巧 
した場合に、カメラを 
水平方向に向けると画 
面の上側び隠れる 

• 異常ではありません。 

インナーカバー ( DG - Q 1已7または別売りの金具を付 
属）び映0こんでいるためでず。また、 r ゲイン」を 
On に設定している場合は、被写体によっては、画像び 
白くなることびありまず。 

取扱説明書基本編 

画像の焦点び合わない 

• ドーム部び巧れていませんか？ 

ドーム部の巧れを落として < ださい。 

取扱説明書基本編 

• オートフォーカスでピントび合いにくい被写体を写し 
ていませんか？ 

手動操作でピントを合わせてください。 

14ページ 

画像び更新されない 

• ウェブブラウヴーやバージョンによっては、画像び要 
新されないなどの不具合び発生したりずる場合びあり 
まず。 

取扱説明書基本編 

• ネットワークのミ昆雑具合や、本機へのアクセス集中な 
どにより、画像の表示び止まる場合びありまず。 PC の 
キーボードの [ F 已]キーを巧ずなどして、画像の取得 
要巧を行ってください。 


カメラ画像び出ない 
(暗い） 

• 「明るさ」び暗くなるよラに設定されていませんか？ 
明るさの「標準」ボタンをク U ックしてください。 

12ページ 

画像び白っぽい 

• 「明るさ」び明るくなるように設定されていませんか？ 
明るさの「標準」ボタンをク U ックしてください。 

12ページ 

画像びちらつ< 

• ちらつきび気になる場合は、 r 光量制御モード」を「フ 

U ッカレス」に設定してください。 

] 〇已ページ， 

110ページ 

ポジション設定した場 
所にカメラび向かない 

• 本機使用中に設定したポジション位置からカメラの向 
さびずれた場合、ポジション U フレッシュを実行ずる 
と位置び補正されまず。スケジュール機能でポジショ 
ン U フレッシュを設定ずると、定期的にカメラの向さ 
のずれを補正ずることびでさまず。 

211ページ， 

217ページ 

• 部品び消耗していませんか？ 

駆動部品の消耗び考えられまず。お買い上げの販売店 
にご連絡ください。 


電源投入時、元のポジ 
ションに戻らない 

-本機のポジションを電源投入前の状態に戻したい場合 
は、そのポジションをホームポジションに登録し、セ 
ルフ1」ターンで戻るよラに設定してください。 

97ページ 
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3 その他 


現ま 

原因-対策 

参照 

カメラの動作モード 
( Off 、 ホームポジショ 
ン、自動追従*、オート 
パン、プ1」セットシー 
ケンス、自動追尾**、 
パト□ール**)び変化 
ずる 

牛 CSW390 〇 0385') 

林 广 SW396 つ广 SC3 挑つ 

• セルフ U ターン機能を確認してください 

97ページ 

SD メモ U —カードに画 
像び保をされない 

SD > (モ U —カードへの 
書を込み/日冗み込みな 
どに失敗ずる 

巧態表おランプびホ点 
灯している 

C SW396) 0/V395 ク 

CSC386 つ CSC3 妨つ 

り C380 0 W170 

CSW172 つ CST1 肋つ 

こ ST162 つ 

• SD メモ U —カードは正しく取0付けられていまずか？ 
正しく取り付けられているか、確認してください。 

取扱説明書基本編 

• SD メモ U —カードはフォーマットされていまずか？ 
SD メモ U —カードをフォーマットしてください。 

68ページ 

• SD メモ U —力ードの書さ込み禁止スイッチび 
「 LOCK 」 になっていませんか？ 

「 LOCK 」 になっている場合は、旧 D メモ U - 力一円 

々 — マ 0 "^ PJ ( — gj 

と表术されます 


• 旧 D メモ U —カード]タブの「容量表示」に 

「- KB / - KB 」 と表示されていませんか？ 

SD メモ U —カードをフォーマットしてください。 

68ページ 

• メール通知や独自アラームの「診断」機能を使用して 
いる場合、認識エラーを受信していませんか？ 

SD メモ U —カードをフォーマットしてください。 

68ページ， 

149ページ， 

] 已〇ページ 

• SD メモ U —カードび故障していませんか？ 

SD メモ U —カードは書さ換え回数に限度びある部品 
です。書さ換え頻度び多い場合は、寿命び考えられま 
ずので、 SD メモ U —カードを交換してください。 


音声の送話びでさない 

• マイクとスピーカーび正しく接続されていまずか？ 
正しく接続されているか確認してください。 

取扱説明書基本編 

• 表示用プラグインソフトウェアをインス!-ールしまし 
たか？ 

表示用プラグインソフトウェア [Network Camera 
View 4 SJ びインス I -ールされているか確認してくだ 
さい。 

3ページ 
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3 その他 


現ま 

原因-対策 

参照 

弊社の他の i - PRO シ 

U —ズ（ネットワーク 
ディスクレコーダーや 
PC ソフトウエアパツ 
ケージ）から音声び出 
ない 

. 弊社の他の i - PR 0シ U - ズ（ネットワークディスクレ 
コーダーや PC ソフトウェアパッケージ）には、 「 G . 
7]]」に対応していないをのびありまず。 

音声圧縮ち式を 「 G .726 (32 kbps )」 に設定してく 
ださい。 

131ページ 

ライブ画ページで[ア 
ラーム 発生 通知]ボタ 
ン、 [ AUX ] ボタン、 

S □保を状態表示び U ァ 
ルタイムに表おされな 
い 

• 表示用プラグインソフトウェアをインス!-ールしまし 
たか？ 

表示用プラグインソフトウェア [Network Camera 
View 4引びインス I ルされているか確認してくだ 
さい。 

3ページ 

• 状態通知間隔び「リアルタイム」になっていまずか？ 

已7ページ 

ライブ画ページの画像 
び表示されない 

• PC のキーボードの [ F 已]キーを巧ずか、[ライブ画] 
ボタンをク U ックして< ださい。 

12ページ 

PC の[マイネット 
ワーク]にカメラの 
シヨートカツトアイコ 
ンび表おされない 

• UPnP の Windows コンポーネントび追加されていま 
ずか？ 

お使いの PC に、 UPnP の Windows コンポーネントを 
追加してください。 

169ページ 

□グ U ストのダウン 
□ー ドびでさない 

CSW 396^ り W 395 つ 

CSC 386^ CSC 380 

CSC 380 CSW 175^ 

CSW 170 CST 165 つ 

CST 162 つ 

• ファイルのダウン □ー ドび無効になっていませんか？ 
Internet Explorer の「セキュ U ティの設定」画面 
([インターネットオプション]-[セキュ U ティ])に 
て「ファイルのダウン□ード」と「ファイルのダウン 
□—ド時に自動的にダイア□グを表示 」 （Intemet 
Explorer 日.0を除く）を有効にしてください。 


画像びラま<更新され 
ない、表おされない 

• じ(下の手順でインターネッ I -一時ファイルを削除して 
<ださい。 

1. Internet Explorer で[ツール]—[インターネッ 
トオプション]を選択ずる。 

2. 「インターネッ I 時ファイル」の[ファイルの削 
除]ボタンをク U ックずる。 


• ウイルスチェックソフトのファイアウォール機能など 
により本機のポートびフィルタ U ングされている可能 
性びありまず。 

本機の HTTP ポート番号をフィルタ U ング対象外のポー 
卜番号に変更してください。 


各種ランプが点灯しな 
い 

-設定メニュー[基本]でランプ表示設定び「消灯」に 
設定されていませんか？ 

ランプ表示設定を「点の■」に設定してください。 

已7ページ 
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3 その他 


現ま 


原因-対策 


H .264 (または 
MPEG -4*) 画像び表 
示されない 

* SW 175/ 
SW 174 W / SW 172 
/ ST 1 己已 / ST ] 己2 
は、 MPEG -4 に対応し 
ていません。 


複数のウ I ブブラウ 
ヴーを起動して H .264 
(または MPEG -4*) 画 
像を表术したとさ、] 


表お用プラグインソフトウェア [Network Camera 
View 3」びインストールされている環境で表示用プ 
ラグインソフトウェア 「 Network 巳 amera View 
4引を削除した場合、 H .264 (または MPEG -4) 画 
像の表示び行われな < なりまず。 

その場合 、 「Network Camera View 3」を削除後、 
[Network Camera View 4 S 」 のインストールを行つ 
て < ださい。 


3 


PC のディスプレイアダプターならびにドライバーとの 
組み合わせにより、発生ずる場合びありまず。 

本現象び発生した場合は、最初にディスプレイアダプ 
ターのドライバーを最新バージョンに更新してくださ 


参照 

ページ 


つのウェブブラウヴー し、。 


に複数のカメラ画像び 
切り換わり表おされる 

* SW 175/ 
SW 174 W / SW 172 
/ ST 165/ ST ]62 
は、 MPEG -4 に対応し 
ていません。 


本対策でも解ミ夫しない場合は、 LU 下の手順でハードウエ 
アアクセラレータの機能を調節してください。 
ここでは、 Windows XP を例に説明しまず。 

1 . デスクトップ上でマウスをちク U ックし、メニュー 
から「プ□パティ」を選択しまず。 

2 . 画面のプ□パティ画面で[設定]タブをク U ック 
し、[詳細設定]ボタンをク U ックしまず。 

3. [トラブ J レシューティング]タブをク U ックし、 
「八ードウエアアクセラレータ」のパフオーマンス 
レベルを調節し、「なし」にしてください。 
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3 その他 


現ま 

原因-対策 

参照 

無線ルーターに接続で 
さない 

な W 174 ゆ 

• カメラび電波の届かない場所にある、またはコンク U — 
卜の壁など通信の巧げになる物びありませんか？ 
[設定]—[無線]—[ステータス]の[電波状態]を 
確認して、カメラを無線ルーターの近くに設置したり、 
通信の巧げとなる物を取0除いた0して、電波を届さ 
やず < して < ださい。 

209ページ 


• 無線ルーターで MAC アドレスフィルタ U ングび有効の 
場合に、カメラ本体の MAC アドレスを登録していまず 
か？ 

カメラの MAC アドレスを無繳レーターに登録してくだ 
さい。 MAC アドレスはカメラ本体に貼られているシー 
ル、 または、[設定]-[無線]-[ステータス]の 
撫線モジユールの MAC アドレス]で確認できまず。 


無線 LAN 通信げ不安定 

dWTTiv ?) 

• 他の無線 LAN と通信チヤンネルび重なっていません 
か？ 

お使いの無線 j レーターの通信チヤンネ j レを変更ずると 
改善されることびありまず。通信チヤンネルの変更方 
法は、お使いの無線ルーターの取扱説明書を参照して 
<ださい。 



• 電波の通信の巧げとなる電モ機器や物びありませんか？ 
通信の巧げとなる電モ機器や物を移動ずると改善され 
ることびありまず。[設定]-[無線]一[ステータ 
ス]の[電波が態]におされている内容を参考にして、 
カメラを無線ルーターの近<に設置した0、通信の巧 
げとなる物を取0除いた0して、電波を届さやず< し 
て < ださい。 

209ページ 


238取扱説明書操作-設定編 









3 その他 


情報ノ（一にメッセージび表示される 


Internet Explorer 9.0 の場合： 

「情報パ'-」とは 、 Internet Expio 旧「の下方に表示されるメッセージパーのことでず。 



Internet Explorer 6.0、 Internet Explorer 7.0、Internet Explorer 8.0 ①場合： 

「情報パ'-」とは 、 Internet Explorer のアドレスバーの下に表示されるメッセージバーのことでず。 


曰回 因 


1 ファイルの漏集を）表示 M わ尉こ入り(互）ツ-ルのヘルブ祖） な 1 


©戻る ，〇 因齒ろ ✓つなを ホむ ちに入。 巧 

'.聲画- 

情報 バー 

1 J ドピ牲 1 台 

1 巧ポ、 V プで、リプがブ n 、 リ々ありまし产 r のポ、 V ブア 、、ヴホたはう gtn 才づク J —、/ 古■ホ旧づ■ス广は rr ホけい勺しで<ドタい x 

1 P*l ' V-JJ / •/ ノリ■ノ U •/パ C1 1 ホりし VJ/1、 ゾノ / ホ < 。ホ/' S/JIKI ノ ノ 3ソ4ず巧"■ブ aHd ホ、レし4ノ J イソ U*-VtC' ■■し. へ 


お使いの PC の 0 S によっては、下記の現象び発生ずることびありまず。現象び発生した場合は、それぞれの 
対応方法を実施して<ださい。なお、下記の対応方法によ0、他のアプ U ケーシヨンの動作に影響を与えた 
りずることはありません。 


現ま 

原因-対策 

参照 

下記メッセージの情報 
バーび表おされる。 
「ポップアップびブ□ッ 
クされました。この 
ポップアップまたは追 
加オプシヨンを参照ず 
るには、ここをク U ッ 
クして < ださい...」 
(Internet Explorer 
6.0, Internet 

Explorer 7.0, 

Internet Explorer 

8.0) 

. 情報バーをク U ックし、「このサイトのポップアップを 
常に許可 ( A )...」 を選択してください。このサイトの 
ポップアップを許可しまずか？画面び表示されまずの 
で、[はいが)]ボタンをク U ックしてください。 


下記メッセージの情報 
バーび表おされる。 

「この Web サイト 
は 、 'Panasonic 
System Networks 
Co ., Ltd ; から 
の ’ WebVideo Mod - 
ule ’ アドオンを実行し 
よラとしていまず。」 
(Internet Explorer 
9.0) 

- r 許可 ( A )」 を選択してください。 
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3 その他 


現ま 

原因-対策 

参照 

下記メッセージの情報 
バーび表おされる。 

「このサイトには、次の 
A 巳！; iveX コント□—ル 
び必要な可能性びあり 
ます : 'Panasonic 
System Networks 
巳 0 ., Ltd 力、ら 
の' nwcv 4 Sset - 
up . exe インストールず 
るには、ここをク U ッ 
クして < ださい...」 
(Internet Explorer 
6.0, Internet 

Explorer 7.0, 

Internet Explorer 

8.0) 

. 情報パーをク U ックし、 「 A な iveX コント□-ルのイン 
ストールの)...」を選択してください。 

セキュ U ティの警告画面び表示されまずので、[インス 

1-ールずるの]ボタンをク U ックしてください。 


下記メッセージの情報 
バーび表おされる。 

「この Web サイト 
は 、 'Panasonic 
System Networks 
巳 0 ., Ltd ; から 
の' nw 巳 v 4 Sset - 
up . exe アドオンをイ 
ンストールしよラとし 
ていまず 。」 (Internet 
Explorer 9.0) 

• 「インス!-ールの」を選択してください。セキュリティ 
の警告画面び表示されまずので、[インス!-ールずる 
(1)]ボタンをク U ックして<ださい。 


ポップアップに不必要 
なステータスノ（一やス 
ク□ールバーび表おさ 
れる 

• Internet Explorer のセキュ U ティの設定画面を開き、 
[インターネット]を選択しまず。[レベルのカスタマ 
イス]ボタンをク U ックし、 r その他」の r サイズや位 
置の制限なしにスク U プトでウインドウを開<ことを 
許可する」で「有効にずる」を選択し、 [0 K ] ボタン 
をク U ックして<ださい。 

警告画面び表示されまずので、[はいが)]ボタンをク 

U ックして<ださい。 


画像び表示用の枠と一 
致していない 

• 画像の DPI 設定び120 D 円に設定されている場合は、 
正しく表おされない場合びありまず。 

画面のプ□パティ画面で[設定]タブをク U ックし、 
[詳細設定]ボタンをク U ックして D 円設定を変更して 
<ださい。 
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3 その他 


3.4 B ドライブのディレクトリー構造について 
( SW 396/ SW 395/ SC 386/ SC 385/ SC 384 
/ SW 175/ SW 1 72/ ST 1 65/ ST 162) 
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メモ 
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